Produktdatablad

Produktspecifikationer

LK FUGA® reservdel tangent for
brytare  1-polig, korrespondens,
korsande

AAK530D5932

EAN-nummer: 5703302100618

Funktioner och egenskaper

Produktsortiment

LK FUGA

Produkttyp

Vippbart faste

Information om produkten

Serien passar med

LK FUGA strombrytare

Applikation Kontakt
Antal moduler 1 modul
Material som anvénds Termoplast
farg Ljusgra
IP-skyddsklass 1P20

Hojd pa kapslingen 45 mm hég

Bredd 45 mm

45 mm (1,5 tum)

Djup

45mm 10 mm

Antal per set

Uppséattning om 10

Information om forpackningen

Enhetstyp av férpackning 1 PCE
Antal enheter i forpackning 1 1
Forpackning 1 Vikt 6,09
Enhetstyp for forpackning 2 CAR
Antal enheter i forpackning 2 100
Forpackning 2 Hojd 15,0 cm

Forpackning 2 Bredd

18,0 cm Bredd

Paket 2 Léangd

20,0 cm

Forpackning 2 Vikt

15 augusti
2025

700,0 g

Schnpider

Ansvarsfriskrivning: Denna dokumentation ar inte avsedd att ersatta och kan inte anvandas for att avgora lampligheten eller tillforlitigheten hos dessa produkter for nagon sarskild tillampning.



‘.‘ Miljédata

Schneider Electric stravar efter att uppna Net Zero-status senast 2050 genom partnerskap med leverantorskedjan, material med lagre paverkan
material med lagre paverkan och cirkularitet genom var pagaende kampanj "Use Better, Use Longer, Use Again" for att forlanga produkternas
livslangd och atervinningsbarhet.

Forklaring av miljddata >

Hur vi bedémer produkternas hallbarhet >
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“~* Material och férpackningar

EU:s RoHS-direktiv Uppfyller kraven
SCIP-nummer 546974fd-6cd4-4ff3-a6c7-d920fb4ace31
Anvénd
=igen

© Ompackning och atertillverkning

Cirkularitetsprofil Information om uttjént utrustning

Produkten maste kasseras pa en marknad i Europeiska
WEEE-etikett unionen enligt specifik avfallsinsamling och far aldrig kasseras
= med hushalisavfall.

2 Life s ®n | Sc?;nstleider 15 augusti
ectric 2025


https://www.se.com/dk/da/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/dk/da/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=AAK530D5932_ROHS_DECLARATION&p_FileName=AAK530D5932_ROHS_DECLARATION_DK_da-DK.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity%2BProfile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1411032EN

