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Högkvalitativ fjädermontering, skruvlösa kopplingsplintar

 

 

Drag 
LED-modulens effekt

Ingångsspänning för LED-modulen. 

IP-skyddsklass 

Nominellt ljusflöde

Färgåtergivningsindex 

Strålvinkel 

L90 livslängd vid Ta: 25 °C

L80 livslängd vid 25°C

φ82~83 mm

Tips för användning och underhåll
* Stäng av strömmen innan du inspekterar, installerar eller tar bort lampan. *

Avlägsna eventuella föroreningar från lamporna.

Armaturen är inte lämplig för nödbelysning.

Alla installationer och avinstallationer måste utföras av en
 certifierad elektriker.
Använd inte lampan med skadade delar.

Kopplingscykler

Skyddsklass för LED-modulen

Energieffektivitetsklass för LED-

modulen

 Överskridande av maximal driftstemperatur 
 och ingångsspänningen kommer att förkorta eller påverka den

förväntade livslängden

 

produkten.
 
 

Effekt med drivdon

Nominell spänning

Ingångsström

Startström

Effektfaktor

Driftstemperaturområde

Flimmerprocent

PstLM

SVM

Dimbar

Driftdon IP-klassning

Energiklass
Denna produkt innehåller en ljuskälla
 Energieffektivitetsklass:

*IP 54-klassificering, lämplig för både inomhus- och
utomhusbruk.
*Lämplig för nischer med en diameter på 82–83 mm.
*Livslängd på 50 000 timmar (L90F10). 5 års begränsad garanti.
*Kompatibel med fram- eller bakkantsdimmer
*Flimmerfri, CRI upp till Ra98
*10 års garanti mot korrosion
*Uppfyller den fotobiologiska säkerhetsstandarden
IEC/EN62471

EVO D ISOsafe -
TEKNISKT
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 Elektriskt och fotometriskt

7W

36VDC

IP54

650 lm vid 3000K

Ra 98

60°

50 000 standard

100 000 standard

100 000 gånger

Klass III

F

9W

220–240 V AC 50/60 Hz

45 mA 

< 2A 

0,9 

-20°C ...+40°C

< 2%

< 1

< 0,4

Ja

IP20



Specifikationer

Ljusintensitetsfördelning

Maximal belastningskapacitet för strömbrytare.

Säkringstyp EVO D

ISOsafe

C10

120

C13

160

C16

200

EAN-
nummer

Modulens prestanda* Storlek i millimeter CCT
(Kelvin)*Koda (B x H) 

EVO D ISOsafe Hvid – för både inomhus- och utomhusbruk

5703058002501 

5703058002600 

7 

7 

90x49 

90x49 

2700

3000

EVO D ISOsafe Sort – för både inomhus- och utomhusbruk

5703058002709 

5703058002808 

7 

7 

90x49 

90x49 

2700

3000

EVO D ISOsafe Sunfall Hvid – för både inomhus- och utomhusbruk

5703059001107 7 90x49 2500-3000

EVO D ISOsafe Sunfall Sort - för både inomhus- och utomhusbruk

5703059001206 7 90x49 2500-3000

630

650

630

650

630

630

C20

240

Nominellt
ljusflöde

(lm)

98

98

98

98

98

98

B10

60

CRI
(Ra)*

B13

80

60°

60°

60°

60°

60°

60°

balk
och

F

F

F

F

F

F

B16

100

Energi
klass

B20

120

2

2

2

2

3

3

SDCM 

Inkoppli
ngsström
Imax 2 A

10

10

10

10

10

10

Tillslag
stid

180 μs

 Rostskyddsgaranti
(år)

* På grund av de specifika förhållandena för LED-produktionsprocesser kan de typiska uppgifterna för tekniska parametrar endast representera statistiska värden och återspeglar inte nödvändigtvis de faktiska
parametrarna för varje enskild produkt, vilka kan avvika från typiska värden. En maximal tolerans på 10 % anses acceptabel i samtliga fall. * 25D- och 38D-versioner finns också tillgängliga på begäran.

Dessa är de maximala värdena som beräknats baserat på startströmmen. Observera att brytarens maximala märkström inte får överskridas. Faktiska värden kan variera beroende på typ av brytare och
installationsmiljö.
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att leva

Massdiagram

Spektrumfördelning
Varm vithet - 2700 K Varm vithet – 3000 K
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Artikel

LED-modul

Artikel

Anslutningsbox

för drivdonshus

Längd
(mm)

80

60

Ytterdiameter (mm)

90

Bredd
(mm)

58

47

Takhöjd (mm)

46,5

Höjd
(mm)

22

22

Urtag
(mm)

82-83
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