
 

 

ENVILAR 2CH-ZG-BOX-RELAY 
EAN: 5712716078543 

Productdata 

Compatible Load 

Connection diagram 

Safety & Warnings 

 

Specifications 

DO NOT install with power applied to device. 
DO NOT expose the device to moisture. 
Must be installed by certified electrician. 

LED indicator: stays off if
the device is not added to a
zigbee network, stays solid
on after the device is added
to a network. Same
indication as connected load
when commisioning the
device: network pairing,
touchlink, factory reset

AC power input

2 Channel switch input, to
control 2 channels load
seperatly

“Reset” key: for network
pairing, touchlink, factory
reset of the switch

2 channels load output

ZigBee in-wall switch based on latest ZigBee 3.0 protocol
100–240VAC wide input and output
2 channel output, up to 1170W per channel
Input and output with screw terminals
Enables ON/OFF control and direct pairing via Touchlink
Compatible with universal ZigBee gateway products
Can be controlled by universal single-wire push switch
Each channel (2 CH) can be controlled separately by 2
switches
Radio frequency: 2.4GHz
IP rating: IP20
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Step 1:
Short press “reset” key
for 5 times or
alternatively re-power on
the device 5 times

 

Operation 

Pairing with Zigbee Gateway (Philips HUE etc.) 

Restore factory settings 

1.  Connect wirering according to connection diagram 
2. This ZigBee device is a wireless receiver that

communicates with a variety of ZigBee compatible
systems. This receiver receives and is controlled by
wireless radio signals from the compatible ZigBee
system. 

1. Remove the device from previous zigbee network if it has already been added
to, otherwise pairing will fail. Please refer to the part "Restore factory
settings".

2.  From your ZigBee Controller or hub interface, choose to add lighting device
and enter Pairing mode as instructed by the controller. 

3. Power on the device to set it into network pairing mode (connected light
flashes twice slowly), the network pairing mode will last until device is added
to a zigbee network. 

4. Connected light will blink 5 times and then stay solid on, then the device will
appear in your controller's menu and can be controlled through controller or
hub interface. 

NOTE 1: 
If device is already at factory default setting, there is no indication when
factory resetting again. 

NOTE 2: 
All configurations are deleted by reset. 

Controlling with Touchlink Zigbee Remote (ZGR904-S) 

1.
Method 1 (device has not been added to Zigbee network): Short press
’Reset’ button or-repower on the device 4 times to start Touchlink
commisioning immediately, 180s timeout, repeat operation. 
Method 2 (device has been added to a Zigbee network): Device will be
set into touchlink mode immediately, 180s timeout. Once timeout
repower on the device to set into touchlink commisioning again. 
   2. Keep remote within 10cm of the device.
   3. Put remote in touchlink commisioning mode (see remote manual).
   4. Connected light will flash two times og device can now be
controlled by the remote. 

NOTE: Each device can only be linked to 1 remote. 

Step 2:
Connected light will
blink 3 times to
indicates succesfull
reset.
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2. With 2PCS 1-Gang 1-Way Switches
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Connection diagram through push switch 

Product dimension:

Notes for the diagrams:
L- terminal for live lead
N- terminal for neutral lead
S1- terminal for switch key no. 1
S2- terminal for switch key no. 2
L1- outut terminal no. 1 for light load
L2- output terminal no. 1 for light load

Supported Switch Types:
The switch types this device supports can be configured by factory setting: 
1.Push Switch (factory default setting)
2.Toggle on/off Switch (can be cnfigured by factory setting upon request)

1.With 1PC 2-gang 1-Way Switch
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ENVILAR 2CH-ZG-BOX-RELAÆ 
EAN: 5712716078543 

Produktdata 

Kompatibel belastning 

Tilslutningsdiagram 

Sikkerhed og advarsler 

 

Specifikationer 

MÅ IKKE installeres med strøm tilsluttet enheden. 
Udsæt IKKE enheden for fugt. 
Skal monteres af autoriseret elektriker. 

LED indikator: forbliver
slukket, hvis enheden ikke
føjes til et zigbee-netværk,
forbliver konstant tændt,
efter at enheden er føjet til
et netværk. Samme
indikation som tilsluttet
belastning ved ibrugtagning
af enheden:
netværksparring, touchlink,
fabriksnulstilling

AC strømindgang

2-kanals switch-
indgang, til at styre 2
kanaler indlæses
separat

"Nulstil"-tast: til
netværksparring,
touchlink,
fabriksnulstilling af
switchen

2 kanalers
belastningsudgang

ZigBee in-wall switch baseret på nyeste ZigBee 3.0 protokol
100–240VAC bred input og output
2-kanals udgang, op til 1170W pr. kanal
Indgang og udgang med skrueklemmer
Aktiverer ON/OFF-kontrol og direkte parring via Touchlink
Kompatibel med universelle ZigBee gateway-produkter
Kan styres af universel enkelt-wire trykkontakt
Hver kanal (2 CH) kan styres separat med 2 kontakter
Radiofrekvens: 2,4GHz
IP-klassificering: IP20

DK

Bradico.com



 

Operation 

Parring med Zigbee Gateway (Philips HUE osv.) 

Gendan fabriksindstillingerne 

1. Tilslut ledninger i henhold til tilslutningsdiagrammet 
2. Denne ZigBee-enhed er en trådløs modtager, der

kommunikerer med en række ZigBee-kompatible
systemer. Denne modtager modtager og styres af
trådløse radiosignaler fra det kompatible ZigBee-system. 

1. Fjern enheden fra tidligere zigbee-netværk, hvis den allerede er blevet føjet til,
ellers mislykkes parringen. Se venligst afsnittet "Gendan fabriksindstillinger".

2. Fra din ZigBee-controller eller hub-interface skal du vælge at tilføje lysenhed og
gå ind i parringstilstand som instrueret af controlleren. 

3. Tænd for enheden for at sætte den i netværksparringstilstand (tilsluttet lys
blinker langsomt to gange), netværksparringstilstanden vil vare, indtil enheden
føjes til et zigbee-netværk. 

4. Tilsluttet lys vil blinke 5 gange og forblive konstant tændt, derefter vises
enheden i din controllers menu og kan styres via controller eller hub-interface. 

BEMÆRK 1: 
Hvis enheden allerede er på fabriksindstillingen, er der ingen indikation, når
fabriksnulstilling igen. 

BEMÆRK 2: 
Alle konfigurationer slettes ved nulstilling. 

Styring med Touchlink Zigbee Remote (ZGR904-S) 

1.
Metode 1 (enheden er ikke blevet føjet til Zigbee-netværket): Tryk kort
på 'Nulstil'-knappen, eller sluk enheden igen 4 gange for at starte
Touchlink-idriftsættelse med det samme, 180'er timeout, gentag
betjeningen. 
Metode 2 (enheden er blevet tilføjet til et Zigbee-netværk): Enheden
sættes i touchlink-tilstand med det samme, 180s timeout. Når timeout
er tændt, skal du tænde for enheden igen for at gå til touchlink-
idriftsættelse igen. 
   2. Hold fjernbetjeningen inden for 10 cm fra enheden.
   3. Sæt fjernbetjeningen i touchlink idriftsættelsestilstand (se
fjernbetjeningens manual).
   4. Tilsluttet lys blinker to gange og enheden kan nu styres af
fjernbetjeningen. 

BEMÆRK: Hver enhed kan kun forbindes til 1 fjernbetjening. 

Trin 1:
Tryk kort på “reset”-
knappen 5 gange, eller
tænd og sluk for
strømmen til enheden 5
gange.

Trin 2:
Den tilsluttede
lampe blinker 3
gange for at
indikere, at
nulstillingen er
gennemført.
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2. Med 2 STK 1-Gang 1-vejs
switche
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Tilslutningsdiagram via trykkontakt 

Produktdimension:

Bemærkninger til diagrammerne:
L-klemme for spændingsførende ledning 
N- klemme til neutral ledning 
S1- klemme til afbrydernøglenr. 1 
S2- klemme til afbrydernøgle nr. 2 
L1- udgangsklemme nr. 1 for let belastning
L2- udgangsklemmenr. 1 til let belastning

Understøttede switchtyper:
De switchtyper, som denne enhed understøtter, kan konfigureres
efter fabriksindstilling: 
Trykkontakt (fabriksindstilling)
Tænd/sluk-knap (kan konfigureres ved fabriksindstilling efter
anmodning)

1.Med 1 PC 2-gang 1-vejs switch
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ENVILAR 2CH-ZG-BOX-RELAÆ 
EAN: 5712716078543 

Produktdata 

Kompatibel belastning 

Anslutningsschema 

Säkerhet och varningar 

 

Specifikationer 

Installera INTE med ström ansluten till enheten. 
Utsätt INTE enheten för fukt. 
Måste installeras av en auktoriserad elektriker. 

LED indikator: förblir
avstängd om enheten inte
läggs till ett zigbee-nätverk,
lyser konstant efter att
enheten har lagts till i ett
nätverk. Samma indikation
som ansluten last vid
driftsättning av enheten:
nätverksparning, peklänk,
fabriksåterställning

AC strömingång

2-kanals switchingång,
för att styra 2 kanaler
laddade separat

"Återställ"-knapp: för
nätverksparkoppling,
peklänk,
fabriksåterställning av
switchen

2-kanals
belastningsutgång

ZigBee in-wall switch baserad på det senaste ZigBee 3.0-
protokollet
100–240VAC uppfödd ingång och utgång
2-kanals utgång, upp till 1170W per kanal 
In- och utgång med skruvterminaler 
Möjliggör PÅ/AV-styrning och direkt parning via Touchlink 
Kompatibel med universella ZigBee-gatewayprodukter 
Kan styras med universell enkeltrådstryckomkopplare 
Varje kanal (2 CH) kan styras separat med 2 switchar 
Radiofrekvens: 2,4GH0z 
IP-klassning: 2,4GH0z

SE
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Drift 

Parning med Zigbee Gateway (Philips HUE etc.) 

Återställ fabriksinställningarna 

1.  Anslut ledningar enligt anslutningsschemat 
2. Denna ZigBee-enhet är en trådlös mottagare som

kommunicerar med en mängd olika ZigBee-kompatibla
system. Denna mottagare tar emot och styrs av trådlösa
radiosignaler från det kompatibla ZigBee-systemet. 

1. Ta bort enheten från tidigare zigbee-nätverk om den redan har lagts till, annars
misslyckas ihopparningen. Se avsnittet "Återställ fabriksinställningar".

2. Från din ZigBee-kontroller eller hubbgränssnitt, välj Lägg till ljusenhet och gå in
i parningsläge enligt instruktionerna från kontrollenheten. 

3. Slå på enheten för att sätta den i nätverksparningsläge (ansluten lampa blinkar
långsamt två gånger), nätverksparningsläget kommer att pågå tills enheten
läggs till ett zigbee-nätverk. 

4. Ansluten lampa blinkar 5 gånger och förblir konstant tänd, sedan kommer
enheten att visas i din kontrollers meny och kan styras via kontrollenhet eller
hubbgränssnitt. 

ANMÄRKNING 1: 
Om enheten redan är på fabriksinställningen, finns det ingen indikation när
fabriksåterställning igen. 

ANMÄRKNING 2: 
Alla konfigurationer raderas vid återställning. 

Styrning med Touchlink Zigbee Remote (ZGR904-S) 

1.
Metod 1 (enheten har inte lagts till i Zigbee-nätverket): Tryck kort på
'Reset'-knappen eller stäng av enheten igen 4 gånger för att starta
Touchlink idrifttagning omedelbart, 180s timeout, upprepa operationen. 
Metod 2 (enheten har lagts till i ett Zigbee-nätverk): Enheten sätts i
peklänksläge omedelbart, 180s timeout. När tidsgränsen är på slår du på
enheten igen för att gå till driftsättning av peklänk igen. 
   2. Håll fjärrkontrollen inom 10 cm från enheten.
   3. Sätt fjärrkontrollen i touchlink driftsättningsläge (se fjärrkontrollens
manual).
   4. Ansluten lampa blinkar två gånger och enheten kan nu styras med
fjärrkontrollen. 

OBS: Varje enhet kan endast anslutas till 1 fjärrkontroll. 

Steg 1:
Tryck kort på “reset”-
knappen 5 gånger eller
slå på strömmen till
enheten 5 gånger i rad.

Steg 2:
Den anslutna
lampan blinkar 3
gånger för att
bekräfta att
återställningen
lyckades.
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2. Med 2PCS 1-gängs 1-vägsbrytare
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Anslutningsschema genom tryckknapp 

Produktdimension:

Anmärkningar till diagrammen:
L-klämma för spänningsförande ledning 
N-klämma för neutral ledning 
S1- klämma för brytarnyckel nr. 1 
S2- plint för brytarnyckel nr. 2 
L1-utgång plint nr. 1 för lätt last 
L2- utgång plint nr. 1 för lätt belastning

Omkopplartyper som stöds:
Switchtyperna som denna enhet stöder kan konfigureras med
fabriksinställning: 
Push Switch (fabriksinställning)
Växla på/av-brytare (kan konfigureras med fabriksinställning på
begäran)

1.Med 1PC 2-gångs 1-vägs switch

Bradico.com



 

 

ENVILAR 2CH-ZG-BOX-RELAIS 
EAN: 5712716078543 

Produktdaten 

Kompatible Last 

Anschlussplan 

Sicherheit und Warnungen 

 

Technische Daten 

NICHT installieren, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird. 
Setzen Sie das Gerät KEINER Feuchtigkeit aus. 
Muss von einem zertifizierten Elektriker installiert werden. 

LED Anzeige: Leuchtet
nicht, wenn das Gerät
nicht in ein ZigBee-
Netzwerk eingebunden ist,
leuchtet dauerhaft,
nachdem das Gerät in ein
Netzwerk eingebunden
wurde. Dieselbe Anzeige
wie die angeschlossene
Last bei der
Inbetriebnahme des
Geräts:
Netzwerkkopplung,
Touchlink, Werksreset

Wechselstromeingang

2-Kanal-
Schaltereingang, um 2
Kanäle separat zu
steuern

„Reset“-Taste: für
Netzwerkkopplung,
Touchlink, Werksreset
des Switches

2-Kanal-Lastausgang

ZigBee-Unterputzschalter basierend auf dem neuesten
ZigBee 3.0-Protokol
100–240 VAC breiter Eingang und Ausgang
2-Kanal-Ausgang, bis zu 1170 W pro Kanal
Eingang und Ausgang mit Schraubklemmen
Ermöglicht die EIN/AUS-Steuerung und direkte Kopplung
über Touchlink
Kompatibel mit universellen ZigBee-Gateway-Produkten
Steuerung über universellen Eindraht-Druckschalter möglich
Jeder Kanal (2 CH) kann separat über 2 Schalter gesteuert
werden
Funkfrequenz: 2,4 GHz
IP-Schutzart: IP20

DE
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Betrieb 

Kopplung mit Zigbee-Gateway (Philips HUE usw.) 

Werkseinstellungen wiederherstellen 

1.  Verdrahtung gemäß Anschlussplan anschließen 
2. Dieses ZigBee-Gerät ist ein drahtloser Empfänger, der mit

verschiedenen ZigBee-kompatiblen Systemen
kommuniziert. Der Empfänger empfängt Funksignale des
kompatiblen ZigBee-Systems und wird über diese
gesteuert. 

1. Entfernen Sie das Gerät aus dem vorherigen ZigBee-Netzwerk, falls es bereits hinzugefügt wurde.
Andernfalls schlägt die Kopplung fehl. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
„Werkseinstellungen wiederherstellen“.

2. Wählen Sie über die Schnittstelle Ihres ZigBee-Controllers oder Hubs die Option
„Beleuchtungsgerät hinzufügen“ und wechseln Sie gemäß den Anweisungen des Controllers in
den Kopplungsmodus. 

3. Schalten Sie das Gerät ein, um es in den Netzwerkkopplungsmodus zu versetzen (die
verbundene Leuchte blinkt zweimal langsam). Der Netzwerkkopplungsmodus bleibt bestehen,
bis das Gerät zu einem ZigBee-Netzwerk hinzugefügt wird. 

4. Die verbundene Leuchte blinkt fünfmal und leuchtet dann durchgehend. Anschließend wird das
Gerät im Menü Ihres Controllers angezeigt und kann über die Controller- oder Hub-Schnittstelle
gesteuert werden. 

ANMERKUNG 1: 
Wenn das Gerät bereits die Werkseinstellungen aufweist, erfolgt bei erneutem
Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kein Hinweis. 

ANMERKUNG 2: 
Durch das Zurücksetzen werden sämtliche
Konfigurationen gelöscht. 

Steuerung mit der Touchlink Zigbee-Fernbedienung (ZGR904-S) 

1.
Methode 1 (Gerät wurde nicht zum Zigbee-Netzwerk hinzugefügt): Drücken Sie kurz
die Taste „Reset“ oder schalten Sie das Gerät viermal neu ein, um die Touchlink-
Inbetriebnahme sofort zu starten, 180 Sekunden Timeout, Vorgang wiederholen. 
Methode 2 (Gerät wurde einem Zigbee-Netzwerk hinzugefügt): Das Gerät wird
sofort in den Touchlink-Modus versetzt (Timeout 180 Sekunden). Nach Ablauf des
Timeouts muss das Gerät erneut eingeschaltet werden, um den Touchlink-Betrieb
wieder aufzunehmen. 
   2. Halten Sie die Fernbedienung maximal 10 cm vom Gerät entfernt.
   3. Versetzen Sie die Fernbedienung in den Touchlink-Inbetriebnahmemodus
(siehe Fernbedienungshandbuch).
   4. Die angeschlossene Leuchte blinkt zweimal und das Gerät kann jetzt mit der
Fernbedienung gesteuert werden. 

HINWEIS: Jedes Gerät kann nur mit einer Fernbedienung verknüpft
werden. 

Schritt 1:
Drücken Sie die „Reset“-
Taste 5 Mal kurz oder
schalten Sie das Gerät 5
Mal erneut ein.

Schritt 2:
Die angeschlossene
Lampe blinkt 3 Mal,
um den
erfolgreichen Reset
anzuzeigen.

Bradico.com



2. Mit 2 PCS 1-Gang 1-Weg
Schalter
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Anschlussschema über Tastschalter 

Produktabmessung:

Hinweise zu den Diagrammen:
L-Klemme für Phase 
N-Klemme für Neutralleiter
S1-Klemme für Schalterschlüssel Nr. 1
S2-Klemme für Schalterschlüssel Nr. 2 
L1-Ausgangsklemme Nr. 1 für geringe Last 
L2-Ausgangsklemme Nr. 1 für geringe Last

Unterstützte Switch-Typen:
Die von diesem Gerät unterstützten Schaltertypen können per
Werkseinstellung konfiguriert werden: 
Druckschalter (Werkseinstellung)
Ein-/Ausschalter (kann auf Wunsch werkseitig konfiguriert werden)

1.Mit 1PC 2-fach 1-Wege-Schalter
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ENVILAR 2CH-ZG-BOX-RELAIS 
EAN-code: 5712716078543 

Productgegevens 

Compatibele belasting 

Verbindingsplan 

Veiligheid en waarschuwingen 

 

Technische gegevens 

NIET installeren als het apparaat onder stroom staat. 
Stel het apparaat NIET bloot aan vocht. 
Moet door een erkende elektricien worden geïnstalleerd. 

LED indicator: Uit wanneer
het apparaat niet is
verbonden met een ZigBee-
netwerk, continu brandend
wanneer het apparaat is
verbonden met een netwerk.
Bij inbedrijfstelling van het
apparaat hetzelfde display
als de aangesloten belasting:
netwerkkoppeling, touchlink,
fabrieksreset

AC-ingang

2-kanaals schakelingang
om 2 kanalen
afzonderlijk te bedienen

“Reset”-knop: voor
netwerkkoppeling,
touchlink, fabrieksreset
van de switch

2-kanaals
belastinguitgang

ZigBee inbouwschakelaar gebaseerd op het nieuwste
ZigBee 3.0 protocol
100–240 VAC brede in- en uitgang
2-kanaals uitgang, tot 1170 W per kanaal Ingang en uitgang
met schroefklemmen 
Maakt AAN/UIT-regeling en directe koppeling via Touchlink
mogelijk 
Compatibel met universele ZigBee-gatewayproducten 
Besturing via universele enkeldraads drukknopschakelaar
mogelijk 
Elk kanaal (2 CH) kan afzonderlijk worden aangestuurd via
2 schakelaars 
Radiofrequentie: 2,4 GHz 
IP-beschermingsklasse: IP20

NL
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Bediening 

Koppelen met Zigbee Gateway (Philips HUE etc.) 

Fabrieksinstellingen herstellen 

 Sluit de bedrading aan volgens het aansluitschema 
1. Dit ZigBee-apparaat is een draadloze ontvanger die

communiceert met verschillende ZigBee-compatibele
systemen. Deze ontvanger ontvangt en wordt aangestuurd
door draadloze radiosignalen van het compatibele
ZigBee-systeem. 

1. Verwijder het apparaat uit het vorige zigbee-netwerk als het al is toegevoegd, anders
mislukt het koppelen. Raadpleeg het onderdeel "Fabrieksinstellingen herstellen".

2. Kies via uw ZigBee Controller of hubinterface of u een verlichtingsapparaat wilt
toevoegen en ga naar de koppelingsmodus zoals aangegeven door de controller. 

3. Schakel het apparaat in om het in de netwerkkoppelingsmodus te zetten (het
verbindingslampje knippert twee keer langzaam). De netwerkkoppelingsmodus blijft
actief totdat het apparaat aan een ZigBee-netwerk wordt toegevoegd. 

4. Het aangesloten lampje knippert 5 keer en blijft vervolgens branden. Vervolgens
verschijnt het apparaat in het menu van uw controller en kunt u het bedienen via de
controller of hubinterface. 

OPMERKING 1: 
Als het apparaat al op de fabrieksinstellingen staat, is er geen indicatie
wanneer u het apparaat opnieuw naar de fabrieksinstellingen moet resetten. 

OPMERKING 2: 
Bij een reset worden alle configuraties
verwijderd. 

Bedienen met Touchlink Zigbee Remote (ZGR904-S) 

1.
Methode 1 (apparaat is niet toegevoegd aan Zigbee-netwerk): druk kort op
de 'Reset'-knop of zet het apparaat 4 keer opnieuw aan om de Touchlink-
inbedrijfstelling onmiddellijk te starten, time-out van 180 seconden, herhaal
de handeling. 
Methode 2 (apparaat is toegevoegd aan een Zigbee-netwerk): Apparaat
wordt onmiddellijk in touchlink-modus gezet, 180 seconden time-out. Zodra
de time-out is verstreken, schakelt u het apparaat weer in om het in
touchlink-commissioning te zetten. 
   2. Houd de afstandsbediening binnen 10 cm van het apparaat.
   3. Zet de afstandsbediening in de Touchlink-inbedrijfstellingsmodus (zie de
handleiding van de afstandsbediening).
   4. Het aangesloten lampje knippert twee keer en het apparaat kan nu met
de afstandsbediening worden bediend. 

LET OP: Elk apparaat kan slechts aan 1 afstandsbediening worden
gekoppeld. 

Stap 2:
De aangesloten lamp
knippert 3 keer om aan
te geven dat de reset is
geslaagd.

Stap 1:
Druk kort 5 keer op
de “reset”-knop of
schakel het
apparaat 5 keer
opnieuw in.
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2. Met 2 STUKS 1-gang 1-
weg schakelaar
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Aansluitschema via drukknopschakelaar 

Productafmetingen:

Opmerkingen over de diagrammen:
L-aansluiting voor fase 
N-aansluiting voor neutraal 
S1-aansluiting voor schakelaarsleutel nr. 1 
S2-aansluiting voor schakelaarsleutel nr. 2 
L1-uitgangsaansluiting nr. 1 voor lichte
belasting L2-uitgangsaansluiting nr. 1 voor
lichte belasting

Ondersteunde switchtypen:
De door dit apparaat ondersteunde switchtypen kunnen standaard
worden geconfigureerd: 
Drukschakelaar (fabrieksinstelling) Aan/uit-schakelaar (kan op
verzoek fabrieksmatig worden geconfigureerd)

1.Met 1PC 2-voudige 1-weg schakelaar

Bradico.com


