
Zigbee+Push to DALI+0/1-10V
Converter

Input Output, DALI Output, 
0/1-10V

-20℃-+50℃

Operating
temperature

Environment

Relative
humidity

8% to
80%

95x37x20mm

Others

Dimensions 

09.2421ZGP.04791

Product Data

Function introduction

Operation

Safety & Warnings 

Important: Read All Instructions Prior to Installation

Zigbee+Push to DALI+0/1-10V converter based on zigbee 3.0 
Zigbee signal input & push switch input, DALI output to DALI line or 0/1-10V signal output, 110-240VAC power
input 
Can be controlled by both Zigbee signal & push switch input 
Integrates existing push switch into DALI or 0/1-10V 
Compatible with universal Zigbee gateway or hub products 
Can directly pair to a compatible ZigBee remote via Touchlink 
Compatible with universal Zigbee remotes 
Supports self-forming zigbee network without coordinator 
Supports find and bind mode to bind a ZigBee remote 
Supports zigbee green power and can bind max. 20 zigbee green power switches 
DALI signal or 1-10V signal output selectable by DIP switch  
Built-in DALI bus power supply, no extra DALI bus PS required 
With max. 50mA DALI bus power current output 
To supply control current to up to 25 DALI control gears 
DALI DT6 or DT8 device type selectable by DIP switch under DALI mode 
Color control according to DALI specifications of Device Type 8, 
Color type: Tc, XY coordinates, RGBW selectable by DIP switches

Dial up

Dial up

Dial up

Dial up

Dial down

Dial down

Dial down

Dial down

 please first select output signal by the dial switch.

DO NOT set the DIP switches with power applied to the device.
DO NOT install with power applied to device.
DO NOT expose the device to moisture.

DALI address control mode or group control mode selectable by DIP switch 
Enables to select the DALI address (00-63) to be controlled by DIP switches 
Enables to select the DALI group (0-15) to be controlled by DIP switches 
Enable to control 1 DALI Group of devices or 1 DALI Address on DALI line 
Enable to control all devices on DALI line via broadcast 
Waterproof grade: IP20

Note: once DALI output is selected, please then select the DALI device type you would like to control by
the dial switches.

Note: once DALI device type is selected, please then select address control mode or group control mode
by dial switch.

Note: 1) once DALI device type and group control mode are selected, please then select the DALI group 
(0-15 selectable) to be controlled on DALI line by dial switches.
2) The control gears that are assigned to the selected DALI group on DALI line will be controlled.
3) The control gears shall be first grouped by a DALI master controller, please refer to the user manual of
corresponding master controller.

 

110-240V
power input

AC push 
switch input

LED indicator

Program key, for network pairing, touchlink and factory reset of the device

Dip switches to select DALI or 0/1-10V output, DALI DT6 or DT8 color type, DALI address 
or group control mode, DALI address to be controlled, DALI group to be controlled 

DALI (DA, DA) 
or

0/1-10V output (+, -)

DIM
DT8 Tc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DALI

1 2 3 4 5 6 7 8 910
Address Mode

Controlled group
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Group Mode

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Controlled group
9

10
11
12
13
14
15

Broadcast

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DT8 XY Coordinates
DT8 RGBW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0/1-10V

1) Select DALI or 0/1-10V Output Using Dial Switch 10

Note:

2) Select DALI Device Type (DT6/DT8 Color Type) to be Controlled Using Dial Switches 8-9

4) Select the DALI Group to be Controlled Using Dial Switches 2-6
Note: here device type is selected as DIM as an example, please select your correct DALI device type.

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1 2 3 4 5 6 7 8 910

110-
240VAC

Zigbee
2.4GHz

1CH
Push 

Max.
4mA

Max.
20mA

Power Signal Switch DALI PS 
current

Max.
50mA

DALI current
consumption Current

DALI Add.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
S

N

L

NC

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃-+50℃

ZigBee+Push to DALI+0/1-10V
Input Voltage: 110-240V AC

Prog.

3) Select DALI Address or Group Control Mode Using Dial Switch 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Input Clusters

Output Clusters

7. Do wiring according to connection diagram correctly.

5) Select the DALI Address to be Controlled Using Dial Switches 1-6 Note: here device
type is selected as DIM as an example, please select your correct DALI device type.

8. This ZigBee device is a wireless receiver that communicates with a variety of ZigBee compatible

systems. This receiver receives and is controlled by wireless radio signals from the compatible ZigBee

system.

Note: 
1) Directly TouchLink (both not added to a ZigBee network), each device can link with 1 remote. 
2) TouchLink after both added to a ZigBee network, each device can link with max. 30 remotes. 3) To control
through both gateway and remote, add remote and device to gateway network first
then TouchLink
4) After TouchLink, the device can be controlled by the linked remotes.

 

 
 

Controlled address
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

12 3 4 5 6 7 8 910 Controlled address
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

1 2 3 4 5 6 7 8 910

0x0019: OTA

Dial up

Dial down

0x0000: Basic • 0x0003: Identify • 0x0004: Groups • 0x0005: Scenes 

0x0008: Level Control • 0x0300: Color Control • 0x0b05: Diagnostics

0x0006: On/off

Note: 
1) once DALI device type and address control mode are selected, please then select the DALI address
(00-63 selectable) to be controlled on DALI line by dial switches. 
2) The control gear with the selected DALI address on DALI line will be controlled.

 

 

Step 1: Remove the device from previous zigbee network if it has already been added to, otherwise pairing will
fail. Please refer to the part "Factory Reset Manually".

Step 2: From your ZigBee Controller or hub interface, choose to add lighting device and enter Pairing mode as
instructed by the controller.

Step 3: Reset power of the device from master circuit breaker to set it into network pairing mode (connected
light flashes twice slowly), network pairing mode lasts 15S (enters into touchlink mode after 15S), once
timeout, repeat this step.

Step 4: LED indicator will blink 5 times 
and then stay solid on, then the device 
will appear in your controller's menu
and can be controlled through 
controller or hub interface.

L N

Step 2: Bring the remote or touch panel within 10cm of the lighting device.

Step 3: Set the remote or touch panel into Touchlink commissioning, 
please refer to corresponding remote or touch panel manual to learn how.

Step 1: Method 1: Short press “Prog” button 4 times (or reset power of the device 4 times from master breaker) to
start Touchlink commissioning (lasts for 180S) immediately under any circumstances, once time out, repeat this
step.
Method 2: Reset power of the device, Touchlink commissioning will start after 15S if it’s not added to a zigbee
network, 165S timeout. Or start immediately if it’s already added to a network, 180S timeout. Once timeout, repeat
the step.

Step 4: There shall be indication on 
the remote for successful link and LED 
indicator on the device will flash twice. 

L N

1 2 3 4 5 6 7 8 910

6. ZigBee Clusters the device supports are as follows:

10. TouchLink to a Zigbee Remote

9. Zigbee Network Pairing through Coordinator or Hub (Added to Zigbee Network) a 

Zigbee
Remote

< 
10

cm

DALI Add.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
S

N

L

NC

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃-+50℃

ZigBee+Push to DALI+0/1-10V
Input Voltage: 110-240V AC

Prog.

DALI Add.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
S

N

L

NC

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃-+50℃

ZigBee+Push to DALI+0/1-10V
Input Voltage: 110-240V AC

Prog.Bradico ApS



12. Factory Reset Manually
Step 1: Short press “Prog.” key for 5 times continuously or reset power of the device for 5 times continuously

from master breaker if the “Prog.” key is not accessible. 

13. Factory Reset through a Zigbee Remote (Touch Reset)

11. Removed from a Zigbee Network through Coordinator or Hub Interface 14. Find and Bind Mode
Step 1: Short press “Prog.” button 3 times (Or reset power of the device (initiator node) 3 times) to start Find and

Bind mode (connected light flashes slowly) to find and bind target node, 180 seconds timeout, repeat the step.

15. Learning to a Zigbee Green Power Switch
Step 1: Short press “Prog.” button 4 times (Or reset power of the device 4 times) to start Learning to GP switch
mode (connected light flashes twice), 180 seconds timeout, repeat the step.

16. Delete Learning to a Zigbee Green Power Switch

: Reset power of the device to start TouchLink Commissioning, 180 seconds timeout, repeat this step.

From your ZigBee controller or hub interface, choose to delete or reset

the lighting device as instructed. The connected light blinks 3 times to

indicate successful reset.

Step 2: LED indicator flashes 3

times for successful reset. 

Step 2: Bring the remote or touch panel within 10cm of the lighting device.

Step 3: Set the remote or touch panel into Touch Reset procedure to reset the 
device, please refer to corresponding remote or touch panel manual to learn how.

Note: Make sure the device already added to a network, the remote added to the same one or not added to any 
network. 

Step 4: There shall be indication

on the remote and LED indicator

on the device flashes 3 times for

successful reset. 

Step 2: Set the green power
switch into Learning mode, 
please refer to its manual.

Step 2: Set the paired green power switch into
Learning mode, please refer to its manual.

Step 3: LED indicator will
flash 4 times to indicate
successful deleting. 

Step 3: LED indicator will flash
twice to indicate successful
learning. Then the switch can
control the device.

Step 1: Short press “Prog.” button 3 times (Or reset power of the device 3 times) to start delete Learning to GP
switch mode (connected light flashes slowly), 180 seconds timeout, repeat the step.

Step 2: Set the remote or touch panel (target node) into find and bind mode, and enable it
to find and bind initiator, please refer to corresponding remote or touch panel manual.

Step 3: There shall be indication on the remote or touch panel that it bind the device 
successfully and can control it then.

Step 1

Note: 1) If the device is already at factory default setting, there is no indication when factory reset again .

 2) All configuration parameters will be reset after the device is reset or removed from the network.

Note: Make sure the device and the remote or touch panel already added to the same Zigbee hub.

Note: Each device can learn to

max. 20 zigbee green power switches.

Zigbee
Remote

Zigbee
Remote

Zigbee
Green Power

Switch

Zigbee
Green Power

Switch

< 10cm

L N

L N

L

L

L

N

N

NS

N

L

S

N

L

S

S

S

N

N

N

L

L

L

NC

NC

NC

NC

NC

DALI Add.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃-+50℃

ZigBee+Push to DALI+0/1-10V
Input Voltage: 110-240V AC Prog.

DALI Add.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃-+50℃

ZigBee+Push to DALI+0/1-10V
Input Voltage: 110-240V AC

Prog.

DALI Add.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃-+50℃

ZigBee+Push to DALI+0/1-10V
Input Voltage: 110-240V AC

Prog.

DALI Add.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃-+50℃

ZigBee+Push to DALI+0/1-10V
Input Voltage: 110-240V AC

Prog.

DALI Add.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃-+50℃

ZigBee+Push to DALI+0/1-10V
Input Voltage: 110-240V AC

Prog.
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Zigbee
Remote

Zigbee Lighting Device

18. OTA
The device supports firmware updating through OTA, and will acquire new firmware from zigbee controller or

hub every 10 minutes automatically. 

When 0/1-10V Output Selected
Click the button to switch ON/OFF 
Press and hold down the button to increase or decrease light intensity to desired level and release it, then repeat the
operation to adjust light intensity to opposite direction.

19. Controlled through Push Switch

When DALI Output Selected

17. Setup a Zigbee Network & Add Other Devices to the Network (No Coordinator Required)
Step 1: Short press “Prog.” button 4 times (Or reset power of the device 4 times) to enable the device to form a
zigbee network (LED indicator flashes twice) to discover and add other devices, 180 seconds timeout, repeat
the step.

Note

Wiring Diagram

While DT6 device type is selected
Click the button to switch ON/OFF 
Press and hold down the button to increase or decrease light intensity to desired level and release it, then repeat the
operation to adjust light intensity to opposite direction.

While DT8 Tc device type is selected
Click the button to switch ON/OFF 
Press and hold down the button to increase or decrease overall light intensity of tunable white to desired level and
release it, then repeat the operation to adjust overall light intensity to opposite direction.

While DT8 XY coordinate or RGBW device type is selected
Click the button to switch ON/OFF 
Press and hold down the button to increase or decrease overall light intensity of RGB or RGBW to desired level and
release it, then repeat the operation to adjust overall light intensity to opposite direction. 

Note: 1) Each added device can link and be controlled by max. 30 added remotes.

2) Each added remote can link and control max. 30 added devices. 

< 10cmTouchLink

, 

While connected with an AC push switch, and DALI output is selected, operations to control the DALI control
gears are as follows:

, 

, 

Step 2: Set another device or remote or touch panel into network pairing mode and pair to the network, refer to
their manuals.
Step 3: Pair more devices and remotes to the network as you would like, refer to their manuals.
Step 4: Bind the added devices and remotes through Touchlink so that the devices can be controlled by the
remotes, refer to their manuals.

DALI DT6/DT8 Control Gear

DALI DT6/DT8 Control Gear

0/1-10V Dimmable 
Driver

L
N

L
N

ACL
ACN

D
A
D
ALED+

LED-

D
A
D
ALED+

LED-

DIM+
DIM-
LED+
LED-

L N L

L

N

N

When DALI Output Selected 

When 0/1-10V Output Selected

DALI Bus 

: Max. 50mA DALI bus PS output to supply control current to up to 25 control gears.

LED+     V+
LED-  V-

LED+     V+
LED-  V-

LED-

LED+     V+

 V-

LED light

LED light

LED light

S

N

L

S

N

L

NC

NC

S

N

L

NC

DALI Add.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃-+50℃

ZigBee+Push to DALI+0/1-10V
Input Voltage: 110-240V AC

Prog.

DALI Add.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃-+50℃

ZigBee+Push to DALI+0/1-10V
Input Voltage: 110-240V AC

Prog.

DALI Add.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃-+50℃

ZigBee+Push to DALI+0/1-10V
Input Voltage: 110-240V AC

Prog.
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Zigbee+Push til DALI+0/1-10V konverter

Input Udgang, DALI Udgang
0/1-10V

-20℃-+50℃

Drifts
temperatur

Miljø

Relativ
luftfugtighed 

8% til
80%

95x37x20mm

Andre

Dimensioner 

09.2421ZGP.04791

Produktdata

Funktionsintroduktion

Operation

Sikkerhed og advarsler
Vigtig: Læs alle instruktioner før installation

Zigbee+Push til DALI+0/1-10V konverter baseret på zigbee 3.0 
Zigbee signal input & push switch input, DALI output til DALI line eller 0/1-10V signal output, 110-240VAC power
input 
Kan styres af  både Zigbee signal & push switch input 
Kompatibel med DALI1 universal switch/ Zigbee gateway eller hub-produkter 
Kan parres direkte med en kompatibel ZigBee-fjernbetjening via Touchlink 
Kompatibel med universelle Zigbee-fjernbetjeninger 
Understøtter selvdannende zigbee-netværk uden koordinator 
Understøtter find- og bind-tilstand til at binde en ZigBee-fjernbetjening 
Understøtter zigbee-grøn strøm og kan binde max. 20 zigbee grønne strømafbrydere 
DALI signal eller 1-10V signaludgang kan vælges med DIP switch 
Indbygget DALI bus strømforsyning, ingen ekstra DALI bus PS nødvendig 
Med max. 50mA DALI bus strømudgang 
Til at levere styrestrøm til op til 25 DALI styregear 
DALI DT6 eller DT8 enhedstype kan vælges med DIP switch under DALI mode 
Farvekontrol i henhold til DALI specifikationer for enhedstype 8, 
Farvetype: Tc, XY koordinater, RGBW kan vælges med DIP switches

Ring op

Ring op

Ring op

Ring op

Ring ned

Ring ned

Ring ned

Ring ned

Indstil IKKE DIP-switcherne med strøm til enheden.
MÅ IKKE installeres med strøm tilsluttet enheden.
Udsæt IKKE enheden for fugt.

DALI-adressekontroltilstand eller gruppekontroltilstand, der kan vælges med DIP-switch 
Gør det muligt at vælge DALI-adressen (00-63), der skal styres af  DIP-switche 
Gør det muligt at vælge DALI-gruppen (0-15), der skal styres af  DIP-switche 
Aktiverer styring af  1 DALI-gruppe af  enheder eller 1 DALI-adresse på DALI-linje 
Aktiverer til styring af  IP-enheder på DALI-linje 
Vandtætte enheder udsendes på DALI0:

Bemærk: Når DALI-udgangen er valgt, skal du vælge den DALI-enhedstype, du ønsker at styre med
drejeknapperne.

Bemærk: Når DALI-enhedstypen er valgt, skal du vælge adressekontroltilstand eller gruppekontroltilstand
med drejeknappen.

Bemærk: 
1) Når DALI-enhedstype og gruppekontroltilstand er valgt, skal du vælge DALI-gruppen (0-15 valgbar) skal
styres på DALI-linjen med drejeknapper. 
2) Styrehjulene, der er tildelt den valgte DALI-gruppe på DALI-linjen, vil blive styret. 
3) Styringsgearene skal først grupperes af  en DALI master controller, se venligst brugermanualen til den
tilsvarende master controller.

 

110-240V
strømindgang

AC tryk skifte
indgang

LED indikator

Programnøgle, til netværksparring, touchlink og fabriksnulstilling af
enheden

Dip switches til at vælge DALI eller 0/1-10V udgang, DALI DT6 eller DT8
farvetype, DALI adresse eller gruppe kontrol mode, DALI adresse skal
styres, DALI gruppe skal styres 

DALI (DA, DA)
eller 

0/1-10V udgang
(+, -)

DIM
DT8 Tc

lethed

Adressetilstand

Kontrolleret gruppe
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Gruppetilstand

Kontrolleret gruppe

9
10
11
12
13
14
15

Udsendelse

DT8 XY-koordinater
DT8 RGBW

0/1-10V

1) Vælg DALI eller 0/1-10V udgang ved hjælp af  drejeknap 10

Bemærk:  Vælg først udgangssignal med drejeknappen.

2) Vælg DALI-enhedstype (DT6/DT8-farvetype), der skal styres ved hjælp af  drejeknapper 8-9

4) Vælg den DALI-gruppe, der skal styres ved hjælp af  drejeknapper 2-6. Bemærk: Her er enhedstypen
valgt som DIM som eksempel, vælg venligst din korrekte DALI-enhedstype.

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1 2 3 4 5 6 7 8 910

110-
240VAC

Zigbee
2,4 GHz

1CH
skub 

Maks.
4mA

Maks.
20mA

Styrke Signal Skifte DALI PS
 strøm

Maks.
50mA

DALI
strømforbrug Strøm

S

N

L

NC

DALI Add

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃ -+50℃

ZigBee+Push til DALI+0/1-10V
Prog.Indgangsspænding: 

110-240V AC

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3) Vælg DALI-adresse eller gruppekontroltilstand ved hjælp af  drejeknap 7

DK
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Inputklynger

Outputklynger

7. Foretag ledninger i henhold til tilslutningsdiagrammet korrekt.

5) Vælg den DALI-adresse, der skal styres ved hjælp af  drejeknapper 1-6. Bemærk: Her er enhedstypen
valgt som DIM som eksempel, vælg venligst din korrekte DALI-enhedstype.

8. Denne ZigBee-enhed er en trådløs modtager, der kommunikerer med en række ZigBee-kompatible

systemer. Denne modtager modtager og styres af  trådløse radiosignaler fra det kompatible ZigBee-

system.

Bemærk: 
1) Direkte TouchLink (begge ikke føjet til et ZigBee-netværk), kan hver enhed forbindes med 1 fjernbetjening. 
2) TouchLink efter begge tilføjet til et ZigBee netværk, kan hver enhed linke med max. 30 fjernbetjeninger. 
3) For at styre gennem både gateway og fjernbetjening skal du først tilføje fjernbetjening og enhed til gateway-
netværket derefter TouchLink
4) Efter TouchLink kan enheden styres af  de tilknyttede fjernbetjeninger.
 

 

 
 

Kontrolleret adresse 
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

12 3 4 5 6 7 8 910 Kontrolleret adresse 
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

12 3 4 5 6 7 8 910

0x0019: OTA

Ring op

Ring ned

0x0000: Grundlæggende • 0x0003: Identificer • 0x0004: Grupper • 0x0005: Scener 

0x0008: Niveaukontrol • 0x0300: Farvekontrol • 0x0b05: Diagnostik

0x0006: Til/fra

Bemærk: 
1) Når DALI enhedstype og adressekontroltilstand er valgt, skal du vælge DALI-adressen (00-63 valgbar) skal
styres på DALI-linjen med drejeknapper. 
2) Styringsudstyret med den valgte DALI-adresse på DALI-linjen vil blive styret.

 

 

Trin 1: Fjern enheden fra det tidligere zigbee-netværk, hvis den allerede er blevet tilføjet, ellers vil parringen
mislykkes. Se venligst afsnittet "Manuel fabriksnulstilling".

Trin 2: Fra din ZigBee-controller eller hub-grænseflade, vælg at tilføje lysenhed og gå ind i parringstilstand som
instrueret af  controlleren.

Trin 3: Nulstil enhedens strøm fra hovedafbryderen for at sætte den i netværksparringstilstand (tilsluttet lys
blinker langsomt to gange), netværksparringstilstand varer 15S (går i touchlink-tilstand efter 15S), gentag
dette trin, når timeout er udløbet.

Trin 4: LED indikatoren blinker 5 gange
og forbliv derefter fast på, så vil
enheden vises i din controllers menu og
kan styres via controller eller hub-
interface.

L N

L

Trin 2: Hold fjernbetjeningen eller berøringspanelet inden for 10 cm fra

belysningsenheden. 

Trin 3: Indstil fjernbetjeningen eller berøringspanelet til Touchlink idriftsættelse, 
Se venligst den tilsvarende fjernbetjening eller berøringspanelmanual for at
lære hvordan.

Trin 1: 
Metode 1: Tryk kort på "Prog"-knappen 4 gange (eller nulstil enhedens strøm 4 gange fra hovedafbryderen) for at
starte Touchlink idriftsættelse (varer i 180S) med det samme under alle omstændigheder. Gentag dette trin efter
timeout. 
Metode 2: Nulstil enhedens strøm, Touchlink idriftsættelse starter efter 15S, hvis den ikke er føjet til et zigbee-
netværk, 165S timeout. Eller start med det samme, hvis det allerede er føjet til et netværk, 180S timeout. Gentag
trinnet efter timeout.

Trin 4: Der skal være indikation på 

fjernbetjeningen for vellykket link og

LED indikatoren på enheden blinker to

gange. 

L N

1 2 3 4 5 6 7 8 910

6. ZigBee-klynger, som enheden understøtter, er som følger:

10. TouchLink til en Zigbee-fjernbetjening

9. Zigbee netværksparring via koordinator eller hub (Føjet til et Zigbee netværk)

Zigbee
fjern-

betjening

< 
10

 c
m

S

N

L

S

N

NC

NC

DALI Add

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃ -+50℃

ZigBee+Push til DALI+0/1-10V
Prog.Indgangsspænding: 

110-240V AC

DALI Add

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃ -+50℃

ZigBee+Push til DALI+0/1-10V
Prog.Indgangsspænding: 

110-240V AC
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12. Fabriksindstilling manuelt
Trin 1: Tryk kort på "Prog." tast 5 gange uafbrudt eller nulstil strømmen til enheden i 5 gange uafbrudt fra

hovedafbryderen, hvis "Prog." nøglen er ikke tilgængelig. 

13. Fabriksindstilling via en Zigbee-fjernbetjening (Touch Reset)

11. Fjernet fra et Zigbee-netværk via koordinator eller hub-grænseflade 14. Find og bindingstilstand
Trin 1: Tryk kort på "Prog." knap 3 gange (Eller nulstil strømmen til enheden (initieringsnoden) 3 gange) for at
starte Find og Bind-tilstand (tilsluttet lys blinker langsomt) for at finde og binde målknudepunktet, 180 sekunders
timeout, gentag trinnet.

15. Lær at en Zigbee Green Power Switch
Trin 1: Tryk kort på "Prog." knap 4 gange (Eller nulstil strømmen til enheden 4 gange) for at starte Lære at skifte
tilstand til GP (tilsluttet lys blinker to gange), 180 sekunders timeout, gentag trinnet.

16. Slet Learning to a Zigbee Green Power Switch

Fra din ZigBee-controller eller hub-interface skal du vælge at slette eller

nulstille belysningsenheden som anvist. Det tilsluttede lys blinker 3

gange for at indikere vellykket nulstilling.

Trin 2: LED indikator blinker 3

gange for vellykket nulstilling. 

Trin 2: Hold fjernbetjeningen eller berøringspanelet inden for 10 cm fra
belysningsenheden.

Trin 3: Indstil fjernbetjeningen eller berøringspanelet til Touch Reset-
proceduren for at nulstille enhed, se venligst den tilsvarende fjernbetjening
eller berøringspanelmanual for at lære hvordan.

Bemærk: Sørg for, at enheden allerede er føjet til et netværk, at fjernbetjeningen er føjet til det samme eller ikke
er føjet til nogen netværk. 

Trin 4: Der skal være indikation

på fjernbetjeningen, og LED

indikatoren på enheden blinker 3

gange for vellykket nulstilling. 

Trin 2: Sæt den grønne afbryder i
indlæringstilstand, se venligst dens
manual.

Trin 2: Indstil den parrede grønne afbryder i
indlæringstilstand, se venligst dens manual.

Trin 3: LED indikatoren
blinker 4 gange for at
indikere vellykket sletning. 

Trin 3: LED indikatoren blinker
to gange for at indikere
vellykket indlæring. Så kan
kontakten styre enheden.

Trin 1: Tryk kort på "Prog." knap 3 gange (Eller nulstil strømmen til enheden 3 gange) for at begynde at slette
Lærer at skifte tilstand til GP (tilsluttet lys blinker langsomt), 180 sekunders timeout, gentag trinnet.

Trin 2: Indstil fjernbetjeningen eller berøringspanelet (målknudepunktet) i søge- og
bindingstilstand, og aktiver det til at finde og binde initiator, se venligst den tilsvarende
fjernbetjenings- eller berøringspanelmanual.
Trin 3: Der skal være indikation på fjernbetjeningen eller berøringspanelet, at den binder
enheden med succes og kan kontrollere det derefter.

Trin 1: Nulstil strømmen til enheden for at starte TouchLink idriftsættelse, 180 sekunders timeout, gentag dette
trin.

Bemærk: 

1) Hvis enheden allerede er på fabriksindstillingen, er der ingen indikation, når fabriksnulstilling igen.

2) Alle konfigurationsparametre nulstilles, efter at enheden er nulstillet eller fjernet fra netværket. 

Note: Sørg for, at enheden og fjernbetjeningen eller berøringspanelet allerede er føjet til den samme Zigbee-hub.

Bemærk: Hver enhed kan lære at max.
20 zigbee grønne strømafbrydere.

Zigbee
Fjern

Zigbee
fjern-

betjening

Zigbee
Green Power

Switch

Zigbee
Green Power

Switch

< 10 cm

L N

L N

L

L

L

N

N

NS

N

L

S

N

L

S

S

S

N

N

N

L

L

L

NC

NC

NC

NC

NC

DALI Add

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃ -+50℃

ZigBee+Push til DALI+0/1-10V
Prog.Indgangsspænding: 

110-240V AC

DALI Add

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃ -+50℃

ZigBee+Push til DALI+0/1-10V
Prog.Indgangsspænding: 

110-240V AC

DALI Add

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃ -+50℃

ZigBee+Push til DALI+0/1-10V
Prog.Indgangsspænding: 

110-240V AC

DALI Add

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃ -+50℃

ZigBee+Push til DALI+0/1-10V
Prog.Indgangsspænding: 

110-240V AC

DALI Add

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃ -+50℃

ZigBee+Push til DALI+0/1-10V
Prog.Indgangsspænding: 

110-240V AC
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Zigbee
fjernbetje

ning

Zigbee belysningsenhed

18. OTA
Enheden understøtter firmwareopdatering via OTA og vil automatisk hente ny firmware fra zigbee controller

eller hub hvert 10. minut. 

Når 0/1-10V udgang er valgt
Klik på knappen for at tænde/slukke 
Tryk og hold knappen nede for at øge eller mindske lysintensiteten til det ønskede niveau og slip den, gentag
derefter handlingen for at justere lysintensiteten til den modsatte retning.

19. Styres via trykkontakt

Når DALI-udgang er valgt

17. Konfigurer et Zigbee-netværk og føj andre enheder til netværket (ingen koordinator påkrævet)
Trin 1: Tryk kort på "Prog." knap 4 gange (Eller nulstil enhedens strøm 4 gange) for at gøre det muligt for enheden at
danne et zigbee-netværk (LED indikator blinker to gange) for at opdage og tilføje andre enheder, 180 sekunders timeout,
gentag trinnet.

Bemærk: Maks. 50mA DALI-bus PS-udgang til at levere styrestrøm til op til 25 styregear.

Ledningsdiagram

Mens DT6 enhedstype er valgt
Klik på knappen for at tænde/slukke 
Tryk og hold knappen nede for at øge eller mindske lysintensiteten til det ønskede niveau og slip den,
gentag derefter handlingen for at justere lysintensiteten til den modsatte retning.

Mens DT8 Tc enhedstype er valgt
Klik på knappen for at tænde/slukke 
Tryk og hold knappen nede for at øge eller mindske den samlede lysintensitet af  justerbar hvid til det ønskede
niveau og slip den, gentag derefter handlingen for at justere den generelle lysintensitet til den modsatte retning.

Mens DT8 XY koordinat eller RGBW enhedstype er valgt
Klik på knappen for at tænde/slukke
Tryk og hold knappen nede for at øge eller mindske den samlede lysintensitet af  RGB eller RGBW til det ønskede
niveau og slip det, gentag derefter handlingen for at justere den generelle lysintensitet til modsat retning. 

Bemærk: 1) Hver tilføjet enhed kan linke og styres af  max. 30 tilføjede fjernbetjeninger.

2) Hver tilføjet fjernbetjening kan linke og styre max. 30 tilføjede enheder.

< 10 cm TouchLink

, 

Mens den er forbundet med en AC-trykkontakt, og DALI-udgangen er valgt, er operationerne til at styre DALI-
styrehjulene som følger:

, 

, 

Trin 2: Indstil en anden enhed eller fjernbetjening eller berøringspanel i netværksparringstilstand og parr til
netværket, se deres manualer.
Trin 3: Par flere enheder og fjernbetjeninger til netværket, som du ønsker, se deres manualer. Trin 4: Bind de
tilføjede enheder og fjernbetjeninger gennem Touchlink, så enhederne kan styres af  fjernbetjeningerne, se deres
manualer.

DALI DT6/DT8
kontroludstyr

DALI DT6/DT8
kontroludstyr

0/1-10V Dæmpbar 
Chauf
før

L
N

L
N

ACL
ACN

JA
JA

LED+

LED-

JA
JA

LED+

LED-

DIM+
DIM-
LED+

LED-

L N L

L

N

N

Når DALI-udgang er valgt 

Når 0/1-10V udgang er valgt

DALI Bus 

LED+     V+
LED-  V-

LED+      V+
LED-  V-

LED-

LED+     V+

 V-

LED lys

LED lys

LED lys

S

N

L

S

S

N

N

L

L

NC
NC

NC

DALI Add

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃ -+50℃

ZigBee+Push til DALI+0/1-10V
Prog.Indgangsspænding: 

110-240V AC
DALI Add

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃ -+50℃

ZigBee+Push til DALI+0/1-10V
Prog.Indgangsspænding: 

110-240V AC

DALI Add

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃ -+50℃

ZigBee+Push til DALI+0/1-10V
Prog.Indgangsspænding: 

110-240V AC
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Zigbee+Push till DALI+0/1-10V omvandlare

Input Utgång, DALI 
Utgång
0/1-10V

-20℃-+50℃

Drifts
temperatur

Miljö

Relativ
luftfuktighet 

8 % till 80 % 95x37x20mm

Andra

Mått 

09.2421ZGP.04791

Produktdata

Funktionsintroduktion

Drift

Säkerhet och varningar

Viktig: Läs alla instruktioner före installation.

Zigbee+Push to DALI+0/1-10V-omvandlare baserad på zigbee 3.0 
Zigbee-signalingång & tryckbrytaringång, DALI-utgång till DALI-linje eller 0/1-10V signalutgång, 110-240VAC
strömingång 
Kan styras av både Zigbee-signal- och tryckbrytaringång 
Kompatibel med DALI1 universal switch/ Zigbee gateway eller hub-produkter 
Kan paras direkt med en kompatibel ZigBee-fjärrkontroll via Touchlink 
Kompatibel med universella Zigbee fjärrkontroller 
Stöder självbildande Zigbee-nätverk utan koordinator 
Stöder sök- och bindningsläge för att binda en ZigBee-fjärrkontroll 
Stöder Zigbee green power och kan binda max. 20 zigbee gröna strömbrytare 
DALI-signal eller 1-10V signalutgång kan väljas med DIP-omkopplare 
Inbyggd DALI-buss strömförsörjning, ingen extra DALI-bus PS krävs 
Med max. 50mA DALI-bussströmutgång 
För att mata styrkraft till upp till 25 DALI-driftdon 
Enhetstyp DALI DT6 eller DT8 kan väljas med DIP-omkopplare i DALI-läge 
Färgkontroll enligt DALI-specifikationer för enhetstyp 8, 
Färgtyp: Tc, XY-koordinater, RGBW valbar med DIP-switchar

Ringa upp

Ringa upp

Ringa upp

Ringa upp

Nedkalla

Nedkalla

Nedkalla

Nedkalla

Sätt INTE DIP-omkopplarna med ström till enheten.
Installera INTE med ström ansluten till enheten.
Utsätt INTE enheten för fukt.

DALI-adresskontrollläge eller gruppstyrningsläge kan väljas med DIP-omkopplare 
Låter dig välja vilken DALI-adress (00-63) som ska styras av DIP-omkopplare 
Låter dig välja DALI-gruppen (0-15) som ska styras av DIP-omkopplare 
Möjliggör kontroll av 1 DALI-grupp av enheter eller 1 DALI-adress på DALI-linjen 
Möjliggör styrning av IP-enheter på DALI-linjen 
Vattentäta enheter matas ut på DALI0:

Obs: När DALI-utgången är vald, välj den DALI-enhetstyp som du vill styra med hjälp av vridknapparna.

Obs: När DALI-enhetstypen har valts, välj adressstyrningsläge eller gruppstyrningsläge med vridknappen.

Notera: 
1) När DALI-enhetstyp och gruppstyrningsläge har valts, välj DALI-gruppen (0-15 valbar) som ska styras
på DALI-linjen med vridknappar. 
2) Kontrollhjulen som är tilldelade den valda DALI-gruppen på DALI-linjen kommer att styras. 
3) Driftdonen måste först grupperas av en DALI-masterregulator, se användarmanualen för motsvarande
masterregulator.
 

110-240V
strömingång

AC tryckbrytare
ingång

LED indikator

Programnyckel, för nätverkskoppling, peklänk och
fabriksåterställning av enheten

Dip-omkopplare för att välja DALI eller 0/1-10V-utgång, DALI DT6 eller DT8
färgtyp, DALI-adress eller gruppkontrollläge, DALI-adress som ska styras,
DALI-grupp som ska styras 

DALI (DA, DA)
händer 

0/1-10V utgång
(+, -)

DIM
DT8 Tc

lätthet

Adressläge

Kontrollerad grupp
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Gruppläge

Kontrollerad grupp
9

10
11
12
13
14
15 

Sändning

DT8 XY-koordinater
DT8 RGBW

0/1-10V

1) Välj DALI eller 0/1-10V utgång med vridreglage 10

Obs: Välj först utsignalen med vridknappen.

2) Välj DALI-enhetstyp (DT6/DT8 färgtyp) som ska styras med hjälp av vred 8-9

4) Välj DALI-gruppen som ska styras med hjälp av knapparna 2-6. Obs: Här väljs enhetstypen som DIM
som ett exempel, välj din korrekta DALI-enhetstyp.

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1 2 3 4 5 6 7 8 910

110-
240VAC

Zigbee
2,4 GHz

1CH
tryck

Max.
4mA

Max.
20mA

Styrka Signal Växla DALI PS
nuvarande

Max.
50mA

DALI ström
förbrukning

Nuvarande

S

N

L

NC

Prog.

DALI Lägg till

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

Ta: -20℃ -+50℃

ZigBee+Push till DALI+0/1-10V
Ingångsspänning: 
110-240V AC

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3) Välj DALI-adress eller gruppstyrningsläge med vridknappen 7

SE
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Ingång klynger

Outputklynger

7. Gör ledningarna enligt kopplingsschemat korrekt.

5) Välj den DALI-adress som ska styras med hjälp av knapparna 1-6. Obs: Här väljs enhetstypen som
DIM som ett exempel, välj din korrekta DALI-enhetstyp.

8. Denna ZigBee-enhet är en trådlös mottagare som kommunicerar med en mängd olika ZigBee-

kompatibla system. Denna mottagare tar emot och styrs av trådlösa radiosignaler från det kompatibla

ZigBee-systemet.

Notera: 
1) Direct TouchLink (båda inte läggs till ett ZigBee-nätverk), varje enhet kan anslutas till 1 fjärrkontroll. 
2) TouchLink efter att båda lagts till i ett ZigBee-nätverk kan varje enhet länka med max. 30 fjärrkontroller. 
3) För att styra via både gateway och fjärrkontroll, lägg först till fjärrkontroll och enhet till gatewaynätverket och sedan
TouchLink
4) Efter TouchLink kan enheten styras av tillhörande fjärrkontroller.

 

 
 

Verifierad adress 
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

12 3 4 5 6 7 8 910 Verifierad adress 
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

12 3 4 5 6 7 8 910

0x0019: OTA

Ringa upp

Nedkalla

0x0000: Grundläggande • 0x0003: Identifiera • 0x0004: Grupper • 0x0005: Scener 

0x0008: Nivåkontroll • 0x0300: Färgkontroll • 0x0b05: Diagnostik

0x0006: På/av

Notera: 
1) Efter att DALI-enhetstyp och adressstyrningsläge har valts, välj DALI-adressen (00-63 valbar) som ska
styras på DALI-linjen med vridknapparna. 
2) Styrutrustningen med vald DALI-adress på DALI-linjen kommer att styras.

 

 

Steg 1: Ta bort enheten från det tidigare zigbee-nätverket om den redan har lagts till, annars misslyckas
parningen. Se avsnittet "Manuell fabriksåterställning".

Steg 2: Från din ZigBee-kontroller eller hubbgränssnitt, välj att lägga till ljusenhet och gå in i parningsläge enligt
instruktionerna från kontrollenheten.

Steg 3: Återställ enhetens ström från huvudströmbrytaren för att sätta den i nätverksparningsläge (ansluten
lampa blinkar långsamt två gånger), nätverksparningsläge varar 15S (går in i peklänksläge efter 15S), upprepa
detta steg när timeout är över.

Steg 4: LED indikatorn blinkar 5 gånger
och fortsätter sedan att lysa, sedan visas
enheten i din kontrollers meny och kan
styras via kontrollenheten eller
hubbgränssnittet.

L N

L

Steg 2: Håll fjärrkontrollen eller pekpanelen inom 10 cm från belysningsenheten. 

Steg 3: Ställ in fjärrkontrollen eller pekpanelen på Touchlink-driftsättning, 
Se motsvarande fjärrkontroll eller pekskärmsmanual för att lära dig hur.

Steg 1: 
Metod 1: Tryck kort på "Prog"-knappen 4 gånger (eller återställ enhetens ström 4 gånger från
huvudströmbrytaren) för att starta Touchlink-driftsättningen (varar i 180S) omedelbart i alla fall. Upprepa detta
steg efter timeout. 
Metod 2: Återställ enhetens strömförsörjning, Touchlink-driftsättning startar efter 15S om den inte läggs till
ett zigbee-nätverk, 165S timeout. Eller starta omedelbart om den redan har lagts till i ett nätverk, 180S
timeout. Upprepa steget efter timeout.

Steg 4: Det måste finnas en indikation

på 

fjärrkontrollen för lyckad länkning och LED-

indikatorn på enheten blinkar två gånger. 

L N

1 2 3 4 5 6 7 8 910

6. ZigBee-kluster som stöds av enheten är följande:

10. TouchLink för en Zigbee-fjärrkontroll

9. Zigbee-nätverksparning via koordinator eller hubb (läggs till i ett Zigbee-nätverk)

Zigbee
fjärrkontroll

< 
10

 c
m

S

N

L

S

N

NC

NC

DALI Lägg till

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

Ta: -20℃ -+50℃

ZigBee+Push till DALI+0/1-10V

Ingångsspänning: 
110-240V AC

DALI Lägg till

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

Ta: -20℃ -+50℃

ZigBee+Push till DALI+0/1-10V

Ingångsspänning: 
110-240V AC

Prog.

Prog.
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12. Fabriksåterställning manuellt
Steg 1: Tryck kort på "Prog." knapp 5 gånger kontinuerligt eller återställ strömmen till enheten 5 gånger

kontinuerligt från huvudströmbrytaren om "Prog." nyckeln är inte tillgänglig. 

13. Fabriksåterställning via en Zigbee-fjärrkontroll (Touch Reset)

11. Borttagen från ett Zigbee-nätverk via koordinator eller hubbgränssnitt 14. Hitta och bindningsläge
Steg 1: Tryck kort på "Prog." knapp 3 gånger (Eller återställ strömmen till enheten (initierande nod) 3 gånger) för
att starta sök- och bindningsläget (anslutet ljus blinkar långsamt) för att hitta och binda målnoden, 180 sekunders
timeout, upprepa steget.

15. Lär och Zigbee Green Power Switch
Steg 1: Tryck kort på "Prog." knapp 4 gånger (Eller återställ strömmen till enheten 4 gånger) för att börja Lära sig
växla läge till GP (anslutet ljus blinkar två gånger), 180 sekunders timeout, upprepa steget.

16. Slet Learning till en Zigbee Green Power Switch

Från din ZigBee-kontroller eller hubbgränssnitt väljer du att ta bort eller

återställa belysningsenheten enligt instruktionerna. Den anslutna

lampan blinkar 3 gånger för att indikera lyckad återställning.

Steg 2: LED indikatorn blinkar 3

gånger för framgångsrik

återställning. 

Steg 2: Håll fjärrkontrollen eller pekpanelen inom 10 cm från
belysningsenheten.

Steg 3: Ställ in fjärrkontrollen eller pekpanelen på Touch Reset-procedur för
att återställa enheten, se motsvarande fjärrkontroll eller pekpanelsmanual
för att lära dig hur.

Obs: Se till att enheten redan har lagts till i ett nätverk, att fjärrkontrollen har lagts till i samma eller inte har lagts
till i något nätverk. 

Steg 4: Det bör finnas indikering på

fjärrkontrollen och LED indikatorn på

enheten blinkar 3 gånger för

framgångsrik återställning. 

Steg 2: Sätt den gröna omkopplaren
i inlärningsläge, se manualen.

Steg 2: Ställ den ihopparade gröna
omkopplaren i inlärningsläge, se manualen.

Steg 3: LED indikatorn
blinkar 4 gånger för att
indikera lyckad radering. 

Steg 3: LED indikatorn blinkar
två gånger för att indikera
framgångsrik inlärning. Då kan
strömbrytaren styra enheten.

Steg 1: Tryck kort på "Prog." knappen 3 gånger (Eller återställ strömmen till enheten 3 gånger) för att börja
radera. Lär dig att byta läge till GP (anslutet ljus blinkar långsamt), 180 sekunders timeout, upprepa steget.

Steg 2: Ställ in fjärrkontrollen eller pekpanelen (målnod) i sök- och bindningsläge, och
aktivera den för att hitta och binda initiatorn, se motsvarande fjärrkontroll eller
pekpanelsmanual.
Steg 3: Det bör finnas indikation på fjärrkontrollen eller pekpanelen att den lyckas binda
enheten och sedan kan styra den.

Steg 1: Återställ strömmen till enheten för att starta TouchLink idrifttagning, 180 sekunders timeout, upprepa detta
steg.

Notera: 

1) Om enheten redan är på fabriksinställning, finns det ingen indikation när fabriksåterställning igen.

2) Alla konfigurationsparametrar återställs efter att enheten har återställts eller tagits bort från nätverket. 

Obs: Se till att enheten och fjärrkontrollen eller pekpanelen redan har lagts till i samma Zigbee-hubb.

Obs: Varje enhet kan lära sig att max.
20 zigbee gröna strömbrytare.

Zigbee
Avlägsen

Zigbee
fjärrkontroll

Zigbee grön
strömbrytare

Zigbee grön
strömbrytare

< 10 cm

L N

L N

L

L

L

N

N

NS

N

L

S

N

L

S

S

S

N

N

N

L

L

L

NC

NC

NC

NC

NC

OCH/+

DALI Lägg till

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

Ta: -20℃ -+50℃

ZigBee+Push till DALI+0/1-10V

Ingångsspänning: 
110-240V AC

DALI Lägg till

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

Te: -20℃ -+50℃

ZigBee+Push till DALI+0/1-10V

Ingångsspänning: 
110-240V AC

DA/-

DALI Lägg till

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

Te: -20℃ -+50℃

ZigBee+Push till DALI+0/1-10V

Ingångsspänning: 
110-240V AC

DALI Lägg till

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

DA/-

Te: -20℃ -+50℃

ZigBee+Push till DALI+0/1-10V

Ingångsspänning: 
110-240V AC

Prog.

Prog.

Prog.

Prog.

DALI Lägg till

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DA/+

DALI
0/1-10V

Te: -20℃ -+50℃

ZigBee+Push till DALI+0/1-10V

Ingångsspänning: 
110-240V AC

Prog.
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Zigbee
fjärrkon

troll

Zigbee belysningsenhet

18. OTA
Enheten stöder firmwareuppdatering via OTA och kommer automatiskt att ladda ner ny firmware från zigbee-

kontrollern eller hubben var tionde minut. 

När 0/1-10V utgång är vald
Klicka på knappen för att slå på/av 
Tryck och håll knappen för att öka eller minska ljusintensiteten till önskad nivå och släpp den, upprepa sedan
åtgärden för att justera ljusintensiteten i motsatt riktning.

19. Styrs via tryckknapp När DALI-utgång är vald

17. Konfigurera ett Zigbee-nätverk och lägg till andra enheter i nätverket (ingen koordinator krävs)
Steg 1: Tryck kort på "Prog." knapp 4 gånger (Eller återställ enhetens ström 4 gånger) för att enheten ska kunna bilda ett
zigbee-nätverk (LED-indikatorn blinkar två gånger) för att upptäcka och lägga till andra enheter, 180 sekunders timeout,
upprepa steget.

Obs: Max. 50mA DALI-buss PS-utgång för att mata styrström till upp till 25 driftväxlar.

Ledningsdiagram

Medan DT6 enhetstyp är vald
Klicka på knappen för att slå på/av 
Tryck och håll knappen för att öka eller minska ljusintensiteten till önskad nivå och släpp den, upprepa sedan
åtgärden för att justera ljusintensiteten i motsatt riktning.

Medan DT8 Tc enhetstyp är vald
Klicka på knappen för att slå på/av 
Tryck och håll ned knappen för att öka eller minska den totala ljusintensiteten för justerbar vit till önskad nivå och
släpp den, upprepa sedan åtgärden för att justera den totala ljusintensiteten i motsatt riktning.

Medan DT8 XY-koordinat eller RGBW-enhetstyp är vald
Klicka på knappen för att slå på/av
Tryck och håll ned knappen för att öka eller minska den totala ljusintensiteten för RGB eller RGBW till önskad nivå
och släpp den, upprepa sedan åtgärden för att justera den totala ljusintensiteten i motsatt riktning. 

Obs: 1) Varje tillagd enhet kan länkas och styras med max. 30 extra fjärrkontroller.

2) Varje tillagd fjärrkontroll kan länka och styra max. 30 enheter har lagts till.

< 10 cm TouchLink

, 

När du är ansluten till en AC-tryckknapp och DALI-utgången är vald, är operationerna för att styra DALI-
kontrollhjulen som följer:

, 

, 

Steg 2: Ställ in en annan enhet eller fjärrkontroll eller pekskärm i nätverksparningsläge och koppla ihop till
nätverket, se deras manualer.
Steg 3: Para ihop fler enheter och fjärrkontroller till nätverket som du vill, se deras manualer. Steg 4: Bind de
tillagda enheterna och fjärrkontrollerna via Touchlink så att enheterna kan styras av fjärrkontrollerna, se deras
manualer.

DALI DT6/DT8
styrutrustning

DALI DT6/DT8
styrutrustning

0/1-10V Dimbar 
Förare

L
N

L
N

ACL
ACN

OCH
OCH

LED+

LED-

OCH
OCH

LED+

LED-

DIM+
DIM-
LED+

LED-

L N L

L

N

N

När DALI-utgång är vald 

När 0/1-10V utgång är vald

DALI buss 

LED+     V+
LED-  V-

LED+     V+
LED-  V-

LED-

LED+     V+

 V-

LED-lys

LED-lys

LED-lys

S

N

L

S

S

N

N

L

L

NC
NC

NC

DALI Lägg till

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DALI
0/1-10V

Te: -20℃ -+50℃

ZigBee+Push till DALI+0/1-10V

Ingångsspänning: 
110-240V AC

Prog.

DA/-

DA/+

DALI Lägg till

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DALI
0/1-10V

Te: -20℃ -+50℃

ZigBee+Push till DALI+0/1-10V

Ingångsspänning: 
110-240V AC

Prog.

DA/-

DA/+

DALI Lägg till

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

DALI
0/1-10V

Te: -20℃ -+50℃

ZigBee+Push till DALI+0/1-10V

Ingångsspänning: 
110-240V AC

Prog.

DA/-

DA/+
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Zigbee+Push zu DALI+0/1-10V Konverter

Eingang Ausgang, DALI Ausgabe,
0/1-10 V 

-20℃-+50℃

Betriebstem
peratur

Umfeld

Relative
Luftfeuchtig

keit 

8% bis 80% 95x37x20mm

Sonstiges

Maße 

09.2421ZGP.04791

Produktdaten

Funktionseinführung

Betrieb

Sicherheit und Warnungen 
Wichtig: Lesen Sie vor der Installation alle Anweisungen

Zigbee+Push-zu-DALI+0/1-10V-Konverter basierend auf  Zigbee 3.0 
Zigbee-Signaleingang und Druckschaltereingang, DALI-Ausgang zu DALI-Leitung oder 0/1-10V-Signalausgang,
110-240VAC-Stromeingang 
Kann sowohl über Zigbee-Signal- als auch über Druckschaltereingang gesteuert werden 
Integriert vorhandenen Druckschalter in DALI oder 0/1-10V 
Kompatibel mit universellen Zigbee-Gateway- oder Hub-Produkten 
Kann direkt über Touchlink mit einer kompatiblen ZigBee-Fernbedienung gekoppelt werden 
Kompatibel mit universellen Zigbee-Fernbedienungen 
Unterstützt selbstbildendes Zigbee-Netzwerk ohne Koordinator 
Unterstützt Such- und Bindungsmodus zum Binden einer ZigBee-Fernbedienung 
Unterstützt Zigbee Green Power und kann max. 20 Zigbee Green Power-Schalter binden 
DALI-Signal oder 1-10V-Signalausgang über DIP-Schalter wählbar 
Eingebaute DALI-Busstromversorgung, kein zusätzliches DALI-Bus-PS erforderlich  
Mit max. 50 mA DALI-Busstromausgang 
Zur Versorgung von bis zu 25 DALI-Steuergeräten mit Steuerstrom 
Gerätetyp DALI DT6 oder DT8 wählbar per DIP-Schalter im DALI-Modus 
Farbsteuerung entsprechend den DALI-Spezifikationen von Gerätetyp 8, 
Farbtyp: Tc, XY-Koordinaten, RGBW wählbar per DIP-Schalter

Einwählen

Einwählen

Einwählen

Einwählen

Wählen Sie herunter

Wählen Sie herunter

Wählen Sie herunter

Wählen Sie herunter

 Notiz: Bitte wählen Sie zuerst das Ausgangssignal mit dem Drehschalter aus.

Stellen Sie die DIP-Schalter NICHT ein, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird.
NICHT installieren, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird.
Setzen Sie das Gerät KEINER Feuchtigkeit aus.

DALI-Adresssteuerungsmodus oder Gruppensteuerungsmodus über DIP-Schalter wählbar 
Ermöglicht die Auswahl der über DIP-Schalter zu steuernden DALI-Adresse (00-63) 
Ermöglicht die Auswahl der über DIP-Schalter zu steuernden DALI-Gruppe (0-15) 
Ermöglicht die Steuerung von 1 DALI-Gerätegruppe oder 1 DALI-Adresse auf  der DALI-Leitung 
Ermöglicht die Steuerung aller Geräte auf  der DALI-Leitung per Broadcast • Wasserdichtigkeit: IP20

Hinweis: Nachdem Sie den DALI-Ausgang ausgewählt haben, wählen Sie bitte anschließend den DALI-
Gerätetyp aus, den Sie über die Drehschalter steuern möchten.

Hinweis: Sobald der DALI-Gerätetyp ausgewählt ist, wählen Sie bitte anschließend mit dem Drehschalter
den Adresssteuerungsmodus oder den Gruppensteuerungsmodus aus.

Hinweis: 
1) Sobald der DALI-Gerätetyp und der Gruppensteuerungsmodus ausgewählt sind, wählen Sie bitte die DALI-
Gruppe (0–15 wählbar) zur Steuerung auf  der DALI-Leitung über Drehschalter.
2) Gesteuert werden die Betriebsgeräte, die der ausgewählten DALI-Gruppe auf  der DALI-Leitung zugewiesen sind. 
3) Die Betriebsgeräte müssen zunächst von einem DALI-Master-Controller gruppiert werden; weitere Informationen
finden Sie im Benutzerhandbuch des entsprechenden Master-Controllers.

 

110–240 V
Stromeingang

AC-Druck
Schaltereingang 

LED Anzeige

Programmierschlüssel, für Netzwerkkopplung, Touchlink und Werksreset

des Geräts
DIP-Schalter zur Auswahl von DALI- oder 0/1-10-V-Ausgang, DALI DT6- oder DT8-
Farbtyp, DALI-Adresse oder Gruppensteuerungsmodus, zu steuernde DALI-Adresse,
zu steuernde DALI-Gruppe 

DALI (DA, DA)
oder 0/1-10V
Ausgang (+, -) 

DIM
DT8 Tc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DALI

1 2 3 4 5 6 7 8 910
Adressmodus

Kontrollgruppe 
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Gruppenmodus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kontrollgruppe 
9

10
11
12
13
14
15

Über tragung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DT8 XY-Koordinaten
DT8 RGBW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0/1-10 V

1) Wählen Sie DALI oder 0/1-10V Ausgang mit dem Drehschalter 10

2) Wählen Sie den zu steuernden DALI-Gerätetyp (DT6/DT8-Farbtyp) mit den Drehschaltern 8-9

4) Wählen Sie die zu steuernde DALI-Gruppe mit den Drehschaltern 2–6 aus. Hinweis: Hier ist als
Gerätetyp beispielsweise DIM ausgewählt. Wählen Sie bitte Ihren korrekten DALI-Gerätetyp aus.

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1 2 3 4 5 6 7 8 910

110-240 V
Wechselstrom

Zigbee
2,4 GHz

1 Kanal
Drücken 

Max. 4 mA Max. 20 mA

Leistung Signal Schalten DALI PS 
aktuell

Max. 50 mA

DALI-
Stromaufnahme Aktuell

S

N

L

NC

Prog.

3) Wählen Sie die DALI-Adresse oder den Gruppensteuerungsmodus mit dem Drehschalter 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DALI-Add.

12345678910

DA/+

DALI 
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃-+50℃

ZigBee+Push zu DALI+0/1-10V
Eingangsspannung: 110-240V AC

DE

Bradico ApS



Eingabecluster

Ausgabecluster

7. Führen Sie die Verdrahtung gemäß Anschlussplan korrekt durch.

5) Wählen Sie die zu steuernde DALI-Adresse mit den Drehschaltern 1–6. Hinweis: Hier ist als
Gerätetyp beispielsweise DIM ausgewählt. Wählen Sie bitte Ihren korrekten DALI-Gerätetyp aus.

8. Dieses ZigBee-Gerät ist ein drahtloser Empfänger, der mit verschiedenen ZigBee-kompatiblen

Systemen kommuniziert. Der Empfänger empfängt Funksignale des kompatiblen ZigBee-Systems und

wird über diese gesteuert.

Notiz: 
1) Direkt TouchLink (beide nicht zu einem ZigBee-Netzwerk hinzugefügt), jedes Gerät kann mit 1 Fernbedienung verbunden
werden. 
2) TouchLink, nachdem beide zu einem ZigBee-Netzwerk hinzugefügt wurden, kann jedes Gerät mit maximal 30
Fernbedienungen verbunden werden. 3) Um sowohl über Gateway als auch über Fernbedienung zu steuern, fügen Sie zuerst
Fernbedienung und Gerät zum Gateway-Netzwerk hinzu, dann TouchLink
4) Nach TouchLink kann das Gerät über die verknüpften Fernbedienungen gesteuert werden.

 

 
 

Kontrollier te Adresse 
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

12 3 4 5 6 7 8 910 Kontrollier te Adresse 

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

1 2 3 4 5 6 7 8 910

0x0019: OTA

Einwählen

Wählen Sie herunter

0x0000: Einfach • 0x0003: Identifizieren • 0x0004: Gruppen • 0x0005: Szenen 

0x0008: Pegelregelung • 0x0300: Farbsteuerung • 0x0b05: Diagnose

0x0006: Ein/Aus

Notiz: 
1) Sobald der DALI-Gerätetyp und der Adresssteuerungsmodus ausgewählt sind, wählen Sie bitte
anschließend die DALI-Adresse (00-63 wählbar) aus, die über Drehschalter auf  der DALI-Leitung
gesteuert werden soll. 
2) Es wird das Betriebsgerät mit der gewählten DALI-Adresse auf  der DALI-Leitung gesteuert.

 

 

Schritt 1: Entfernen Sie das Gerät aus dem vorherigen ZigBee-Netzwerk, falls es bereits hinzugefügt wurde.
Andernfalls schlägt die Kopplung fehl. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Manuelles Zurücksetzen auf
Werkseinstellungen“.

Schritt 2: Wählen Sie über die Schnittstelle Ihres ZigBee-Controllers oder Hubs die Option „Beleuchtungsgerät
hinzufügen“ und wechseln Sie gemäß den Anweisungen des Controllers in den Kopplungsmodus.

Schritt 3: Setzen Sie die Stromversorgung des Geräts über den Hauptschalter zurück, um es in den
Netzwerkkopplungsmodus zu versetzen (die verbundene Leuchte blinkt zweimal langsam). Der
Netzwerkkopplungsmodus dauert 15 Sekunden (wechselt nach 15 Sekunden in den Touchlink-Modus).
Wiederholen Sie diesen Schritt nach Ablauf  der Zeit.

Schritt 4: Die LED Anzeige blinkt 5 Mal
und dann durchgehend leuchtet, dann
wird das Gerät im Menü Ihres
Controllers angezeigt und kann über die
Controller- oder Hub-Schnittstelle
gesteuert werden.

L N

L

Schritt 2: Bringen Sie die Fernbedienung oder das Touchpanel auf  maximal 10 cm an das
Beleuchtungsgerät heran. 
Schritt 3: Stellen Sie die Fernbedienung oder das Touchpanel auf  Touchlink-Inbetriebnahme
ein. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch der entsprechenden Fernbedienung
oder des Touchpanels.

Schritt 1: Methode 1: Drücken Sie die „Prog“-Taste viermal kurz (oder setzen Sie das Gerät viermal über den
Hauptschalter zurück), um die Touchlink-Inbetriebnahme (Dauer: 180 Sekunden) unter allen Umständen sofort zu
starten. Wiederholen Sie diesen Schritt nach Ablauf  der Zeit. 
Methode 2: Setzen Sie das Gerät zurück. Die Touchlink-Inbetriebnahme beginnt nach 15 Sekunden, wenn das Gerät
nicht in ein ZigBee-Netzwerk eingebunden ist (Timeout: 165 Sekunden). Oder starten Sie sofort, wenn das Gerät
bereits in ein Netzwerk eingebunden ist (Timeout: 180 Sekunden). Wiederholen Sie diesen Schritt nach Ablauf  der
Zeit.

Schritt 4: Es muss eine Anzeige

erfolgen auf Die Fernbedienung zeigt

eine erfolgreiche Verbindung an und die

LED Anzeige am Gerät blinkt zweimal. 

L N

1 2 3 4 5 6 7 8 910

6. Das Gerät unterstützt die folgenden ZigBee-Cluster:

10. TouchLink zu einer Zigbee-Fernbedienung

9. Zigbee-Netzwerk-Kopplung über Koordinator oder Hub (Hinzugefügt zu Zigbee-Netzwerk) A 

Zigbee-
Fernbe
dienung

< 
10

cm

S

N

L

S

N

NC

NC

DALI-Add.

12345678910

DA/+

DALI 
0/1-10V

DA/-

ta:-20℃-+50℃

ZigBee+Push zu DALI+0/1-10V

 Eingangsspannung: 110-240V AC

DALI-Add.Eingangsspannung: 110-240 V AC

ZigBee+Push zu DALI+0/1-10V
Prog.

ta:-20℃-+50℃
12345678910

DA/+

DALI 
0/1-10V

DA/-Bradico ApS



12. Manuelles Zurücksetzen auf  Werkseinstellungen
Schritt 1: Drücken Sie die Taste „Prog.“ fünfmal hintereinander kurz oder setzen Sie die Stromversorgung des

Geräts fünfmal hintereinander über den Hauptschalter zurück, wenn auf  die Taste „Prog.“ nicht zugegriffen

werden kann. 

13. Werksreset über eine Zigbee-Fernbedienung (Touch Reset)

11. Über die Koordinator- oder Hub-Schnittstelle aus einem Zigbee-Netzwerk entfernt 14. Such- und Bindungsmodus
Schritt 1: Drücken Sie die Taste „Prog.“ dreimal kurz (oder setzen Sie die Stromversorgung des Geräts

(Initiatorknoten) dreimal zurück), um den Such- und Bindungsmodus zu starten (die verbundene Leuchte blinkt

langsam), um den Zielknoten zu finden und zu binden. Nach 180 Sekunden wiederholen Sie den Schritt.

15. Lernen Sie einen Zigbee Green Power Switch
Schritt 1: Drücken Sie die Taste „Prog.“ 4-mal kurz (oder setzen Sie das Gerät 4-mal zurück), um mit dem Lernen
des GP-Schaltermodus zu beginnen (die angeschlossene Leuchte blinkt zweimal), 180 Sekunden Timeout,
wiederholen Sie den Schritt.

16. Löschen Sie das Lernen mit einem Zigbee Green Power Switch

Schritt 1 Setzen Sie die Stromversorgung des Geräts zurück, um die TouchLink-Inbetriebnahme zu
starten. 180 Sekunden Timeout, wiederholen Sie diesen Schritt.

Wählen Sie über Ihren ZigBee-Controller oder die Hub-Schnittstelle die

Option zum Löschen oder Zurücksetzen des Beleuchtungsgeräts gemäß

den Anweisungen. Die angeschlossene Leuchte blinkt dreimal, um den

erfolgreichen Reset anzuzeigen.

Schritt 2: Die LED Anzeige

blinkt dreimal, wenn das

Zurücksetzen erfolgreich war. 

Schritt 2: Bringen Sie die Fernbedienung oder das Touchpanel in einen Abstand
von 10 cm zum Beleuchtungsgerät.
Schritt 3: Stellen Sie die Fernbedienung oder das Touchpanel auf  Touch Reset
um das 
Geräts finden Sie im Handbuch der entsprechenden Fernbedienung oder des
Touchpanels, um zu erfahren, wie Sie vorgehen müssen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Gerät bereits zu einem Netzwerk hinzugefügt wurde, die Fernbedienung
zum selben Netzwerk hinzugefügt wurde oder zu keinem Netzwerk hinzugefügt wurde. 

Schritt 4: Bei erfolgreichem

Zurücksetzen sollte auf  der

Fernbedienung eine Anzeige

erscheinen und die LED-Anzeige

am Gerät sollte dreimal blinken. 

Schritt 2: Stellen Sie den grünen
Netzschalter in den Lernmodus, 
Bitte beachten Sie das Handbuch.

Schritt 2: Stellen Sie den gekoppelten grünen
Netzschalter in den Lernmodus. Bitte beachten
Sie das Handbuch.

Schritt 3: Die LED
Anzeige blinkt viermal, um
das erfolgreiche Löschen
anzuzeigen. 

Schritt 3: Die LED Anzeige
blinkt zweimal, um den
erfolgreichen Lernvorgang
anzuzeigen. Anschließend kann
das Gerät über den Schalter
gesteuert werden.

Schritt 1: Drücken Sie die Taste „Prog.“ dreimal kurz (oder setzen Sie das Gerät dreimal zurück), um das
Löschen des Lernens im GP-Schaltermodus zu starten (verbundenes Licht blinkt langsam), 180 Sekunden
Timeout, wiederholen Sie den Schritt.

Schritt 2: Setzen Sie die Fernbedienung oder das Touchpanel (Zielknoten) in den Such-
und Bindungsmodus und aktivieren Sie es, um den Initiator zu finden und zu binden.
Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Handbuch der Fernbedienung oder
des Touchpanels.
Schritt 3: Auf  der Fernbedienung oder dem Touchpanel sollte angezeigt werden, dass das
Gerät gebunden ist erfolgreich und kann es dann kontrollieren.

Hinweis: 1) Wenn das Gerät bereits die Werkseinstellungen aufweist, erfolgt keine Anzeige, wenn es erneut

auf  die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.

2) Alle Konfigurationsparameter werden zurückgesetzt, nachdem das Gerät zurückgesetzt oder aus dem

Netzwerk entfernt wurde. 

Notiz: Stellen Sie sicher, dass das Gerät und die Fernbedienung oder das Touchpanel bereits zum
selben Zigbee-Hub hinzugefügt wurden.

Hinweis: Jedes Gerät kann maximal 20

ZigBee Green Power-Schalter lernen.

Zigbee
Fernbe
dienung

Zigbee-
Fernbe
dienung

Zigbee
Green
Power
Switch

Zigbee
Green
Power
Switch

< 10
cm

L N

L N

L

L

L

N

N

N

DALI-Add.Eingangsspannung: 110-240 V AC

ZigBee+Push zu DALI+0/1-10V
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DALI-Add.Eingangsspannung: 110-240 V AC

ZigBee+Push zu DALI+0/1-10V
Prog.

ta:-20℃-+50℃
12345678910

DA/+

DALI 
0/1-10V

DA/-

DALI-Add.
Eingangsspannung: 110-240 V AC

ZigBee+Push zu DALI+0/1-10V
Prog.

ta:-20℃-+50℃ 12345678910

DA/+
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DA/-
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DALI-Add.Eingangsspannung: 110-240 V AC

ZigBee+Push zu DALI+0/1-10V

Prog.

ta:-20℃-+50℃ 12345678910

DA/+
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0/1-10V

DA/-

DALI-Add.Eingangsspannung: 110-240 V AC

ZigBee+Push zu DALI+0/1-10V
Prog.
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DA/-
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Zigbee-
Fernbedie

nung

Zigbee-Beleuchtungsgerät

18. OTA
Das Gerät unterstützt Firmware-Updates über OTA und lädt alle 10 Minuten automatisch neue Firmware vom

ZigBee-Controller oder Hub herunter. 

Wenn 0/1-10V-Ausgang ausgewählt ist
Klicken Sie auf  die Schaltfläche, um den Schalter EIN/AUS zu schalten. 
Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lichtintensität auf  das gewünschte Niveau zu erhöhen oder zu verringern,
und lassen Sie sie dann los. Wiederholen Sie dann den Vorgang, um die Lichtintensität in die entgegengesetzte
Richtung einzustellen.

19. Steuerung über Druckschalter 

Bei Auswahl des DALI-Ausgangs

17. Einrichten eines Zigbee-Netzwerks und Hinzufügen weiterer Geräte zum Netzwerk (kein Koordinator
erforderlich)
Schritt 1: Drücken Sie die Taste „Prog.“ 4-mal kurz (oder setzen Sie die Stromversorgung des Geräts 4-mal zurück), damit das Gerät ein
ZigBee-Netzwerk bilden kann (LED Anzeige blinkt zweimal), um andere Geräte zu erkennen und hinzuzufügen. Nach 180 Sekunden Timeout
wiederholen Sie den Schritt.

Schaltplan

Bei Auswahl des Gerätetyps DT6
Klicken Sie auf  die Schaltfläche, um den Schalter EIN/AUS zu schalten. 
Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lichtintensität auf  das gewünschte Niveau zu erhöhen oder zu verringern,
und lassen Sie sie dann los. Wiederholen Sie dann den Vorgang, um die Lichtintensität in die entgegengesetzte
Richtung einzustellen.

Bei Auswahl des Gerätetyps DT8 Tc
Klicken Sie auf  die Schaltfläche, um den Schalter EIN/AUS zu schalten. 
Halten Sie die Taste gedrückt, um die Gesamtlichtintensität des abstimmbaren Weiß auf  den gewünschten Wert
zu erhöhen oder zu verringern, und lassen Sie sie dann los, um den Vorgang zu wiederholen, um die
Gesamtlichtintensität in die entgegengesetzte Richtung anzupassen.

Wenn der DT8 XY-Koordinaten- oder RGBW-Gerätetyp ausgewählt ist
Klicken Sie auf  die Schaltfläche, um den Schalter EIN/AUS zu schalten. 
Halten Sie die Taste gedrückt, um die Gesamtlichtintensität von RGB oder RGBW auf  den gewünschten Wert zu
erhöhen oder zu verringern, und lassen Sie sie dann los. Wiederholen Sie den Vorgang, um die
Gesamtlichtintensität in die entgegengesetzte Richtung anzupassen. 

Hinweis: 1) Jedes hinzugefügte Gerät kann mit maximal 30 hinzugefügten Fernbedienungen verknüpft und von diesen
gesteuert werden.
2) Jede hinzugefügte Fernbedienung kann maximal 30 hinzugefügte Geräte verknüpfen und steuern.
 

< 10cmTouchLink

, 

Bei Anschluss über einen AC-Druckschalter und Auswahl des DALI-Ausgangs sind die Vorgänge zur Steuerung
der DALI-Steuergeräte wie folgt:

, 

, 

Schritt 2: Setzen Sie ein anderes Gerät oder eine Fernbedienung oder ein Touchpanel in den Netzwerkkopplungsmodus
und koppeln Sie es mit dem Netzwerk. Beachten Sie die entsprechenden Handbücher.
Schritt 3: Koppeln Sie nach Bedarf  weitere Geräte und Fernbedienungen mit dem Netzwerk. Beachten Sie dazu die
jeweiligen Handbücher. 
Schritt 4: Binden Sie die hinzugefügten Geräte und Fernbedienungen über Touchlink, damit die Geräte über die
Fernbedienungen gesteuert werden können. Beachten Sie dazu die jeweiligen Handbücher.

DALI DT6/DT8-Steuergerät

DALI DT6/DT8-Steuergerät

0/1-10V dimmbar 
Treiber

L
N

L
N

ACL
ACN

JA
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LED+

LED-
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LED+

LED-

DIM+
DIM-
LED+

LED-

L N L

L

N

N

Bei Auswahl des DALI-Ausgangs 

Wenn 0/1-10V-Ausgang ausgewählt ist

DALI-Bus 
Notiz: Max. 50 mA DALI-Bus-PS-Ausgang zur Versorgung von bis zu 25 Betriebsgeräten mit
Steuerstrom.

LED+     V+
LED-  V-

LED+     V+
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DALI-Add.Eingangsspannung: 110-240 V AC

ZigBee+Push zu DALI+0/1-10V
Prog.

ta:-20℃-+50℃ 12345678910
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DALI-Add.Eingangsspannung: 110-240 V AC

ZigBee+Push zu DALI+0/1-10V
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DALI-Add.Eingangsspannung: 110-240 V AC

ZigBee+Push zu DALI+0/1-10V
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0/1-10V
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Zigbee+Push naar DALI+0/1-10V converter

Ingang Uitgang, DALI Uitvoer,
0/1-10V 

-20℃-+50℃

Bedrijfstem
peratuur

Omgeving

Relatieve
vochtigheid 

8% tot 80% 95x37x20mm

Gemengd

Massa 

09.2421ZGP.04791

Productgegevens

Functie-introductie

Bediening

Veiligheid en waarschuwingen 
Belangrijk: Lees alle instructies vóór de installatie

Zigbee+Push naar DALI+0/1-10V converter gebaseerd op Zigbee 3.0 
Zigbee-signaalingang en drukknopingang, DALI-uitgang naar DALI-lijn of  0/1-10V-signaaluitgang, 110-240VAC-
voedingsingang 
Kan worden aangestuurd via zowel Zigbee-signaal als drukschakelaaringang 
Integreert bestaande drukschakelaar in DALI of  0/1-10V 
Compatibel met universele Zigbee gateway- of  hubproducten 
Kan direct worden gekoppeld met een compatibele ZigBee-afstandsbediening via Touchlink 
Compatibel met universele Zigbee-afstandsbedieningen 
Ondersteunt zelfvormend Zigbee-netwerk zonder coördinator 
Ondersteunt de zoek- en bindmodus voor het koppelen van een ZigBee-afstandsbediening 
Ondersteunt Zigbee Green Power en kan max. 20 Zigbee Green Power-schakelaars 
DALI-signaal of  1-10V-signaaluitgang selecteerbaar via DIP-schakelaar 
Ingebouwde DALI-busvoeding, geen extra DALI-busvoeding vereist  
Met max. 50 mA DALI-busstroomuitgang 
Voor het voeden van maximaal 25 DALI-regelapparaten met stuurstroom 
Apparaattype DALI DT6 of  DT8 selecteerbaar via DIP-schakelaar in DALI-modus 
Kleurregeling volgens DALI-specificaties van apparaattype 8, 
Kleurtype: Tc, XY-coördinaten, RGBW selecteerbaar via DIP-schakelaar

Inbellen

Inbellen

Inbellen

Inbellen

Kies omlaag

Kies omlaag

Kies omlaag

Kies omlaag

Let op: Selecteer eerst het uitgangssignaal met de draaischakelaar.

Stel de DIP-schakelaars NIET in wanneer het apparaat onder stroom staat.
NIET installeren als het apparaat onder stroom staat.
Stel het apparaat NIET bloot aan vocht.

DALI-adresbesturingsmodus of  groepsbesturingsmodus selecteerbaar via DIP-schakelaar 
Maakt het mogelijk om het DALI-adres (00-63) te selecteren en te regelen via DIP-schakelaars 
Maakt het mogelijk om de selectie van de DALI-groep (0-15) te regelen via DIP-schakelaars 
Maakt de bediening van 1 DALI-apparaatgroep of  1 DALI-adres op de DALI-lijn mogelijk 
Maakt bediening van alle apparaten op de DALI-lijn via broadcast mogelijk • Waterdicht: IP20

Let op: Nadat u de DALI-uitgang hebt geselecteerd, selecteert u met de draaischakelaars het type DALI-
apparaat dat u wilt bedienen.

Let op: Nadat u het DALI-apparaattype hebt geselecteerd, kunt u met de draaischakelaar de
adresregelmodus of  de groepsregelmodus selecteren.

Een mededeling: 
1) Zodra het DALI-apparaattype en de groepsbesturingsmodus zijn geselecteerd, selecteert u de DALI-groep (0-15
selecteerbaar) die u op de DALI-lijn wilt bedienen met behulp van de draaischakelaar.
2) De bedieningsapparaten die aan de geselecteerde DALI-groep op de DALI-lijn zijn toegewezen, worden aangestuurd. 
3) De voorschakelapparatuur moet eerst worden gegroepeerd door een DALI-mastercontroller; Voor meer informatie verwijzen
wij u naar de gebruikershandleiding van de betreffende mastercontroller.

 

110–240 V
stroomingang

AC-
drukschakelaaringang 

LED scherm

Programmeersleutel, voor netwerkkoppeling, touchlink
en fabrieksreset van het apparaat

DIP-schakelaar voor het selecteren van DALI of  0/1-10 V-uitgang, DALI DT6 of  DT8-
kleurtype, DALI-adres of  groepsbesturingsmodus, te besturen DALI-adres, te besturen
DALI-groep 

DALI (DA, DA)
of  0/1-10V
uitgang (+, -) 

DIM
DT8 Tc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

gemak

1 2 3 4 5 6 7 8 910
Adresmodus

Controlegroep 
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Groepsmodus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Controlegroep 
9
10
11
12
13
14

15 Transmissie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DT8 XY-coördinaten
DT8 RGBW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0/1-10V

1) Selecteer DALI of  0/1-10V-uitgang met draaischakelaar 10

2) Selecteer het DALI-apparaattype dat moet worden bediend (DT6/DT8-kleurtype) met behulp van
draaischakelaars 8-9

4) Selecteer de DALI-groep die u wilt bedienen met behulp van de draaischakelaars 2–6. Let op: Hier is
bijvoorbeeld DIM als apparaattype geselecteerd. Selecteer het juiste DALI-apparaattype.

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1 2 3 4 5 6 7 8 910

110-240 V
wisselstroom

Zigbee
2,4 GHz

1 Kanaal
Druk 

Maximaal.
4mA

Maximaal.
20mA

Prestatie Signaal Schakelaar
DALI-PS 
huidig

Maximaal.
50mA

DALI
stroomverbruik Huidig

DALI-Toevoegen

12345678910
S

N

L

NC

DA/+

gemak 
0/1-10V

DA/-

Ta: -20℃-+50℃

ZigBee+Push naar DALI+0/1-10V

Ingangsspanning: 110-240V AC
Voor tgezet

3) Selecteer het DALI-adres of  de groepsbesturingsmodus met behulp van draaischakelaar 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NL
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Invoercluster 

Uitvoercluster

7. Voer de bedrading correct uit volgens het aansluitschema.

5) Selecteer het te regelen DALI-adres met behulp van de draaischakelaars 1–6. Let op: Hier is
bijvoorbeeld DIM als apparaattype geselecteerd. Selecteer het juiste DALI-apparaattype.

8. Dit ZigBee-apparaat is een draadloze ontvanger die communiceert met verschillende

ZigBee-compatibele systemen. De ontvanger ontvangt radiosignalen van het compatibele

ZigBee-systeem en wordt via deze signalen aangestuurd.

Opmerking: 
1) Direct TouchLink (beide niet toegevoegd aan een ZigBee-netwerk), elk apparaat kan worden verbonden met 1
afstandsbediening. 
2) TouchLink: nadat beide apparaten aan een ZigBee-netwerk zijn toegevoegd, kan elk apparaat met maximaal 30
afstandsbedieningen worden verbonden. 3) Om zowel via de gateway als via afstandsbediening te bedienen, voegt u
eerst de afstandsbediening en het apparaat toe aan het gatewaynetwerk en vervolgens TouchLink
4) Na TouchLink kan het apparaat worden bediend via de gekoppelde afstandsbedieningen.

 

 
 

Gecontroleerd adres 
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

12 3 4 5 6 7 8 910 Gecontroleerd adres 

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

1 2 3 4 5 6 7 8 910

0x0019: OTA

Inbellen

Kies omlaag

0x0000: Eenvoudig • 0x0003: Identificeren • 0x0004: De groep • 0x0005: Scènes 

0x0008: Pegelregelung • 0x0300: Kleurcontrole • 0x0b05: Diagnose

0x0006: Aan/Uit

Opmerking: 
1) Zodra het DALI-apparaattype en de adresbesturingsmodus zijn geselecteerd, selecteert u het
DALI-adres (00-63 selecteerbaar) dat moet worden bestuurd via draaischakelaars op de DALI-lijn. 
2) Het bedieningsapparaat wordt aangestuurd met het geselecteerde DALI-adres op de DALI-lijn.

 

 

Stap 1: Verwijder het apparaat uit het vorige ZigBee-netwerk als het al is toegevoegd. Anders mislukt de
koppeling. Raadpleeg het gedeelte ‘Handmatige fabrieksinstellingen herstellen’.

Stap 2: Selecteer “Verlichtingsapparaat toevoegen” in de interface van uw ZigBee-controller of  hub en ga naar
de koppelingsmodus volgens de instructies van de controller.

Stap 3: Reset de stroomvoorziening van het apparaat via de hoofdschakelaar, zodat het apparaat in de
netwerkkoppelingsmodus staat (het verbonden lampje knippert twee keer langzaam). De
netwerkkoppelingsmodus duurt 15 seconden (schakelt na 15 seconden over naar de Touchlink-modus).
Herhaal deze stap nadat de tijd is verstreken.

Stap 4: De LED indicator knippert 5 keer 
en vervolgens vast, dan verschijnt het
apparaat in het menu van uw controller en
kan het worden bediend via de controller
of  hubinterface.

Ik N

Stap 2: Plaats de afstandsbediening of  het aanraakscherm op minder dan 10 cm van
het verlichtingsapparaat. 
Stap 3: Stel de afstandsbediening of  het aanraakscherm in op Touchlink-
inbedrijfstelling.  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de handleiding van de
betreffende afstandsbediening of  het touchpanel.

Stap 1: Methode 1: Druk vier keer kort op de knop "Prog" (of  reset het apparaat vier keer met de hoofdschakelaar)
om onder alle omstandigheden direct de inbedrijfstelling van de Touchlink te starten (duur: 180 seconden). Herhaal
deze stap nadat de tijd is verstreken. 
Methode 2: Reset het apparaat. De inbedrijfstelling van Touchlink begint na 15 seconden als het apparaat niet is
verbonden met een ZigBee-netwerk (time-out: 165 seconden). Of  start direct als het apparaat al met een netwerk is
verbonden (time-out: 180 seconden). Herhaal deze stap nadat de tijd is verstreken.

Stap 4: Er moet een melding worden

gedaan op 

De afstandsbediening geeft aan dat de

verbinding succesvol is en de LED

indicator op het apparaat knippert twee

keer. 

Ik N

1 2 3 4 5 6 7 8 910

6. Het apparaat ondersteunt de volgende ZigBee-clusters:

10. TouchLink naar een Zigbee-afstandsbediening

9. Zigbee-netwerkkoppeling via coördinator of  hub (toegevoegd aan Zigbee-netwerk)

• 

Zigbee-
afstand
sbedien

ing

< 
10

cm

L

S

N

NC

DALI-Toevoegen

12345678910

DA/+

gemak 
0/1-10V

DA/-

Ta: -20℃-+50℃

ZigBee+Push naar DALI+0/1-10V

Ingangsspanning: 110-240V AC
Voor tgezet

L

S

N

NC

DALI-Toevoegen

12345678910

DA/+

gemak 
0/1-10V

DA/-

Ta: -20℃-+50℃

ZigBee+Push naar DALI+0/1-10V

Ingangsspanning: 110-240V AC
Voor tgezet
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12. Fabrieksinstellingen handmatig herstellen
Stap 1: Druk kort op "Prog." 5 keer achtereenvolgens op de knop drukken of  5 keer achtereenvolgens de

stroomtoevoer naar het apparaat herstellen via de hoofdschakelaar als "Prog." De sleutel is niet beschikbaar. 

13. Fabrieksinstellingen herstellen via een Zigbee-afstandsbediening (Touch Reset)

11. Verwijderd uit een Zigbee-netwerk via een coordinator- of  hubinterface 14. Zoek- en bindmodus
Stap 1: Druk kort op "Prog." Druk 3 keer op de knop (of  schakel de stroomtoevoer naar het apparaat (het initiërende
knooppunt) 3 keer in) om de zoek- en verbindingsmodus te starten (het verbonden lampje knippert langzaam) om het
doelknooppunt te vinden en te verbinden. Na 180 seconden time-out herhaalt u de stap.

15. Leer en Zigbee Green Power Switch
Stap 1: Druk kort op "Prog." knop 4 keer (of  zet de stroomtoevoer naar het apparaat 4 keer aan) om de leermodus te starten.
Schakel over naar GP (het aangesloten lampje knippert twee keer), time-out van 180 seconden, herhaal de stap.

16. Verwijderen van leren naar een Zigbee Green Power Switch

Selecteer in de interface van uw ZigBee-controller of  hub of  u het

verlichtingsapparaat wilt verwijderen of  resetten volgens de instructies.

Het aangesloten lampje knippert 3 keer om aan te geven dat de reset

succesvol is uitgevoerd.

Stap 2: De LED indicator
knippert 3 keer om aan te geven
dat de reset succesvol is
uitgevoerd. 

Stap 2: Houd de afstandsbediening of  het aanraakscherm binnen 10 cm
van de verlichtingseenheid.

Stap 3: Stel de afstandsbediening of  het aanraakscherm in op Touch. Reset de
procedure om het apparaat te resetten. Raadpleeg de handleiding van de
betreffende afstandsbediening of  het aanraakscherm voor meer informatie.

Let op: Controleer of  het apparaat al aan een netwerk is toegevoegd, of  de afstandsbediening aan
hetzelfde netwerk is toegevoegd of  dat het apparaat nog niet aan een netwerk is toegevoegd. 

Stap 4: Er zou een indicatie op

de afstandsbediening moeten

verschijnen en de LED indicator

op het apparaat zou 3 keer

moeten knipperen om aan te

geven dat de reset succesvol is

uitgevoerd. 

Stap 2: Zet de groene schakelaar
op de leermodus, zie de
handleiding.

Stap 2: Zet de gekoppelde groene schakelaar
in de leermodus (zie de handleiding).

Stap 3: De LED indicator
knippert 4 keer om aan te
geven dat het verwijderen
is gelukt. 

Stap 3: De LED indicator
knippert twee keer om aan te
geven dat het leren is geslaagd.
Vervolgens kan de schakelaar
het apparaat bedienen.

Stap 1: Druk kort op "Prog." 3 keer op de knop drukken (of  het apparaat 3 keer uit en weer aan zetten) om het
wissen te starten. Leer hoe u de modus naar GP kunt schakelen (het verbonden lampje knippert langzaam), time-
out van 180 seconden, herhaal de stap.

Stap 2: Stel de afstandsbediening of  het aanraakscherm (doelknooppunt) in op de zoek- en koppelmodus en
activeer deze om de initiator te vinden en te koppelen. Raadpleeg de handleiding van de bijbehorende
afstandsbediening of  het aanraakscherm.
Stap 3: Op de afstandsbediening of  het aanraakscherm moet een indicatie verschijnen dat het apparaat
succesvol is gekoppeld en dat u het vervolgens kunt bedienen.

Stap 1: Schakel de stroom naar het apparaat weer in om de inbedrijfstelling van TouchLink te starten. Wacht 180
seconden en herhaal deze stap.

Opmerking: 
1) Als het apparaat al op de fabrieksinstellingen staat, is er geen indicatie wanneer u de fabrieksinstellingen
opnieuw moet herstellen.
2) Alle configuratieparameters worden gereset nadat het apparaat is gereset of  uit het netwerk is verwijderd.
 

Let op: Zorg ervoor dat het apparaat en de afstandsbediening of  het aanraakscherm al aan dezelfde Zigbee-hub zijn toegevoegd.

Let op: Elk apparaat kan maximaal 1000
keer leren. 20 groene zigbee-schakelaars.

Zigbee-
afstandsb
ediening

Zigbee
groene

schakelaar

Zigbee
groene

schakelaar

< 10cm

Ik N

Ik N

Ik

Ik

Ik

N

N

N

DALI-Toevoegen

12345678910

DA/+

gemak 
0/1-10V

DA/-

Ta: -20℃-+50℃

ZigBee+Push naar DALI+0/1-10V

Ingangsspanning: 110-240V AC

Voor tgezetZigbee-
afstandsb
ediening

DALI-Toevoegen

12345678910

DA/+

gemak 
0/1-10V

DA/-

Ta: -20℃-+50℃

ZigBee+Push naar DALI+0/1-10V

Ingangsspanning: 110-240V AC

Voor tgezet

DALI-Toevoegen

12345678910

DA/+

gemak 
0/1-10V

DA/-

Ta: -20℃-+50℃

ZigBee+Push naar DALI+0/1-10V

Ingangsspanning: 110-240V AC

Voor tgezet

DALI-Toevoegen

12345678910

DA/+

gemak 
0/1-10V

DA/-

Ta: -20℃-+50℃

ZigBee+Push naar DALI+0/1-10V

Ingangsspanning: 110-240V AC

Voor tgezet

DALI-Toevoegen

12345678910

DA/+

gemak 
0/1-10V

DA/-

Ta: -20℃-+50℃

ZigBee+Push naar DALI+0/1-10V

Ingangsspanning: 110-240V AC

Voor tgezet
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Zigbee-
afstand
sbedie

ning

Zigbee verlichtingsapparaat

18. BESTELLING
Het apparaat ondersteunt firmware-updates via OTA en downloadt automatisch elke 10 minuten nieuwe

firmware van de ZigBee-controller of  hub. 

Wanneer 0/1-10V-uitgang is geselecteerd
Klik op de knop om de schakelaar AAN/UIT te zetten. 
Houd de knop ingedrukt om de lichtintensiteit naar het gewenste niveau te verhogen of  te verlagen en laat de knop
vervolgens los. Herhaal vervolgens het proces om de lichtintensiteit in de tegenovergestelde richting aan te passen.

19. Bediening via drukknop bij

selectie van de DALI-uitgang

17. Een Zigbee-netwerk opzetten en meer apparaten aan het netwerk toevoegen (geen coördinator vereist)
Stap 1: Druk op de knop “Prog.” knop. 4 keer kort (of  reset het apparaat 4 keer) zodat het apparaat een ZigBee-netwerk kan vormen
(de LED-indicator knippert twee keer) om andere apparaten te ontdekken en toe te voegen. Herhaal de stap na 180 seconden.

Schakelschema

Bij het selecteren van het apparaattype DT6
Klik op de knop om de schakelaar AAN/UIT te zetten. 
Houd de knop ingedrukt om de lichtintensiteit naar het gewenste niveau te verhogen of  te verlagen en laat de knop
vervolgens los. Herhaal vervolgens het proces om de lichtintensiteit in de tegenovergestelde richting aan te passen.

Bij het selecteren van het apparaattype DT8 Tc
Klik op de knop om de schakelaar AAN/UIT te zetten. 
Houd de knop ingedrukt om de algehele lichtintensiteit van het instelbare wit te verhogen of  te verlagen naar de
gewenste waarde. Laat de knop vervolgens los om het proces te herhalen en de algehele lichtintensiteit in de
tegenovergestelde richting aan te passen.

Als het apparaattype DT8 XY-coördinaat of  RGBW is geselecteerd
Klik op de knop om de schakelaar AAN/UIT te zetten. 
Houd de knop ingedrukt om de algehele lichtintensiteit van RGB of  RGBW te verhogen of  te verlagen naar de
gewenste waarde en laat de knop vervolgens los. Herhaal het proces om de algehele lichtintensiteit in de
tegenovergestelde richting aan te passen. 

Let op: 1) Elk toegevoegd apparaat kan worden gekoppeld en bediend door maximaal 30 toegevoegde
afstandsbedieningen.
2) Elke toegevoegde afstandsbediening kan maximaal 30 toegevoegde apparaten koppelen en bedienen. 

< 10cmTouchLink

Wanneer u de DALI-regelapparaten aansluit via een AC-drukschakelaar en de DALI-uitgang selecteert, zijn de
handelingen voor het regelen ervan als volgt:

, 

, 

Stap 2: Zet een ander apparaat, afstandsbediening of  touchscreen in de netwerkkoppelingsmodus en koppel het
met het netwerk. Raadpleeg de relevante handleidingen.
Stap 3: Koppel indien nodig extra apparaten en afstandsbedieningen aan het netwerk. Raadpleeg hiervoor de
betreffende handleidingen. Stap 4: Koppel de toegevoegde apparaten en afstandsbedieningen via Touchlink,
zodat de apparaten via de afstandsbedieningen kunnen worden bediend. Raadpleeg hiervoor de betreffende
handleidingen.

DALI DT6/DT8-
besturingseenheid

DALI DT6/DT8-besturingseenheid

0/1-10V dimbaar 
bestuurder

L
N

L
N

ACL
-
ACN

EN
EN

LED+

LED-

EN
EN

LED+

LED-

DIM+
DIM-
LED+

LED-

Ik N
Ik

Ik

N

N

Bij het selecteren van de DALI-uitgang 

Wanneer 0/1-10V-uitgang is geselecteerd

DALI-bus 
opmerking: Maximaal 50 mA DALI-bus PS-uitgang voor het leveren van stuurstroom aan maximaal

25 bedrijfsapparaten.

LED+     V+
LED-  V-

LED+     V+
LED-  V-

LED-

LED+     V+

 V-

LED-licht

LED-licht

LED licht

DALI-Toevoegen

12345678910 1. 2345678910

12345678910

Ingangsspanning: 110-
240 V AC

ZigBee+Push naar
DALI+0/1-10V

Ingangsspanning: 110-
240 V AC

Ingangsspanning: 110-
240 V AC

ZigBee+Push naar
DALI+0/1-10V

ZigBee+Push naar
DALI+0/1-10V Voor tgezet

Voor tgezet

DALI-Toevoegen
DALI-Toevoegen

Voor tgezet

Ta: -20℃-+50℃
Ta: -20℃-+50℃

Ta: -20℃-+50℃

DA/+

gemak 
0/1-10V

DA/-

DA/+

gemak 
0/1-10V

DA/- L

S

N
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L

S

N
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L
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Pretvornik Zigbee+Push v DALI+0/1-
10V

Vnos Izhod, DALI Izhod, 
0/1–10 V

-20℃–+50℃

Delovna
temperatura

Okolje

Relativna
vlažnost

8 % do
80 %

95x37x20mm

Drugi

Dimenzije 

09.2421ZGP.04791

Podatki o izdelku

Uvod v funkcije

Operacija

Varnost in
opozorila 

Pomembno: Pred namestitvijo preberite vsa navodila

Pretvornik Zigbee+Push v DALI+0/1-10V, ki temelji na Zigbee 3.0 
Vhodni signal Zigbee in vhodni signal za stikalo, izhod DALI na linijo DALI ali izhodni signal 0/1-10V, vhodna
napetost 110-240VAC 
Upravljanje je mogoče z Zigbee signalom in vhodom s pritisnim stikalom 
Integrira obstoječe potisno stikalo v DALI ali 0/1-10V 
Združljivo z univerzalnimi Zigbee prehodi ali vozlišči 
Prek Touchlinka se lahko neposredno poveže z združljivim daljinskim upravljalnikom ZigBee 
Združljivo z univerzalnimi daljinskimi upravljalniki Zigbee 
Podpira samooblikovalno zigbee omrežje brez koordinatorja 
Podpira način iskanja in povezovanja za povezovanje daljinskega upravljalnika ZigBee 
Podpira ZigBee Green Power in lahko poveže največ 20 ZigBee Green Power stikal. 
DALI signal ali izhodni signal 1-10V izbirno z DIP stikalom  
Vgrajeno napajanje DALI vodila, dodatno napajanje DALI vodila ni potrebno 
Z maks. 50mA izhodnim tokom DALI vodila 
Za napajanje krmilnega toka do 25 krmilnih naprav DALI 
Tip naprave DALI DT6 ali DT8, izbran z DIP stikalom v načinu DALI 
Nadzor barv v skladu s specifikacijami DALI za napravo tipa 8, 
Vrsta barve: Tc, koordinate XY, RGBW, izbira z DIP stikali

Klicna povezava

Klicna povezava

Klicna povezava

Klicna povezava

Zmanjšajte število klicev

Zmanjšajte število klicev

Zmanjšajte število klicev

Zmanjšajte število klicev

 Najprej izberite izhodni signal s pomočjo vrtljivega stikala.

DIP stikal NE nastavljajte, ko je naprava pod napetostjo.
NE nameščajte naprave, ko je priključena na napajanje.
Naprave NE izpostavljajte vlagi.

Način krmiljenja naslova DALI ali način skupinskega krmiljenja, ki ga je mogoče
izbrati z DIP stikalom 
Omogoča izbiro naslova DALI (00–63), ki ga je mogoče upravljati z DIP stikali 
Omogoča izbiro skupine DALI (0–15), ki jo je treba upravljati z DIP stikali 
Omogoča upravljanje 1 skupine naprav DALI ali 1 naslova DALI na liniji DALI 
Omogoči upravljanje vseh naprav na liniji DALI prek oddajanja 
Vodoodpornost: IP20

Opomba: Ko je izbran izhod DALI, izberite vrsto naprave DALI, ki jo želite upravljati z vrtljivimi stikali.

Opomba: Ko izberete vrsto naprave DALI, izberite način naslovnega krmiljenja ali način skupinskega
krmiljenja s pomočjo vrtljivega stikala.

Opomba: 1) Ko izberete vrsto naprave DALI in način skupinskega krmiljenja, izberite skupino DALI 
(izbirno od 0 do 15) za upravljanje na liniji DALI s pomočjo vrtljivih stikal. 2) Krmilne naprave, ki so
dodeljene izbrani skupini DALI na liniji DALI, bodo krmiljene. 3) Krmilne naprave mora najprej združiti
glavni krmilnik DALI; glejte uporabniški priročnik ustreznega glavnega krmilnika. 

Vhodna
napetost

110–240 V

AC potisni gumb 
vhod stikala

LED-indikator

Programska tipka za omrežno seznanjanje, touchlink in ponastavitev

naprave na tovarniške nastavitve

DIP stikala za izbiro izhoda DALI ali 0/1-10V, barvnega tipa DALI DT6 ali DT8, načina

krmiljenja naslova DALI ali skupine, naslova DALI za krmiljenje in skupine DALI za

krmiljenje. 

DALI (DA, DA) 

ali izhod 0/1-10V
(+, -)

DIM
DT8
Tc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

lahkotnost

1 2 3 4 5 6 7 8 910
Način naslova

Nadzorovana
skupina 0

1
2
3
4
5
6
7
8

Skupinski način

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nadzorovana
skupina 9

10
11
12
13
14
15

Oddaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DT8 XY koordinate
DT8 RGBW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0/1–10 V

1) Izberite DALI ali izhod 0/1-10V z uporabo vrtljivega stikala 10

Opomba:

2) Izberite tip naprave DALI (tip barve DT6/DT8), ki jo želite upravljati, z uporabo vrtljivih stikal 8-9

4) Izberite skupino DALI, ki jo želite upravljati, z uporabo vrtljivih stikal 2–6. Opomba: tukaj je kot
primer izbrana vrsta naprave DIM, zato izberite pravilno vrsto naprave DALI.

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1 2 3 4 5 6 7 8 910

110–240 V
AC

Zigbee
2,4 GHz

1CH
Potisni 

Maks. 4
mA

Maks. 20
mA

Moč Signal Preklop DALI PS 
tok

Maks. 50
mA

Poraba toka
DALI Trenutni

DALI dodatek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
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S
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a
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IN/+

DALI 0/1–
10 V

IN/-

Temperatura:
-20℃-+50℃

ZigBee+Push to DALI+0/1-10V
vhodna napetost: 110-240V AC

Prog.

3) Izberite DALI naslov ali način skupinskega krmiljenja z uporabo vrtljivega stikala 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SI
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Vhodni grozdi

Izhodni grozdi

7. Pravilno priključite ožičenje v skladu s priključno
shemo.

5) Izberite naslov DALI, ki ga želite upravljati, z uporabo stikal 1-6. Opomba: tukaj je kot
primer izbrana vrsta naprave DIM, zato izberite pravilno vrsto naprave DALI.

8. Ta naprava ZigBee je brezžični sprejemnik, ki komunicira z različnimi sistemi, združljivimi s standardom

ZigBee. Ta sprejemnik sprejema in se upravlja z brezžičnimi radijskimi signali iz združljivega sistema

ZigBee.

Opomba: 
1) Neposredno prek TouchLinka (obe nista dodani v omrežje ZigBee), vsaka naprava se lahko poveže z enim daljinskim
upravljalnikom. 
2) Ko sta oba TouchLink dodana v omrežje ZigBee, se lahko vsaka naprava poveže z največ 30 daljinskimi upravljalniki. 3) Za
upravljanje prek prehoda in daljinskega upravljalnika najprej dodajte daljinski upravljalnik in napravo v omrežje prehoda, nato pa
TouchLink.
4) Po uporabi TouchLinka lahko napravo upravljate s povezanimi daljinskimi upravljalniki.

 

 
 

Krmiljeni naslov 
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

12 3 4 5 6 7 8 910 Nadzorovani naslov 
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

1 2 3 4 5 6 7 8 910

0x0019: OTA

Klicna povezava

Zmanjšajte število klicev

0x0000: Osnovno • 0x0003: Identificiraj • 0x0004: Skupine • 0x0005: Prizori 

0x0008: Nadzor nivoja • 0x0300: Nadzor barv • 0x0b05: Diagnostika

0x0006: Vklop/izklop

Opomba: 
1) Ko sta izbrana vrsta naprave DALI in način krmiljenja naslova, izberite naslov DALI (izbirno od 00 do
63), ki ga želite krmiliti na liniji DALI s pomočjo vrtljivih stikal. 
2) Krmiljena bo krmilna naprava z izbranim naslovom DALI na liniji DALI.

 

 

1. korak: Odstranite napravo iz prejšnjega omrežja ZigBee, če je bila že dodana, sicer seznanjanje ne bo uspelo.
Glejte razdelek »Ročna ponastavitev na tovarniške nastavitve«.

2. korak: Na krmilniku ali vmesniku vozlišča ZigBee izberite dodajanje svetlobne naprave in vstopite v način
seznanjanja, kot vam je naročil krmilnik.

3. korak: Ponastavite napajanje naprave z glavnega odklopnika, da jo preklopite v način omrežnega
povezovanja (lučka za povezavo dvakrat počasi utripne), način omrežnega povezovanja traja 15 sekund (po 15
sekundah preklopi v način touchlink), po preteku časovne omejitve ponovite ta korak.

4. korak: LED indikator bo utripnil 5-krat 
in nato neprekinjeno sveti, se bo naprava
prikazala v meniju vašega krmilnika in jo bo
mogoče upravljati prek krmilnika ali
vmesnika vozlišča.

L S

2. korak: Daljinski upravljalnik ali zaslon na dotik približajte svetlobni

napravi največ 10 cm. 

3. korak: Daljinski upravljalnik ali zaslon na dotik nastavite na Touchlink. 
Za navodila glejte ustrezni priročnik za daljinski upravljalnik ali zaslon na
dotik.

1. korak: 1. način: Za takojšen zagon Touchlinka (traja 180 sekund) na kratko pritisnite gumb »Prog« (ali 4-krat
ponastavite napajanje naprave z glavnega odklopnika) v vseh okoliščinah. Ko časovna omejitev poteče, ponovite ta 
korak. 2. način: Ponastavite napajanje naprave. Zagon Touchlinka se bo začel po 15 sekundah, če ni dodan v
omrežje ZigBee (časovna omejitev 165 sekund). Ali pa se bo začel takoj, če je že dodan v omrežje (časovna omejitev
180 sekund). Ko časovna omejitev poteče, ponovite korak.

4. korak: Na voljo mora biti oznaka 
Daljinski upravljalnik za uspešno povezavo in
LED indikator na napravi bo dvakrat utripnil. 

L S

1 2 3 4 5 6 7 8 910

6. Naprava podpira naslednje gruče ZigBee:

10. TouchLink z daljinskim upravljalnikom Zigbee

9. Združevanje omrežja Zigbee prek koordinatorja ali vozlišča
(dodano k

Zigbee omrežje) a 

Zigbee
daljinsk

i
upravlj
alnik

< 
10

cm

DALI dodatek.
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IN/-

Temperatura: -20℃-
+50℃

ZigBee+Push to DALI+0/1-10V
vhodna napetost: 110-240V AC

Prog.

DALI dodatek.
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ZigBee+Push to DALI+0/1-10V
vhodna napetost: 110-240V AC
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12. Ročna ponastavitev na tovarniške nastavitve
1. korak: Na kratko pritisnite tipko »Prog.« 5-krat zaporedoma ali ponastavite napajanje naprave 5-krat

zaporedoma z glavnim odklopnikom, če tipka »Prog.« ni dostopna. 

13. Ponastavitev na tovarniške nastavitve prek daljinskega upravljalnika Zigbee (ponastavitev na dotik)

11. Odstranjeno iz omrežja Zigbee prek koordinatorja ali vmesnika Hub 14. Način iskanja in povezovanja
1. korak: Trikrat na kratko pritisnite gumb »Prog.« (ali trikrat ponastavite napajanje naprave (iniciacijskega

vozlišča)), da zaženete način iskanja in povezovanja (lučka za povezavo počasi utripa), da najdete in povežete

ciljno vozlišče, po 180 sekundah ponovite korak.

15. Učenje uporabe zelenega stikala za napajanje Zigbee
1. korak: Na kratko pritisnite gumb »Prog.« štirikrat (ali štirikrat ponastavite napajanje naprave), da začnete
učenje načina GP stikala (lučka za povezavo dvakrat utripne), 180 sekund zakasnitve, ponovite korak.

16. Izbriši učenje z Zigbee Green Power Switch

: Ponastavite napajanje naprave, da zaženete zagon TouchLinka, 180 sekund zakasnitve, ponovite ta korak.

Na krmilniku ali vmesniku vozlišča ZigBee izberite brisanje ali

ponastavitev svetlobne naprave, kot je navedeno v navodilih. Povezana

lučka trikrat utripne, kar pomeni uspešno ponastavitev.

2. korak: LED indikator utripne

3-krat za uspešno ponastavitev. 

2. korak: Daljinski upravljalnik ali zaslon na dotik približajte svetlobni napravi največ 10 cm.

3. korak: Daljinski upravljalnik ali zaslon na dotik nastavite na postopek ponastavitve na dotik, da
ponastavite Za navodila glejte ustrezni priročnik za daljinski upravljalnik ali zaslon na dotik.

Opomba: Prepričajte se, da je naprava že dodana v omrežje, da je daljinski upravljalnik dodan v isto omrežje ali da ni dodan

v nobeno omrežje. 

4. korak: Na daljinskem

upravljalniku se bo prikazal

indikator, LED indikator na

napravi pa bo 3-krat utripnil za

uspešno ponastavitev. 

2. korak: Zeleno stikalo za vklop
preklopite v način učenja, 
prosimo, glejte njegov priročnik.

2. korak: Seznanjeno zeleno stikalo za vklop
nastavite v način učenja; glejte navodila za uporabo.

3. korak: LED indikator bo
štirikrat utripnil, kar
pomeni uspešno brisanje. 

3. korak: LED indikator bo
dvakrat utripnil, kar pomeni
uspešno učenje. Nato lahko
stikalo upravlja napravo.

1. korak: Trikrat na kratko pritisnite gumb »Prog.« (ali trikrat ponastavite napajanje naprave), da začnete brisati.
Učenje načina preklapljanja GP (lučka za povezavo počasi utripa). Po 180 sekundah ponovite korak.

2. korak: Daljinski upravljalnik ali zaslon na dotik (ciljno vozlišče) nastavite v način iskanja in povezovanja ter
omogočite iskanje in povezovanje iniciatorja. Glejte ustrezni priročnik za daljinski upravljalnik ali zaslon na dotik.

3. korak: Na daljinskem upravljalniku ali zaslonu na dotik mora biti oznaka, da je naprava povezana 
uspešno in ga nato lahko nadzoruje.

1. korak

Opomba: 1) Če je naprava že na tovarniško privzetih nastavitvah, se po ponovni ponastavitvi na tovarniške nastavitve ne

prikaže nobena indikacija.
 2) Vsi konfiguracijski parametri bodo ponastavljeni, ko bo naprava ponastavljena ali odstranjena iz omrežja.

Opomba: Prepričajte se, da sta naprava in daljinski upravljalnik ali zaslon na dotik že dodana v isto zvezdišče
Zigbee.

Opomba: Vsaka naprava se lahko

nauči največ 20 ZigBee Green stikal za

napajanje.
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DALI
dodatek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

IN/+

DALI
0/1–10

VIN/-

Temperatura: -20℃-
+50℃

ZigBee+Push to DALI+0/1-10V
vhodna napetost: 110-240V AC Prog.

DALI dodatek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

IN/+

DALI 0/1–
10 V

IN/-

Temperatura: -20℃-
+50℃

ZigBee+Push to DALI+0/1-10V
vhodna napetost: 110-240V AC

Prog.

DALI
dodatek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

IN/+

DALI
0/1–10

VIN/-

Temperatura: -20℃-
+50℃

ZigBee+Push to DALI+0/1-10V
vhodna napetost: 110-240V AC

Prog.

DALI
dodatek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

IN/+

DALI 0/1–
10 V

IN/-

Temperatura: -20℃-
+50℃

ZigBee+Push to DALI+0/1-10V
vhodna napetost: 110-240V AC

Prog.

DALI
dodatek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

IN/+

DALI
0/1–10

VIN/-

Temperatura: -20℃-
+50℃

ZigBee+Push to DALI+0/1-10V
vhodna napetost: 110-240V AC

Prog.
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Zigbee
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alnik

Zigbee svetlobna naprava

18. NAROČILO
Naprava podpira posodabljanje vdelane programske opreme prek OTA in bo samodejno pridobivala novo

vdelano programsko opremo iz krmilnika ali vozlišča ZigBee vsakih 10 minut. 

Ko je izbran izhod 0/1–10 V
Kliknite gumb za VKLOP/IZKLOP 
Pritisnite in držite gumb, da povečate ali zmanjšate intenzivnost svetlobe na želeno raven, nato ga spustite, nato pa
ponovite postopek, da prilagodite intenzivnost svetlobe v nasprotni smeri.

19. Upravljanje s potisnim stikalom,

ko je izbran izhod DALI

17. Nastavitev omrežja Zigbee in dodajanje drugih naprav v omrežje (koordinator ni potreben)
1. korak: Na kratko pritisnite gumb »Prog.« štirikrat (ali štirikrat ponastavite napajanje naprave), da omogočite
napravi, da ustvari omrežje ZigBee (LED indikator dvakrat utripne) za odkrivanje in dodajanje drugih naprav. Po
180 sekundah ponovite korak.

Opomba:

Električna shema

Medtem ko je izbran tip naprave DT6
Kliknite gumb za VKLOP/IZKLOP 
Pritisnite in držite gumb, da povečate ali zmanjšate intenzivnost svetlobe na želeno raven, nato ga spustite, nato pa
ponovite postopek, da prilagodite intenzivnost svetlobe v nasprotni smeri.

Medtem ko je izbran tip naprave DT8 Tc
Kliknite gumb za VKLOP/IZKLOP 
Pritisnite in držite gumb, da povečate ali zmanjšate skupno intenzivnost svetlobe nastavljive bele barve na želeno
raven, nato ga spustite, nato pa ponovite postopek, da prilagodite skupno intenzivnost svetlobe v nasprotno smer.

Medtem ko je izbrana vrsta naprave DT8 XY koordinata ali RGBW
Kliknite gumb za VKLOP/IZKLOP 
Pritisnite in držite gumb, da povečate ali zmanjšate skupno intenzivnost svetlobe RGB ali RGBW na želeno raven,
nato ga spustite, nato pa ponovite postopek, da prilagodite skupno intenzivnost svetlobe v nasprotno smer. 

Opomba: 1) Vsaka dodana naprava se lahko poveže in jo upravlja največ 30 dodanih daljinskih upravljalnikov.

2) Vsak dodani daljinski upravljalnik lahko poveže in upravlja največ 30 dodanih naprav. 

< 10 cmTouchLink

Ko je priključeno stikalo AC in je izbran izhod DALI, so postopki za upravljanje krmilnih naprav DALI naslednji:

, 

2. korak: Drugo napravo, daljinski upravljalnik ali zaslon na dotik nastavite v način omrežnega seznanjanja in ga
seznanite z omrežjem; glejte njihova navodila za uporabo.
3. korak: Po želji povežite več naprav in daljinskih upravljalnikov z omrežjem; glejte njihova navodila za uporabo.
4. korak: Povežite dodane naprave in daljinske upravljalnike prek Touchlinka, da jih boste lahko upravljali z
daljinskimi upravljalniki; glejte njihova navodila za uporabo.

Krmilna naprava DALI
DT6/DT8

Krmilna naprava DALI
DT6/DT8

0/1–10 V
zatemnljivo 
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Izhod DALI vodila PS z največ 50 mA za napajanje krmilnega toka do 25 krmilnih naprav.
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DALI dodatek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

IN/+

DALI
0/1–10

VIN/-

Temperatura: -20℃-
+50℃

ZigBee+Push to DALI+0/1-10V
vhodna napetost: 110-240V AC

Prog.

DALI dodatek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

IN/+

DALI 0/1–10 V

IN/-

Temperatura: -20℃-
+50℃

ZigBee+Push to DALI+0/1-10V
vhodna napetost: 110-240V AC

Prog.

DALI dodatek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

IN/+

DALI 0/1–
10 V

IN/-

Temperatura: -20℃-
+50℃

ZigBee+Push to DALI+0/1-10V
vhodna napetost: 110-240V AC

Prog.

Številka artikla: 5712716078468

Uvoznik:
Bradico ApS

 Fåborgvej 15A - 9220 Aalborg Øst
Danska 

CVR/DDV: DK-39445409 
E-naslov: support@plusled.dk
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Convertisseur Zigbee+Push vers
DALI+0/1-10V

Saisir Sortie, DALI Sortir, 
0/1-10V

-20℃ à
+50℃

Température de
fonctionnement

Environnement

Humidité
relative

8 % à 80
%

95 x 37 x 20
mm

Autres

Dimensions 

09.2421ZGP.04791

Données produit

Présentation de la fonction

Opération

Consignes de sécurité et avertissements 

Important: Lisez toutes les instructions avant l'installation.

Convertisseur Zigbee+Push vers DALI+0/1-10V basé sur Zigbee 3.0 
Entrée de signal Zigbee et entrée à bouton-poussoir, sortie DALI vers ligne DALI ou sortie de signal 0/1-10 V,
alimentation 110-240 V CA 
Peut être contrôlé à la fois par signal Zigbee et par entrée à bouton-poussoir 
Intègre un interrupteur à bouton-poussoir existant dans un système DALI ou 0/1-10 V. 
Compatible avec les passerelles ou concentrateurs Zigbee universels 
Peut être apparié directement à une télécommande ZigBee compatible via Touchlink 
Compatible avec les télécommandes Zigbee universelles 
Prend en charge la formation automatique d'un réseau Zigbee sans coordinateur. 
Prend en charge le mode de recherche et d'association pour lier une télécommande ZigBee 
Compatible avec la technologie Zigbee Green Power, il peut gérer jusqu'à 20 interrupteurs Zigbee Green Power. 
Sortie de signal DALI ou de signal 1-10 V sélectionnable par commutateur DIP  
Alimentation intégrée pour bus DALI, aucune alimentation supplémentaire requise. 
Avec une sortie de courant de bus DALI de 50 mA maximum 
Pour alimenter en courant de commande jusqu'à 25 appareillages de commande DALI 
Type de périphérique DALI DT6 ou DT8 sélectionnable par commutateur DIP en mode DALI 
Contrôle des couleurs selon les spécifications DALI du type d'appareil 8, 
Type de couleur : Tc, coordonnées XY, RGBW sélectionnable par commutateurs DIP

Connexion par ligne
commutée

Connexion par ligne commutée

Connexion par ligne commutée

Connexion par ligne commutée

Diminuez le volume

Diminuez le volume

Diminuez le volume

Diminuez le volume

 Veuillez d'abord sélectionner le signal de sortie à l'aide du commutateur rotatif.

NE PAS régler les commutateurs DIP lorsque l'appareil est sous
tension.
NE PAS installer lorsque l'appareil est sous tension.
NE PAS exposer l'appareil à l'humidité.

Mode de contrôle d'adresse DALI ou mode de contrôle de groupe sélectionnable par commutateur DIP 
Permet de sélectionner l'adresse DALI (00-63) à contrôler par des commutateurs DIP. 
Permet de sélectionner le groupe DALI (0-15) à contrôler par des commutateurs DIP. 
Permet de contrôler 1 groupe d'appareils DALI ou 1 adresse DALI sur une ligne DALI 
Activer le contrôle de tous les appareils de la ligne DALI par diffusion 
Indice d'étanchéité : IP20

Remarque : une fois la sortie DALI sélectionnée, veuillez ensuite sélectionner le type de périphérique
DALI que vous souhaitez contrôler à l’aide des commutateurs rotatifs.

Remarque : une fois le type de périphérique DALI sélectionné, veuillez ensuite sélectionner le mode de
contrôle d'adresse ou le mode de contrôle de groupe à l'aide du commutateur rotatif.

Remarque : 1) Une fois le type de périphérique DALI et le mode de contrôle de groupe sélectionnés,
veuillez ensuite sélectionner le groupe DALI. 
(Sélectionnable de 0 à 15) à commander sur la ligne DALI par des commutateurs rotatifs. 2) Les appareils
de commande affectés au groupe DALI sélectionné sur la ligne DALI seront pilotés. 3) Les appareils de
commande doivent d'abord être regroupés par un contrôleur maître DALI ; veuillez consulter le manuel
d'utilisation du contrôleur maître correspondant.

 

Alimentatio
n électrique
110-240 V

Poussée AC 
entrée de
commutation

Indicateur
LED

Clé de programmation, pour le jumelage réseau, la connexion tactile et la

réinitialisation d'usine de l'appareil
Commutateurs DIP pour sélectionner la sortie DALI ou 0/1-10 V, le type de couleur DALI

DT6 ou DT8, le mode de contrôle d'adresse ou de groupe DALI, l'adresse DALI à contrôler,

le groupe DALI à contrôler 

DALI (DA, DA) 
ou sor tie 0/1-10V

(+, -)

DIM DT8
Tc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

facilité

1 2 3 4 5 6 7 8 910
Mode d'adressage

Groupe témoin 0
1
2
3
4
5
6
7
8

Mode groupe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Groupe témoin
9

10
11
12
13
14
15

diffusions

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Coordonnées XY
DT8 DT8 RGBW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0/1-10V

1) Sélectionnez la sortie DALI ou 0/1-10 V à l'aide du commutateur rotatif  10

Note:
2) Sélectionnez le type de périphérique DALI (DT6/DT8, type de couleur) à contrôler à l'aide des commutateurs à

molette 8 et 9.

4) Sélectionnez le groupe DALI à contrôler à l'aide des commutateurs à cadran 2-6 Remarque : ici le
type d'appareil sélectionné est DIM à titre d'exemple, veuillez sélectionner votre type d'appareil DALI
correct.

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1 2 3 4 5 6 7 8 910

110-240 V
CA

Zigbee
2,4 GHz

1CH
Push 

Max. 4
mA

Max. 20
mA

Pouvoir Signal Changer DALI PS 
actuel

Max. 50
mA

Consommation
de courant
DALI

Actuel

DALI Add.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
S

N

L

Ca
rol
ine
du
No
rd

ET/+

DALI
0/1-10V

ET/-

Température :
-20 °C à +50 °C

ZigBee+Push vers DALI+0/1-
10V Tension d'entrée : 110-
240 V CA

Programme.

3) Sélectionnez le mode de contrôle d'adresse DALI ou de groupe à l'aide du commutateur rotatif  7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FR
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Groupes d'entrée

Clusters de
sortie

7. Effectuez le câblage conformément au schéma de connexion.

5) Sélectionnez l'adresse DALI à contrôler à l'aide des commutateurs à cadran 1-6 Remarque :
ici le type d'appareil sélectionné est DIM à titre d'exemple, veuillez sélectionner votre type
d'appareil DALI correct.

8. Ce dispositif  ZigBee est un récepteur sans fil qui communique avec divers systèmes compatibles

ZigBee. Ce récepteur reçoit et est contrôlé par des signaux radio sans fil provenant du système ZigBee

compatible.

Note: 
1) Directement TouchLink (les deux appareils non ajoutés à un réseau ZigBee), chaque appareil peut se connecter à 1
télécommande. 
2) Une fois les deux appareils TouchLink ajoutés à un réseau ZigBee, chaque appareil peut être connecté à un maximum de 30
télécommandes. 3) Pour contrôler à la fois via la passerelle et la télécommande, ajoutez d'abord la télécommande et l'appareil au
réseau de la passerelle, puis connectez-vous à TouchLink.
4) Après TouchLink, l'appareil peut être contrôlé par les télécommandes liées.

 

 
 

Adresse contrôlée
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

12 3 4 5 6 7 8 910 Adresse contrôlée
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

1 2 3 4 5 6 7 8 910

0x0019 :
OTA

Connexion par ligne commutée

Diminuez le volume

0x0000 :

Basique 

• 0x0003 :

Identification 

• 0x0004 :

Groupes 

• 0x0005 : Scènes 

0x0008 : Contrôle de niveau • 0x0300 : Contrôle des couleurs 

• 0x0b05 : Diagnostics

0x0006 :
Marche/Arrêt

Note: 
1) Une fois le type de périphérique DALI et le mode de contrôle d'adresse sélectionnés, veuillez ensuite
sélectionner l'adresse DALI (00-63 sélectionnable) à contrôler sur la ligne DALI à l'aide des
commutateurs à cadran. 
2) L'appareillage de commande avec l'adresse DALI sélectionnée sur la ligne DALI sera contrôlé.

 

 

Étape 1 : Supprimez l’appareil du réseau Zigbee précédent s’il y a déjà été ajouté, sinon l’appairage échouera.
Veuillez consulter la section « Réinitialisation d’usine manuelle ».

Étape 2 : À partir de l’interface de votre contrôleur ZigBee ou de votre hub, choisissez d’ajouter un dispositif
d’éclairage et entrez en mode d’appairage comme indiqué par le contrôleur.

Étape 3 : Réinitialisez l’alimentation de l’appareil à partir du disjoncteur principal pour le mettre en mode de
couplage réseau (le voyant connecté clignote deux fois lentement), le mode de couplage réseau dure
15 secondes (passe en mode Touchlink après 15 secondes), une fois le délai écoulé, répétez cette étape.

Étape 4 : Le voyant LED clignotera 5
fois. 
Si le voyant reste allumé, l'appareil
apparaîtra dans le menu de votre
manette et pourra être contrôlé via la
manette ou l'interface du hub.

L N

Étape 2 : Approchez la télécommande ou l’écran tactile à moins de 10 cm

du dispositif  d’éclairage. Étape 3 : Lancez la mise en service Touchlink sur

la télécommande ou l’écran tactile. 
Veuillez vous référer au manuel de la télécommande ou de l'écran tactile
correspondant pour savoir comment procéder.

Étape 1 : Méthode 1 : Appuyez brièvement 4 fois sur le bouton « Prog » (ou réinitialisez l’alimentation de l’appareil 4
fois à partir du disjoncteur principal) pour démarrer immédiatement la configuration Touchlink (durée : 180 s). Une fois
le délai écoulé, répétez cette étape. 
Méthode 2 : Réinitialisez l’alimentation de l’appareil. La configuration Touchlink démarrera après 15 s s’il n’est pas
ajouté à un réseau Zigbee (délai d’expiration : 165 s). S’il est déjà ajouté à un réseau, elle démarrera immédiatement
(délai d’expiration : 180 s). Une fois le délai écoulé, répétez l’étape.

Étape 4 : Une indication doit figurer sur 
La télécommande confirmera la connexion
 
réussie et le voyant LED de l'appareil clignotera deux
fois. 

L N

1 2 3 4 5 6 7 8 910

6. Les clusters ZigBee pris en charge par l'appareil sont les suivants :

10. Connexion TouchLink à une télécommande Zigbee

9. Appairage du réseau Zigbee via un coordinateur ou un concentrateur (Ajouté àRéseau Zigbee)
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e
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< 
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DALI Add.
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S

N
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DALI
0/1-10V

ET/-

Température : -20 °C
à +50 °C

ZigBee+Push vers DALI+0/1-
10V Tension d'entrée : 110-
240 V CA
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DALI Add.
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à +50 °C

ZigBee+Push vers DALI+0/1-
10V Tension d'entrée : 110-
240 V CA

Progr
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e.
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12. Réinitialisation d'usine manuelle
Étape 1 : Appuyez brièvement 5 fois de suite sur la touche « Prog. » ou réinitialisez l’alimentation de l’appareil

5 fois de suite à partir du disjoncteur principal si la touche « Prog. » n’est pas accessible. 

13. Réinitialisation d'usine via une télécommande Zigbee (réinitialisation tactile)

11. Retiré d'un réseau Zigbee via l'interface du coordinateur ou du
concentrateur 

14. Mode Recherche et liaison
Étape 1 : Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton « Prog. » (ou réinitialisez l’alimentation de l’appareil (nœud

initiateur) 3 fois) pour démarrer le mode Recherche et Liaison (le voyant connecté clignote lentement) afin de

trouver et de lier le nœud cible, délai d’expiration de 180 secondes, répétez l’étape.

15. Apprendre à utiliser un interrupteur d'alimentation Zigbee Green
Étape 1 : Appuyez brièvement 4 fois sur le bouton « Prog. » (ou réinitialisez l’alimentation de l’appareil 4 fois)
pour démarrer l’apprentissage du mode de commutation GP (le voyant connecté clignote deux fois), délai
d’expiration de 180 secondes, répétez l’étape.

16. Supprimer l'apprentissage d'un interrupteur d'alimentation vert Zigbee

: Réinitialisez l'alimentation de l'appareil pour démarrer la mise en service de TouchLink, délai d'expiration de
180 secondes, répétez cette étape.

Depuis l'interface de votre contrôleur ou concentrateur ZigBee,

supprimez ou réinitialisez le dispositif  d'éclairage en suivant les

instructions. Le voyant clignote 3 fois pour indiquer que la réinitialisation

a réussi.

Étape 2 : Le voyant LED

clignote 3 fois pour indiquer que

la réinitialisation a réussi. 

Étape 2 : Approchez la télécommande ou le panneau tactile à moins de 10 cm du dispositif  d'éclairage.

Étape 3 : Réglez la télécommande ou l’écran tactile sur la procédure de réinitialisation tactile pour réinitialiser le
système. 
Pour savoir comment utiliser cet appareil, veuillez vous référer au manuel de la télécommande ou du panneau

tactile correspondant.

Remarque : assurez-vous que l’appareil est déjà connecté à un réseau, que la télécommande est connectée au même réseau ou qu’elle n’est connectée à aucun réseau. 

Étape 4 : Une indication

s'affichera sur la télécommande

et le voyant LED de l'appareil

clignotera 3 fois pour indiquer

une réinitialisation réussie. 

Étape 2 : Mettez l’interrupteur
d’alimentation vert en mode
apprentissage. 
Veuillez vous référer à son manuel.

Étape 2 : Mettez l’interrupteur d’alimentation
vert apparié en mode d’apprentissage, veuillez
vous référer à son manuel.

Étape 3 : Le voyant LED
clignotera 4 fois pour
indiquer que la
suppression a réussi. 

Étape 3 : Le voyant LED
clignote deux fois pour indiquer
que l’apprentissage a réussi.
L’interrupteur peut alors
commander l’appareil.

Étape 1 : Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton « Prog. » (ou réinitialisez l’alimentation de l’appareil 3 fois)
pour démarrer la suppression. Apprentissage du mode de commutation GP (le voyant connecté clignote
lentement), délai d’expiration de 180 secondes, répétez l’étape.

Étape 2 : Mettez la télécommande ou le panneau tactile (nœud cible) en mode de recherche et de
liaison, et activez-le pour rechercher et lier l’initiateur ; veuillez vous référer au manuel correspondant de
la télécommande ou du panneau tactile.

Étape 3 : Un indicateur sur la télécommande ou l’écran tactile doit confirmer la liaison de l’appareil. 
avec succès et peut ensuite le contrôler.

Étape 1

Remarque : 1) Si l'appareil est déjà aux paramètres d'usine par défaut, il n'y a aucune indication lors d'une

nouvelle réinitialisation d'usine.
 2) Tous les paramètres de configuration seront réinitialisés après la réinitialisation de l'appareil ou

sa déconnexion du réseau.

Remarque : assurez-vous que l'appareil et la télécommande ou le panneau tactile sont déjà ajoutés au même hub Zigbee.

Remarque : Chaque appareil peut

apprendre à un maximum de 20

interrupteurs d'alimentation verts Zigbee.
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18. COMMANDE
L'appareil prend en charge la mise à jour du firmware via OTA et téléchargera automatiquement le nouveau

firmware depuis le contrôleur ou le hub Zigbee toutes les 10 minutes. 

Lorsque la sortie 0/1-10V est sélectionnée
Cliquez sur le bouton pour allumer/éteindre 
Maintenez le bouton enfoncé pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse au niveau souhaité, puis relâchez-le.
Répétez ensuite l'opération pour régler l'intensité lumineuse dans la direction opposée.

19. Commandé par un bouton-poussoir lorsque la

sortie DALI est sélectionnée

17. Configurer un réseau Zigbee et ajouter d'autres appareils au réseau (aucun coordinateur requis)
Étape 1 : Appuyez brièvement 4 fois sur le bouton « Prog. » (ou réinitialisez l’alimentation de l’appareil 4 fois) pour permettre à
l’appareil de former un réseau zigbee (le voyant LED clignote deux fois) afin de découvrir et d’ajouter d’autres appareils, délai
d’expiration de 180 secondes, répétez l’étape.

Note

Schéma de câblage

Lorsque le type de périphérique DT6 est sélectionné
Cliquez sur le bouton pour allumer/éteindre 
Maintenez le bouton enfoncé pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse au niveau souhaité, puis relâchez-le.
Répétez ensuite l'opération pour régler l'intensité lumineuse dans la direction opposée.

Lorsque le type de périphérique DT8 Tc est sélectionné
Cliquez sur le bouton pour allumer/éteindre 
Maintenez le bouton enfoncé pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse globale du blanc réglable au
niveau souhaité, puis relâchez-le. Répétez ensuite l'opération pour régler l'intensité lumineuse globale dans la
direction opposée.

Lorsque le type de périphérique DT8 XY ou RGBW est sélectionné
Cliquez sur le bouton pour allumer/éteindre 
Maintenez le bouton enfoncé pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse globale du RGB ou du RGBW au
niveau souhaité, puis relâchez-le. Répétez ensuite l'opération pour régler l'intensité lumineuse globale dans la
direction opposée. 

Remarque : 1) Chaque appareil ajouté peut être connecté et contrôlé par un maximum de 30 télécommandes

ajoutées.

2) Chaque télécommande ajoutée peut se connecter et contrôler un maximum de 30 appareils ajoutés.
 

< 10cmTouchLink

, 

Lorsqu'il est connecté à un interrupteur à bouton-poussoir CA et que la sortie DALI est sélectionnée, les
opérations de contrôle des appareils de commande DALI sont les suivantes :

, 

, 

Étape 2 : Mettez un autre appareil, une télécommande ou un panneau tactile en mode de couplage réseau et
couplez-le au réseau, reportez-vous à leurs manuels.
Étape 3 : Ajoutez autant d’appareils et de télécommandes que vous le souhaitez au réseau, en vous référant à
leurs manuels. 
Étape 4 : Associez les appareils et télécommandes ajoutés via Touchlink afin de pouvoir contrôler les appareils à l’aide des
télécommandes, en vous référant à leurs manuels.

Appareillage de commande
DALI DT6/DT8

Appareillage de commande
DALI DT6/DT8

Gradable 0/1-10V 
Conducteur

L
N

L
N

ACL
ACN

O
UI
O
UILED+

LED-

O
UI
O
UILED+

LED-

DIM+
DIM-
LED+
LED-

L N L

L

N

N

Lorsque la sortie DALI est sélectionnée 

Lorsque la sortie 0/1-10V est
sélectionnée

Bus DALI 

: Sortie PS du bus DALI Max. 50 mA pour alimenter en courant de commande jusqu'à 25 appareils de commande.

LED+ V+
DIRI
GÉ-

 V-

LED+ V+
DIRI
GÉ-

 V-

DIRI
GÉ-

LED+ V+

 V-

Lumière
LED

Lumière
LED

Lumière
LED

S

N

L

S

N

L

Ca
rol
ine
du
No
rd

Ca
rol
ine
du
No
rd

S

N

L

Ca
rol
ine
du
No
rd

DALI Add.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

ET/+

DALI
0/1-10V

ET/-

Température : -20 °C
à +50 °C

ZigBee+Push vers DALI+0/1-
10V Tension d'entrée : 110-
240 V CA

Progr
amm
e. DALI Add.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

ET/+

DALI
0/1-10V

ET/-

Température : -20 °C
à +50 °C

ZigBee+Push vers DALI+0/1-
10V Tension d'entrée : 110-
240 V CA

Progr
amm
e.

DALI Add.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

ET/+

DALI
0/1-10V

ET/-

Température : -20 °C
à +50 °C

ZigBee+Push vers DALI+0/1-
10V Tension d'entrée : 110-
240 V CA

Progr
amm
e.

EAN : 5712716078468

Importé par :
Bradico ApS 

Fåborgvej 15A - 9220 Aalborg Øst 
Danemark 

CVR/TVA : DK-39445409 
E-mail : support@plusled.dk

Bradico ApS


	EN
	Zigbee+Push to DALI+0/1-10V Converter
	Read All Instructions Prior to Installation
	Important:
	Function introduction
	DALI (DA, DA)

	Product Data
	110-240VAC
	DALI PS

	Safety & Warnings
	Operation
	DALI
	9 10
	1 2
	9 10
	1 2

	0/1-10V
	9 10
	9 10
	1 2
	1 2
	DT8 XY Coordinates DT8 RGBW
	DIM DT8 Tc
	9 10
	1 2
	910
	1 2
	Group Mode
	Address Mode
	9 10
	1 2
	Controlled group 0 1 2 3 4 5 6 7 8
	Controlled group
	9 10
	1 2
	10 11 12 13 14 15 Broadcast



	5) Select the DALI Address to be Controlled Using Dial Switches 1-6 Note: here device type is selected as DIM as an example, please select your correct DALI device type.
	910
	Dial up
	Dial down
	Controlled address 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
	910
	910
	1 2
	Controlled address 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	Note:  1) once DALI device type and address control mode are selected, please then select the DALI address (00-63 selectable) to be controlled on DALI line by dial switches.  2) The control gear with the selected DALI address on DALI line will be controlled.


	6. ZigBee Clusters the device supports are as follows:
	Input Clusters
	0x0000: Basic
	• 0x0003: Identify
	• 0x0004: Groups
	• 0x0005: Scenes
	0x0008: Level Control
	• 0x0300: Color Control
	• 0x0b05: Diagnostics

	Output Clusters
	0x0019: OTA
	0x0006: On/off

	7. Do wiring according to connection diagram correctly.
	8. This ZigBee device is a wireless receiver that communicates with a variety of ZigBee compatible systems. This receiver receives and is controlled by wireless radio signals from the compatible ZigBee system.

	9. Zigbee Network Pairing through Coordinator or Hub (Added to
	Zigbee Network)
	Step 1: Remove the device from previous zigbee network if it has already been added to, otherwise pairing will fail. Please refer to the part "Factory Reset Manually".
	Step 2: From your ZigBee Controller or hub interface, choose to add lighting device and enter Pairing mode as instructed by the controller.
	Step 3: Reset power of the device from master circuit breaker to set it into network pairing mode (connected light flashes twice slowly), network pairing mode lasts 15S (enters into touchlink mode after 15S), once timeout, repeat this step.
	ZigBee+Push to DALI+0/1-10V Input Voltage: 110-240V AC
	ta:-20℃-+50℃
	DALI Add.

	Step 4: LED indicator will blink 5 times  and then stay solid on, then the device  will appear in your controller's menu and can be controlled through  controller or hub interface.

	10. TouchLink to a Zigbee Remote
	Step 1: Method 1: Short press “Prog” button 4 times (or reset power of the device 4 times from master breaker) to start Touchlink commissioning (lasts for 180S) immediately under any circumstances, once time out, repeat this step. Method 2: Reset power of the device, Touchlink commissioning will start after 15S if it’s not added to a zigbee network, 165S timeout. Or start immediately if it’s already added to a network, 180S timeout. Once timeout, repeat the step.
	ZigBee+Push to DALI+0/1-10V Input Voltage: 110-240V AC
	ta:-20℃-+50℃
	DALI Add.
	< 10cm
	Zigbee Remote

	Step 4: There shall be indication on  the remote for successful link and LED  indicator on the device will flash twice.
	Step 2: Bring the remote or touch panel within 10cm of the lighting device. Step 3: Set the remote or touch panel into Touchlink commissioning,  please refer to corresponding remote or touch panel manual to learn how.
	Note:  1) Directly TouchLink (both not added to a ZigBee network), each device can link with 1 remote.  2) TouchLink after both added to a ZigBee network, each device can link with max. 30 remotes. 3) To control through both gateway and remote, add remote and device to gateway network first then TouchLink 4) After TouchLink, the device can be controlled by the linked remotes.

	11. Removed from a Zigbee Network through Coordinator or Hub Interface
	From your ZigBee controller or hub interface, choose to delete or reset the lighting device as instructed. The connected light blinks 3 times to indicate successful reset.
	12. Factory Reset Manually Step 1: Short press “Prog.” key for 5 times continuously or reset power of the device for 5 times continuously from master breaker if the “Prog.” key is not accessible.
	DALI 0/1-10V
	ZigBee+Push to DALI+0/1-10V Input Voltage: 110-240V AC
	DA/-
	DA/+

	DALI Add.
	ta:-20℃-+50℃

	Step 2: LED indicator flashes 3 times for successful reset.
	Note: 1) If the device is already at factory default setting, there is no indication when factory reset again .
	2) All configuration parameters will be reset after the device is reset or removed from the network.

	13. Factory Reset through a Zigbee Remote (Touch Reset)
	: Reset power of the device to start TouchLink Commissioning, 180 seconds timeout, repeat this step.
	Step 1
	DALI 0/1-10V
	ZigBee+Push to DALI+0/1-10V Input Voltage: 110-240V AC
	DA/-
	DA/+

	DALI Add.
	ta:-20℃-+50℃
	< 10cm
	Zigbee
	Remote
	Step 4: There shall be indication on the remote and LED indicator on the device flashes 3 times for successful reset.
	Step 2: Bring the remote or touch panel within 10cm of the lighting device.
	Step 3: Set the remote or touch panel into Touch Reset procedure to reset the  device, please refer to corresponding remote or touch panel manual to learn how.
	Note: Make sure the device already added to a network, the remote added to the same one or not added to any  network.
	14. Find and Bind Mode Step 1: Short press “Prog.” button 3 times (Or reset power of the device (initiator node) 3 times) to start Find and Bind mode (connected light flashes slowly) to find and bind target node, 180 seconds timeout, repeat the step.
	Zigbee Remote
	ZigBee+Push to DALI+0/1-10V Input Voltage: 110-240V AC
	DALI 0/1-10V
	DA/-
	DA/+

	DALI Add.
	ta:-20℃-+50℃


	Step 2: Set the remote or touch panel (target node) into find and bind mode, and enable it to find and bind initiator, please refer to corresponding remote or touch panel manual. Step 3: There shall be indication on the remote or touch panel that it bind the device  successfully and can control it then.
	Note: Make sure the device and the remote or touch panel already added to the same Zigbee hub.
	15. Learning to a Zigbee Green Power Switch Step 1: Short press “Prog.” button 4 times (Or reset power of the device 4 times) to start Learning to GP switch mode (connected light flashes twice), 180 seconds timeout, repeat the step.
	Zigbee Green Power Switch
	DALI 0/1-10V

	ZigBee+Push to DALI+0/1-10V Input Voltage: 110-240V AC
	DA/-
	DA/+

	DALI Add.
	ta:-20℃-+50℃

	Step 3: LED indicator will flash twice to indicate successful learning. Then the switch can control the device.

	Note: Each device can learn to max. 20 zigbee green power switches.
	Step 2: Set the green power switch into Learning mode,  please refer to its manual.


	16. Delete Learning to a Zigbee Green Power Switch
	Step 1: Short press “Prog.” button 3 times (Or reset power of the device 3 times) to start delete Learning to GP switch mode (connected light flashes slowly), 180 seconds timeout, repeat the step.
	Zigbee Green Power Switch
	DALI 0/1-10V

	ZigBee+Push to DALI+0/1-10V Input Voltage: 110-240V AC
	DA/-
	DA/+

	DALI Add.
	ta:-20℃-+50℃

	Step 2: Set the paired green power switch into Learning mode, please refer to its manual.
	Step 3: LED indicator will flash 4 times to indicate successful deleting.
	17. Setup a Zigbee Network & Add Other Devices to the Network (No Coordinator Required) Step 1: Short press “Prog.” button 4 times (Or reset power of the device 4 times) to enable the device to form a zigbee network (LED indicator flashes twice) to discover and add other devices, 180 seconds timeout, repeat the step.
	< 10cmTouchLink
	Step 2: Set another device or remote or touch panel into network pairing mode and pair to the network, refer to their manuals. Step 3: Pair more devices and remotes to the network as you would like, refer to their manuals. Step 4: Bind the added devices and remotes through Touchlink so that the devices can be controlled by the remotes, refer to their manuals.
	Note: 1) Each added device can link and be controlled by max. 30 added remotes. 2) Each added remote can link and control max. 30 added devices.
	18. OTA The device supports firmware updating through OTA, and will acquire new firmware from zigbee controller or hub every 10 minutes automatically.


	19. Controlled through Push Switch When DALI Output Selected
	While connected with an AC push switch, and DALI output is selected, operations to control the DALI control gears are as follows:
	While DT6 device type is selected
	Click the button to switch ON/OFF
	Press and hold down the button to increase or decrease light intensity to desired level and release it, then repeat the operation to adjust light intensity to opposite direction.

	While DT8 XY coordinate or RGBW device type is selected
	Click the button to switch ON/OFF
	Press and hold down the button to increase or decrease overall light intensity of RGB or RGBW to desired level and release it, then repeat the operation to adjust overall light intensity to opposite direction.

	While DT8 Tc device type is selected
	Click the button to switch ON/OFF
	Press and hold down the button to increase or decrease overall light intensity of tunable white to desired level and release it, then repeat the operation to adjust overall light intensity to opposite direction.


	When 0/1-10V Output Selected
	Click the button to switch ON/OFF
	Press and hold down the button to increase or decrease light intensity to desired level and release it, then repeat the operation to adjust light intensity to opposite direction.


	EAN: 5712716078468
	Imported by: Bradico ApS Fåborgvej 15A - 9220 Aalborg Øst Denmark CVR/VAT: DK-39445409 E-mail: support@plusled.dk
	Wiring Diagram
	When 0/1-10V Output Selected
	When DALI Output Selected
	DALI Bus

	Note
	: Max. 50mA DALI bus PS output to supply control current to up to 25 control gears.



	DK
	Zigbee+Push til DALI+0/1-10V konverter
	Vigtig: Læs alle instruktioner før installation
	Funktionsintroduktion
	LED indikator
	110-240V strømindgang
	DALI (DA, DA) eller  0/1-10V udgang (+, -)
	AC tryk skifte indgang
	Programnøgle, til netværksparring, touchlink og fabriksnulstilling af enheden
	Dip switches til at vælge DALI eller 0/1-10V udgang, DALI DT6 eller DT8 farvetype, DALI adresse eller gruppe kontrol mode, DALI adresse skal styres, DALI gruppe skal styres

	Produktdata
	110-240VAC
	9 10
	1 2
	9 10
	1 2
	0/1-10V

	9 10
	1 2
	9 10
	1 2
	9 10
	1 2
	9 10
	1 2
	9 10
	1 2
	9 10
	1 2

	5) Vælg den DALI-adresse, der skal styres ved hjælp af drejeknapper 1-6. Bemærk: Her er enhedstypen valgt som DIM som eksempel, vælg venligst din korrekte DALI-enhedstype.
	Ring op
	Ring ned


	910
	Kontrolleret adresse  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  24  25  26  27  28  29  30  31
	Kontrolleret adresse  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
	910
	Bemærk:  1) Når DALI enhedstype og adressekontroltilstand er valgt, skal du vælge DALI-adressen (00-63 valgbar) skal styres på DALI-linjen med drejeknapper.  2) Styringsudstyret med den valgte DALI-adresse på DALI-linjen vil blive styret.


	6. ZigBee-klynger, som enheden understøtter, er som følger:
	Inputklynger
	• 0x0003: Identificer
	0x0000: Grundlæggende
	• 0x0004: Grupper
	• 0x0005: Scener
	0x0008: Niveaukontrol
	• 0x0300: Farvekontrol
	• 0x0b05: Diagnostik
	0x0006: Til/fra

	Outputklynger
	0x0019: OTA

	7. Foretag ledninger i henhold til tilslutningsdiagrammet korrekt.
	8. Denne ZigBee-enhed er en trådløs modtager, der kommunikerer med en række ZigBee-kompatible systemer. Denne modtager modtager og styres af trådløse radiosignaler fra det kompatible ZigBee-system.

	9. Zigbee netværksparring via koordinator eller hub (Føjet til et Zigbee netværk)
	Trin 1: Fjern enheden fra det tidligere zigbee-netværk, hvis den allerede er blevet tilføjet, ellers vil parringen mislykkes. Se venligst afsnittet "Manuel fabriksnulstilling".
	Trin 2: Fra din ZigBee-controller eller hub-grænseflade, vælg at tilføje lysenhed og gå ind i parringstilstand som instrueret af controlleren.
	Trin 3: Nulstil enhedens strøm fra hovedafbryderen for at sætte den i netværksparringstilstand (tilsluttet lys blinker langsomt to gange), netværksparringstilstand varer 15S (går i touchlink-tilstand efter 15S), gentag dette trin, når timeout er udløbet.
	DALI 0/1-10V

	10. TouchLink til en Zigbee-fjernbetjening
	Trin 4: LED indikatoren blinker 5 gange og forbliv derefter fast på, så vil enheden vises i din controllers menu og kan styres via controller eller hub-interface.
	Trin 1:  Metode 1: Tryk kort på "Prog"-knappen 4 gange (eller nulstil enhedens strøm 4 gange fra hovedafbryderen) for at starte Touchlink idriftsættelse (varer i 180S) med det samme under alle omstændigheder. Gentag dette trin efter timeout.  Metode 2: Nulstil enhedens strøm, Touchlink idriftsættelse starter efter 15S, hvis den ikke er føjet til et zigbee-netværk, 165S timeout. Eller start med det samme, hvis det allerede er føjet til et netværk, 180S timeout. Gentag trinnet efter timeout.
	< 10 cm
	DALI 0/1-10V

	Zigbee fjern-betjening

	Trin 4: Der skal være indikation på  fjernbetjeningen for vellykket link og LED indikatoren på enheden blinker to gange.
	Trin 2: Hold fjernbetjeningen eller berøringspanelet inden for 10 cm fra belysningsenheden.  Trin 3: Indstil fjernbetjeningen eller berøringspanelet til Touchlink idriftsættelse,  Se venligst den tilsvarende fjernbetjening eller berøringspanelmanual for at lære hvordan.
	Bemærk:  1) Direkte TouchLink (begge ikke føjet til et ZigBee-netværk), kan hver enhed forbindes med 1 fjernbetjening.  2) TouchLink efter begge tilføjet til et ZigBee netværk, kan hver enhed linke med max. 30 fjernbetjeninger.  3) For at styre gennem både gateway og fjernbetjening skal du først tilføje fjernbetjening og enhed til gateway-netværket derefter TouchLink 4) Efter TouchLink kan enheden styres af de tilknyttede fjernbetjeninger.


	11. Fjernet fra et Zigbee-netværk via koordinator eller hub-grænseflade
	Fra din ZigBee-controller eller hub-interface skal du vælge at slette eller nulstille belysningsenheden som anvist. Det tilsluttede lys blinker 3 gange for at indikere vellykket nulstilling.
	12. Fabriksindstilling manuelt Trin 1: Tryk kort på "Prog." tast 5 gange uafbrudt eller nulstil strømmen til enheden i 5 gange uafbrudt fra hovedafbryderen, hvis "Prog." nøglen er ikke tilgængelig.
	DALI 0/1-10V
	ZigBee+Push til DALI+0/1-10V
	Indgangsspænding:  110-240V AC
	DALI Add


	Trin 2: LED indikator blinker 3 gange for vellykket nulstilling.
	Bemærk:  1) Hvis enheden allerede er på fabriksindstillingen, er der ingen indikation, når fabriksnulstilling igen. 2) Alle konfigurationsparametre nulstilles, efter at enheden er nulstillet eller fjernet fra netværket.
	13. Fabriksindstilling via en Zigbee-fjernbetjening (Touch Reset)
	Trin 1: Nulstil strømmen til enheden for at starte TouchLink idriftsættelse, 180 sekunders timeout, gentag dette trin.
	DALI 0/1-10V
	ZigBee+Push til DALI+0/1-10V
	Indgangsspænding:  110-240V AC
	DALI Add

	< 10 cm
	Zigbee
	Fjern

	Trin 4: Der skal være indikation på fjernbetjeningen, og LED indikatoren på enheden blinker 3 gange for vellykket nulstilling.
	Trin 2: Hold fjernbetjeningen eller berøringspanelet inden for 10 cm fra belysningsenheden.
	Trin 3: Indstil fjernbetjeningen eller berøringspanelet til Touch Reset-proceduren for at nulstille enhed, se venligst den tilsvarende fjernbetjening eller berøringspanelmanual for at lære hvordan.
	Bemærk: Sørg for, at enheden allerede er føjet til et netværk, at fjernbetjeningen er føjet til det samme eller ikke er føjet til nogen netværk.
	14. Find og bindingstilstand Trin 1: Tryk kort på "Prog." knap 3 gange (Eller nulstil strømmen til enheden (initieringsnoden) 3 gange) for at starte Find og Bind-tilstand (tilsluttet lys blinker langsomt) for at finde og binde målknudepunktet, 180 sekunders timeout, gentag trinnet.
	Zigbee fjern-betjening
	DALI 0/1-10V
	ZigBee+Push til DALI+0/1-10V
	Indgangsspænding:  110-240V AC
	DALI Add



	Trin 2: Indstil fjernbetjeningen eller berøringspanelet (målknudepunktet) i søge- og bindingstilstand, og aktiver det til at finde og binde initiator, se venligst den tilsvarende fjernbetjenings- eller berøringspanelmanual. Trin 3: Der skal være indikation på fjernbetjeningen eller berøringspanelet, at den binder enheden med succes og kan kontrollere det derefter.
	Note: Sørg for, at enheden og fjernbetjeningen eller berøringspanelet allerede er føjet til den samme Zigbee-hub.
	15. Lær at en Zigbee Green Power Switch Trin 1: Tryk kort på "Prog." knap 4 gange (Eller nulstil strømmen til enheden 4 gange) for at starte Lære at skifte tilstand til GP (tilsluttet lys blinker to gange), 180 sekunders timeout, gentag trinnet.
	DALI 0/1-10V
	ZigBee+Push til DALI+0/1-10V
	Indgangsspænding:  110-240V AC
	DALI Add


	Trin 2: Sæt den grønne afbryder i indlæringstilstand, se venligst dens manual.
	Trin 3: LED indikatoren blinker to gange for at indikere vellykket indlæring. Så kan kontakten styre enheden.
	Bemærk: Hver enhed kan lære at max. 20 zigbee grønne strømafbrydere.


	16. Slet Learning to a Zigbee Green Power Switch
	Trin 1: Tryk kort på "Prog." knap 3 gange (Eller nulstil strømmen til enheden 3 gange) for at begynde at slette Lærer at skifte tilstand til GP (tilsluttet lys blinker langsomt), 180 sekunders timeout, gentag trinnet.
	DALI 0/1-10V
	ZigBee+Push til DALI+0/1-10V
	Indgangsspænding:  110-240V AC
	DALI Add


	Trin 2: Indstil den parrede grønne afbryder i indlæringstilstand, se venligst dens manual.
	Trin 3: LED indikatoren blinker 4 gange for at indikere vellykket sletning.
	17. Konfigurer et Zigbee-netværk og føj andre enheder til netværket (ingen koordinator påkrævet) Trin 1: Tryk kort på "Prog." knap 4 gange (Eller nulstil enhedens strøm 4 gange) for at gøre det muligt for enheden at danne et zigbee-netværk (LED indikator blinker to gange) for at opdage og tilføje andre enheder, 180 sekunders timeout, gentag trinnet.
	< 10 cm TouchLink
	Trin 2: Indstil en anden enhed eller fjernbetjening eller berøringspanel i netværksparringstilstand og parr til netværket, se deres manualer. Trin 3: Par flere enheder og fjernbetjeninger til netværket, som du ønsker, se deres manualer. Trin 4: Bind de tilføjede enheder og fjernbetjeninger gennem Touchlink, så enhederne kan styres af fjernbetjeningerne, se deres manualer.
	Bemærk: 1) Hver tilføjet enhed kan linke og styres af max. 30 tilføjede fjernbetjeninger. 2) Hver tilføjet fjernbetjening kan linke og styre max. 30 tilføjede enheder.


	EAN: 5712716078468
	Imported by: Bradico ApS Fåborgvej 15A - 9220 Aalborg Øst Denmark CVR/VAT: DK-39445409 E-mail: support@plusled.dk
	Ledningsdiagram
	Når 0/1-10V udgang er valgt
	Når DALI-udgang er valgt
	18. OTA Enheden understøtter firmwareopdatering via OTA og vil automatisk hente ny firmware fra zigbee controller eller hub hvert 10. minut.


	19. Styres via trykkontakt Når DALI-udgang er valgt
	Mens den er forbundet med en AC-trykkontakt, og DALI-udgangen er valgt, er operationerne til at styre DALI-styrehjulene som følger:
	Mens DT6 enhedstype er valgt
	Klik på knappen for at tænde/slukke
	Tryk og hold knappen nede for at øge eller mindske lysintensiteten til det ønskede niveau og slip den, gentag derefter handlingen for at justere lysintensiteten til den modsatte retning.

	Mens DT8 XY koordinat eller RGBW enhedstype er valgt
	Klik på knappen for at tænde/slukke
	Tryk og hold knappen nede for at øge eller mindske den samlede lysintensitet af RGB eller RGBW til det ønskede niveau og slip det, gentag derefter handlingen for at justere den generelle lysintensitet til modsat retning.

	Mens DT8 Tc enhedstype er valgt
	Klik på knappen for at tænde/slukke
	Tryk og hold knappen nede for at øge eller mindske den samlede lysintensitet af justerbar hvid til det ønskede niveau og slip den, gentag derefter handlingen for at justere den generelle lysintensitet til den modsatte retning.


	Når 0/1-10V udgang er valgt
	Klik på knappen for at tænde/slukke
	Tryk og hold knappen nede for at øge eller mindske lysintensiteten til det ønskede niveau og slip den, gentag derefter handlingen for at justere lysintensiteten til den modsatte retning.
	DALI Bus
	Bemærk: Maks. 50mA DALI-bus PS-udgang til at levere styrestrøm til op til 25 styregear.



	SE
	Zigbee+Push till DALI+0/1-10V omvandlare
	Viktig: Läs alla instruktioner före installation.

	Funktionsintroduktion
	LED indikator
	110-240V strömingång
	DALI (DA, DA) händer  0/1-10V utgång (+, -)
	Programnyckel, för nätverkskoppling, peklänk och fabriksåterställning av enheten
	Dip-omkopplare för att välja DALI eller 0/1-10V-utgång, DALI DT6 eller DT8 färgtyp, DALI-adress eller gruppkontrollläge, DALI-adress som ska styras, DALI-grupp som ska styras

	Produktdata
	110-240VAC
	Säkerhet och varningar
	Drift
	1) Välj DALI eller 0/1-10V utgång med vridreglage 10

	9 10
	1 2
	9 10
	1 2
	0/1-10V
	2) Välj DALI-enhetstyp (DT6/DT8 färgtyp) som ska styras med hjälp av vred 8-9


	9 10
	1 2
	9 10
	1 2
	3) Välj DALI-adress eller gruppstyrningsläge med vridknappen 7

	9 10
	1 2
	9 10
	1 2
	4) Välj DALI-gruppen som ska styras med hjälp av knapparna 2-6. Obs: Här väljs enhetstypen som DIM som ett exempel, välj din korrekta DALI-enhetstyp.

	9 10
	1 2
	9 10
	1 2
	5) Välj den DALI-adress som ska styras med hjälp av knapparna 1-6. Obs: Här väljs enhetstypen som DIM som ett exempel, välj din korrekta DALI-enhetstyp.
	Ringa upp
	Nedkalla


	910
	Verifierad adress  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  24  25  26  27  28  29  30  31
	Verifierad adress  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
	910
	Notera:  1) Efter att DALI-enhetstyp och adressstyrningsläge har valts, välj DALI-adressen (00-63 valbar) som ska styras på DALI-linjen med vridknapparna.  2) Styrutrustningen med vald DALI-adress på DALI-linjen kommer att styras.


	6. ZigBee-kluster som stöds av enheten är följande:
	Ingång klynger
	• 0x0003: Identifiera
	0x0000: Grundläggande
	• 0x0004: Grupper
	• 0x0005: Scener
	0x0008: Nivåkontroll
	• 0x0300: Färgkontroll
	• 0x0b05: Diagnostik
	0x0006: På/av

	Outputklynger
	0x0019: OTA

	7. Gör ledningarna enligt kopplingsschemat korrekt.
	8. Denna ZigBee-enhet är en trådlös mottagare som kommunicerar med en mängd olika ZigBee-kompatibla system. Denna mottagare tar emot och styrs av trådlösa radiosignaler från det kompatibla ZigBee-systemet.

	9. Zigbee-nätverksparning via koordinator eller hubb (läggs till i ett Zigbee-nätverk)
	Steg 1: Ta bort enheten från det tidigare zigbee-nätverket om den redan har lagts till, annars misslyckas parningen. Se avsnittet "Manuell fabriksåterställning".
	Steg 2: Från din ZigBee-kontroller eller hubbgränssnitt, välj att lägga till ljusenhet och gå in i parningsläge enligt instruktionerna från kontrollenheten.
	Steg 3: Återställ enhetens ström från huvudströmbrytaren för att sätta den i nätverksparningsläge (ansluten lampa blinkar långsamt två gånger), nätverksparningsläge varar 15S (går in i peklänksläge efter 15S), upprepa detta steg när timeout är över.
	10. TouchLink för en Zigbee-fjärrkontroll
	Steg 4: LED indikatorn blinkar 5 gånger och fortsätter sedan att lysa, sedan visas enheten i din kontrollers meny och kan styras via kontrollenheten eller hubbgränssnittet.

	Steg 1:  Metod 1: Tryck kort på "Prog"-knappen 4 gånger (eller återställ enhetens ström 4 gånger från huvudströmbrytaren) för att starta Touchlink-driftsättningen (varar i 180S) omedelbart i alla fall. Upprepa detta steg efter timeout.  Metod 2: Återställ enhetens strömförsörjning, Touchlink-driftsättning startar efter 15S om den inte läggs till ett zigbee-nätverk, 165S timeout. Eller starta omedelbart om den redan har lagts till i ett nätverk, 180S timeout. Upprepa steget efter timeout.
	< 10 cm
	Zigbee fjärrkontroll

	Steg 4: Det måste finnas en indikation på  fjärrkontrollen för lyckad länkning och LED-indikatorn på enheten blinkar två gånger.
	Steg 2: Håll fjärrkontrollen eller pekpanelen inom 10 cm från belysningsenheten.  Steg 3: Ställ in fjärrkontrollen eller pekpanelen på Touchlink-driftsättning,  Se motsvarande fjärrkontroll eller pekskärmsmanual för att lära dig hur.
	Notera:  1) Direct TouchLink (båda inte läggs till ett ZigBee-nätverk), varje enhet kan anslutas till 1 fjärrkontroll.  2) TouchLink efter att båda lagts till i ett ZigBee-nätverk kan varje enhet länka med max. 30 fjärrkontroller.  3) För att styra via både gateway och fjärrkontroll, lägg först till fjärrkontroll och enhet till gatewaynätverket och sedan TouchLink 4) Efter TouchLink kan enheten styras av tillhörande fjärrkontroller.


	11. Borttagen från ett Zigbee-nätverk via koordinator eller hubbgränssnitt
	Från din ZigBee-kontroller eller hubbgränssnitt väljer du att ta bort eller återställa belysningsenheten enligt instruktionerna. Den anslutna lampan blinkar 3 gånger för att indikera lyckad återställning.
	12. Fabriksåterställning manuellt Steg 1: Tryck kort på "Prog." knapp 5 gånger kontinuerligt eller återställ strömmen till enheten 5 gånger kontinuerligt från huvudströmbrytaren om "Prog." nyckeln är inte tillgänglig.
	DALI 0/1-10V

	Steg 2: LED indikatorn blinkar 3 gånger för framgångsrik återställning.
	Notera:  1) Om enheten redan är på fabriksinställning, finns det ingen indikation när fabriksåterställning igen. 2) Alla konfigurationsparametrar återställs efter att enheten har återställts eller tagits bort från nätverket.
	13. Fabriksåterställning via en Zigbee-fjärrkontroll (Touch Reset)
	Steg 1: Återställ strömmen till enheten för att starta TouchLink idrifttagning, 180 sekunders timeout, upprepa detta steg.
	DALI 0/1-10V
	< 10 cm
	Zigbee
	Avlägsen

	Steg 4: Det bör finnas indikering på fjärrkontrollen och LED indikatorn på enheten blinkar 3 gånger för framgångsrik återställning.

	Steg 2: Håll fjärrkontrollen eller pekpanelen inom 10 cm från belysningsenheten.
	Steg 3: Ställ in fjärrkontrollen eller pekpanelen på Touch Reset-procedur för att återställa enheten, se motsvarande fjärrkontroll eller pekpanelsmanual för att lära dig hur.
	Obs: Se till att enheten redan har lagts till i ett nätverk, att fjärrkontrollen har lagts till i samma eller inte har lagts till i något nätverk.
	14. Hitta och bindningsläge Steg 1: Tryck kort på "Prog." knapp 3 gånger (Eller återställ strömmen till enheten (initierande nod) 3 gånger) för att starta sök- och bindningsläget (anslutet ljus blinkar långsamt) för att hitta och binda målnoden, 180 sekunders timeout, upprepa steget.
	Zigbee fjärrkontroll
	DALI 0/1-10V

	Steg 2: Ställ in fjärrkontrollen eller pekpanelen (målnod) i sök- och bindningsläge, och aktivera den för att hitta och binda initiatorn, se motsvarande fjärrkontroll eller pekpanelsmanual. Steg 3: Det bör finnas indikation på fjärrkontrollen eller pekpanelen att den lyckas binda enheten och sedan kan styra den.
	Obs: Se till att enheten och fjärrkontrollen eller pekpanelen redan har lagts till i samma Zigbee-hubb.
	15. Lär och Zigbee Green Power Switch Steg 1: Tryck kort på "Prog." knapp 4 gånger (Eller återställ strömmen till enheten 4 gånger) för att börja Lära sig växla läge till GP (anslutet ljus blinkar två gånger), 180 sekunders timeout, upprepa steget.
	DALI 0/1-10V

	Steg 2: Sätt den gröna omkopplaren i inlärningsläge, se manualen.
	Steg 3: LED indikatorn blinkar två gånger för att indikera framgångsrik inlärning. Då kan strömbrytaren styra enheten.

	Obs: Varje enhet kan lära sig att max. 20 zigbee gröna strömbrytare.
	16. Slet Learning till en Zigbee Green Power Switch
	Steg 1: Tryck kort på "Prog." knappen 3 gånger (Eller återställ strömmen till enheten 3 gånger) för att börja radera. Lär dig att byta läge till GP (anslutet ljus blinkar långsamt), 180 sekunders timeout, upprepa steget.
	DALI 0/1-10V

	Steg 2: Ställ den ihopparade gröna omkopplaren i inlärningsläge, se manualen.
	Steg 3: LED indikatorn blinkar 4 gånger för att indikera lyckad radering.
	17. Konfigurera ett Zigbee-nätverk och lägg till andra enheter i nätverket (ingen koordinator krävs) Steg 1: Tryck kort på "Prog." knapp 4 gånger (Eller återställ enhetens ström 4 gånger) för att enheten ska kunna bilda ett zigbee-nätverk (LED-indikatorn blinkar två gånger) för att upptäcka och lägga till andra enheter, 180 sekunders timeout, upprepa steget.
	< 10 cm TouchLink
	Steg 2: Ställ in en annan enhet eller fjärrkontroll eller pekskärm i nätverksparningsläge och koppla ihop till nätverket, se deras manualer. Steg 3: Para ihop fler enheter och fjärrkontroller till nätverket som du vill, se deras manualer. Steg 4: Bind de tillagda enheterna och fjärrkontrollerna via Touchlink så att enheterna kan styras av fjärrkontrollerna, se deras manualer.
	Obs: 1) Varje tillagd enhet kan länkas och styras med max. 30 extra fjärrkontroller. 2) Varje tillagd fjärrkontroll kan länka och styra max. 30 enheter har lagts till.

	Ledningsdiagram
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	När 0/1-10V utgång är vald
	När DALI-utgång är vald
	18. OTA Enheten stöder firmwareuppdatering via OTA och kommer automatiskt att ladda ner ny firmware från zigbee-kontrollern eller hubben var tionde minut.

	19. Styrs via tryckknapp När DALI-utgång är vald
	När du är ansluten till en AC-tryckknapp och DALI-utgången är vald, är operationerna för att styra DALI-kontrollhjulen som följer:
	Medan DT6 enhetstyp är vald
	Klicka på knappen för att slå på/av
	Tryck och håll knappen för att öka eller minska ljusintensiteten till önskad nivå och släpp den, upprepa sedan åtgärden för att justera ljusintensiteten i motsatt riktning.

	Medan DT8 XY-koordinat eller RGBW-enhetstyp är vald
	Klicka på knappen för att slå på/av
	Tryck och håll ned knappen för att öka eller minska den totala ljusintensiteten för RGB eller RGBW till önskad nivå och släpp den, upprepa sedan åtgärden för att justera den totala ljusintensiteten i motsatt riktning.

	Medan DT8 Tc enhetstyp är vald
	Klicka på knappen för att slå på/av
	Tryck och håll ned knappen för att öka eller minska den totala ljusintensiteten för justerbar vit till önskad nivå och släpp den, upprepa sedan åtgärden för att justera den totala ljusintensiteten i motsatt riktning.


	När 0/1-10V utgång är vald
	Klicka på knappen för att slå på/av
	Tryck och håll knappen för att öka eller minska ljusintensiteten till önskad nivå och släpp den, upprepa sedan åtgärden för att justera ljusintensiteten i motsatt riktning.
	DALI buss

	Obs: Max. 50mA DALI-buss PS-utgång för att mata styrström till upp till 25 driftväxlar.


	DE
	Zigbee+Push zu DALI+0/1-10V Konverter
	Wichtig: Lesen Sie vor der Installation alle Anweisungen
	Funktionseinführung
	Produktdaten
	Sicherheit und Warnungen
	Betrieb
	1) Wählen Sie DALI oder 0/1-10V Ausgang mit dem Drehschalter 10
	9 10
	1 2
	9 10
	1 2
	0/1-10 V
	2) Wählen Sie den zu steuernden DALI-Gerätetyp (DT6/DT8-Farbtyp) mit den Drehschaltern 8-9


	9 10
	9 10
	1 2
	1 2
	3) Wählen Sie die DALI-Adresse oder den Gruppensteuerungsmodus mit dem Drehschalter 7

	9 10
	1 2
	910
	1 2
	4) Wählen Sie die zu steuernde DALI-Gruppe mit den Drehschaltern 2–6 aus. Hinweis: Hier ist als Gerätetyp beispielsweise DIM ausgewählt. Wählen Sie bitte Ihren korrekten DALI-Gerätetyp aus.

	9 10
	1 2
	Kontrollgruppe  0 1 2 3 4 5 6 7 8
	Kontrollgruppe  9 10 11 12 13 14 15 Übertragung
	9 10
	1 2



	5) Wählen Sie die zu steuernde DALI-Adresse mit den Drehschaltern 1–6. Hinweis: Hier ist als Gerätetyp beispielsweise DIM ausgewählt. Wählen Sie bitte Ihren korrekten DALI-Gerätetyp aus.
	Einwählen
	Wählen Sie herunter
	Kontrollierte Adresse  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	910
	Kontrollierte Adresse  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
	910
	1 2
	Notiz:  1) Sobald der DALI-Gerätetyp und der Adresssteuerungsmodus ausgewählt sind, wählen Sie bitte anschließend die DALI-Adresse (00-63 wählbar) aus, die über Drehschalter auf der DALI-Leitung gesteuert werden soll.  2) Es wird das Betriebsgerät mit der gewählten DALI-Adresse auf der DALI-Leitung gesteuert.


	6. Das Gerät unterstützt die folgenden ZigBee-Cluster:
	Eingabecluster
	0x0000: Einfach
	• 0x0003: Identifizieren
	• 0x0004: Gruppen
	• 0x0005: Szenen
	0x0008: Pegelregelung
	• 0x0300: Farbsteuerung
	• 0x0b05: Diagnose

	Ausgabecluster
	0x0019: OTA
	0x0006: Ein/Aus

	7. Führen Sie die Verdrahtung gemäß Anschlussplan korrekt durch.
	8. Dieses ZigBee-Gerät ist ein drahtloser Empfänger, der mit verschiedenen ZigBee-kompatiblen Systemen kommuniziert. Der Empfänger empfängt Funksignale des kompatiblen ZigBee-Systems und wird über diese gesteuert.
	9. Zigbee-Netzwerk-Kopplung über Koordinator oder Hub (Hinzugefügt zu

	Zigbee-Netzwerk)
	Schritt 1: Entfernen Sie das Gerät aus dem vorherigen ZigBee-Netzwerk, falls es bereits hinzugefügt wurde. Andernfalls schlägt die Kopplung fehl. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Manuelles Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“.
	Schritt 2: Wählen Sie über die Schnittstelle Ihres ZigBee-Controllers oder Hubs die Option „Beleuchtungsgerät hinzufügen“ und wechseln Sie gemäß den Anweisungen des Controllers in den Kopplungsmodus.
	Schritt 3: Setzen Sie die Stromversorgung des Geräts über den Hauptschalter zurück, um es in den Netzwerkkopplungsmodus zu versetzen (die verbundene Leuchte blinkt zweimal langsam). Der Netzwerkkopplungsmodus dauert 15 Sekunden (wechselt nach 15 Sekunden in den Touchlink-Modus). Wiederholen Sie diesen Schritt nach Ablauf der Zeit.
	Schritt 4: Die LED Anzeige blinkt 5 Mal und dann durchgehend leuchtet, dann wird das Gerät im Menü Ihres Controllers angezeigt und kann über die Controller- oder Hub-Schnittstelle gesteuert werden.
	10. TouchLink zu einer Zigbee-Fernbedienung

	Schritt 1: Methode 1: Drücken Sie die „Prog“-Taste viermal kurz (oder setzen Sie das Gerät viermal über den Hauptschalter zurück), um die Touchlink-Inbetriebnahme (Dauer: 180 Sekunden) unter allen Umständen sofort zu starten. Wiederholen Sie diesen Schritt nach Ablauf der Zeit.  Methode 2: Setzen Sie das Gerät zurück. Die Touchlink-Inbetriebnahme beginnt nach 15 Sekunden, wenn das Gerät nicht in ein ZigBee-Netzwerk eingebunden ist (Timeout: 165 Sekunden). Oder starten Sie sofort, wenn das Gerät bereits in ein Netzwerk eingebunden ist (Timeout: 180 Sekunden). Wiederholen Sie diesen Schritt nach Ablauf der Zeit.
	< 10 cm
	Zigbee-Fernbedienung

	Schritt 4: Es muss eine Anzeige erfolgen auf Die Fernbedienung zeigt eine erfolgreiche Verbindung an und die LED Anzeige am Gerät blinkt zweimal.
	Schritt 2: Bringen Sie die Fernbedienung oder das Touchpanel auf maximal 10 cm an das Beleuchtungsgerät heran.  Schritt 3: Stellen Sie die Fernbedienung oder das Touchpanel auf Touchlink-Inbetriebnahme ein.  Weitere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch der entsprechenden Fernbedienung oder des Touchpanels.

	Notiz:  1) Direkt TouchLink (beide nicht zu einem ZigBee-Netzwerk hinzugefügt), jedes Gerät kann mit 1 Fernbedienung verbunden werden.  2) TouchLink, nachdem beide zu einem ZigBee-Netzwerk hinzugefügt wurden, kann jedes Gerät mit maximal 30 Fernbedienungen verbunden werden. 3) Um sowohl über Gateway als auch über Fernbedienung zu steuern, fügen Sie zuerst Fernbedienung und Gerät zum Gateway-Netzwerk hinzu, dann TouchLink 4) Nach TouchLink kann das Gerät über die verknüpften Fernbedienungen gesteuert werden.

	11. Über die Koordinator- oder Hub-Schnittstelle aus einem Zigbee-Netzwerk entfernt
	Wählen Sie über Ihren ZigBee-Controller oder die Hub-Schnittstelle die Option zum Löschen oder Zurücksetzen des Beleuchtungsgeräts gemäß den Anweisungen. Die angeschlossene Leuchte blinkt dreimal, um den erfolgreichen Reset anzuzeigen.
	12. Manuelles Zurücksetzen auf Werkseinstellungen Schritt 1: Drücken Sie die Taste „Prog.“ fünfmal hintereinander kurz oder setzen Sie die Stromversorgung des Geräts fünfmal hintereinander über den Hauptschalter zurück, wenn auf die Taste „Prog.“ nicht zugegriffen werden kann.
	DALI  0/1-10V
	ZigBee+Push zu DALI+0/1-10V
	Prog.
	DA/-
	DA/+

	DALI-Add.
	ta:-20℃-+50℃



	Schritt 2: Die LED Anzeige blinkt dreimal, wenn das Zurücksetzen erfolgreich war.

	Hinweis: 1) Wenn das Gerät bereits die Werkseinstellungen aufweist, erfolgt keine Anzeige, wenn es erneut auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird. 2) Alle Konfigurationsparameter werden zurückgesetzt, nachdem das Gerät zurückgesetzt oder aus dem Netzwerk entfernt wurde.
	13. Werksreset über eine Zigbee-Fernbedienung (Touch Reset)
	Schritt 1 Setzen Sie die Stromversorgung des Geräts zurück, um die TouchLink-Inbetriebnahme zu starten. 180 Sekunden Timeout, wiederholen Sie diesen Schritt.
	ZigBee+Push zu DALI+0/1-10V
	DALI  0/1-10V
	DA/-
	Prog.
	DA/+

	Eingangsspannung: 110-240 V AC
	DALI-Add.
	ta:-20℃-+50℃



	< 10 cm
	Zigbee Fernbedienung
	Schritt 4: Bei erfolgreichem Zurücksetzen sollte auf der Fernbedienung eine Anzeige erscheinen und die LED-Anzeige am Gerät sollte dreimal blinken.
	Schritt 2: Bringen Sie die Fernbedienung oder das Touchpanel in einen Abstand von 10 cm zum Beleuchtungsgerät. Schritt 3: Stellen Sie die Fernbedienung oder das Touchpanel auf Touch Reset um das  Geräts finden Sie im Handbuch der entsprechenden Fernbedienung oder des Touchpanels, um zu erfahren, wie Sie vorgehen müssen.
	Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Gerät bereits zu einem Netzwerk hinzugefügt wurde, die Fernbedienung zum selben Netzwerk hinzugefügt wurde oder zu keinem Netzwerk hinzugefügt wurde.
	14. Such- und Bindungsmodus Schritt 1: Drücken Sie die Taste „Prog.“ dreimal kurz (oder setzen Sie die Stromversorgung des Geräts (Initiatorknoten) dreimal zurück), um den Such- und Bindungsmodus zu starten (die verbundene Leuchte blinkt langsam), um den Zielknoten zu finden und zu binden. Nach 180 Sekunden wiederholen Sie den Schritt.
	Zigbee-Fernbedienung
	DALI  0/1-10V
	ZigBee+Push zu DALI+0/1-10V
	Prog.
	DA/-
	DA/+

	DALI-Add.
	ta:-20℃-+50℃



	Schritt 2: Setzen Sie die Fernbedienung oder das Touchpanel (Zielknoten) in den Such- und Bindungsmodus und aktivieren Sie es, um den Initiator zu finden und zu binden. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Handbuch der Fernbedienung oder des Touchpanels. Schritt 3: Auf der Fernbedienung oder dem Touchpanel sollte angezeigt werden, dass das Gerät gebunden ist erfolgreich und kann es dann kontrollieren.
	Notiz: Stellen Sie sicher, dass das Gerät und die Fernbedienung oder das Touchpanel bereits zum selben Zigbee-Hub hinzugefügt wurden.
	15. Lernen Sie einen Zigbee Green Power Switch Schritt 1: Drücken Sie die Taste „Prog.“ 4-mal kurz (oder setzen Sie das Gerät 4-mal zurück), um mit dem Lernen des GP-Schaltermodus zu beginnen (die angeschlossene Leuchte blinkt zweimal), 180 Sekunden Timeout, wiederholen Sie den Schritt.
	Zigbee Green Power Switch
	DALI  0/1-10V
	ZigBee+Push zu DALI+0/1-10V
	Prog.
	DA/-
	DA/+

	DALI-Add.
	ta:-20℃-+50℃



	Schritt 2: Stellen Sie den grünen Netzschalter in den Lernmodus,  Bitte beachten Sie das Handbuch.
	Schritt 3: Die LED Anzeige blinkt zweimal, um den erfolgreichen Lernvorgang anzuzeigen. Anschließend kann das Gerät über den Schalter gesteuert werden.

	Hinweis: Jedes Gerät kann maximal 20 ZigBee Green Power-Schalter lernen.
	16. Löschen Sie das Lernen mit einem Zigbee Green Power Switch
	Schritt 1: Drücken Sie die Taste „Prog.“ dreimal kurz (oder setzen Sie das Gerät dreimal zurück), um das Löschen des Lernens im GP-Schaltermodus zu starten (verbundenes Licht blinkt langsam), 180 Sekunden Timeout, wiederholen Sie den Schritt.
	Zigbee Green Power Switch
	DALI  0/1-10V
	ZigBee+Push zu DALI+0/1-10V
	DA/-

	Prog.
	DA/+

	DALI-Add.
	ta:-20℃-+50℃



	Schritt 2: Stellen Sie den gekoppelten grünen Netzschalter in den Lernmodus. Bitte beachten Sie das Handbuch.
	Schritt 3: Die LED Anzeige blinkt viermal, um das erfolgreiche Löschen anzuzeigen.
	< 10cmTouchLink
	Schritt 2: Setzen Sie ein anderes Gerät oder eine Fernbedienung oder ein Touchpanel in den Netzwerkkopplungsmodus und koppeln Sie es mit dem Netzwerk. Beachten Sie die entsprechenden Handbücher. Schritt 3: Koppeln Sie nach Bedarf weitere Geräte und Fernbedienungen mit dem Netzwerk. Beachten Sie dazu die jeweiligen Handbücher.  Schritt 4: Binden Sie die hinzugefügten Geräte und Fernbedienungen über Touchlink, damit die Geräte über die Fernbedienungen gesteuert werden können. Beachten Sie dazu die jeweiligen Handbücher.
	Schaltplan
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	Wenn 0/1-10V-Ausgang ausgewählt ist
	Bei Auswahl des DALI-Ausgangs
	18. OTA Das Gerät unterstützt Firmware-Updates über OTA und lädt alle 10 Minuten automatisch neue Firmware vom ZigBee-Controller oder Hub herunter.
	19. Steuerung über Druckschalter  Bei Auswahl des DALI-Ausgangs
	Bei Anschluss über einen AC-Druckschalter und Auswahl des DALI-Ausgangs sind die Vorgänge zur Steuerung der DALI-Steuergeräte wie folgt:
	Bei Auswahl des Gerätetyps DT6
	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Schalter EIN/AUS zu schalten.
	Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lichtintensität auf das gewünschte Niveau zu erhöhen oder zu verringern, und lassen Sie sie dann los. Wiederholen Sie dann den Vorgang, um die Lichtintensität in die entgegengesetzte Richtung einzustellen.

	Wenn der DT8 XY-Koordinaten- oder RGBW-Gerätetyp ausgewählt ist
	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Schalter EIN/AUS zu schalten.
	Halten Sie die Taste gedrückt, um die Gesamtlichtintensität von RGB oder RGBW auf den gewünschten Wert zu erhöhen oder zu verringern, und lassen Sie sie dann los. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Gesamtlichtintensität in die entgegengesetzte Richtung anzupassen.

	Bei Auswahl des Gerätetyps DT8 Tc
	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Schalter EIN/AUS zu schalten.
	Halten Sie die Taste gedrückt, um die Gesamtlichtintensität des abstimmbaren Weiß auf den gewünschten Wert zu erhöhen oder zu verringern, und lassen Sie sie dann los, um den Vorgang zu wiederholen, um die Gesamtlichtintensität in die entgegengesetzte Richtung anzupassen.


	Wenn 0/1-10V-Ausgang ausgewählt ist
	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Schalter EIN/AUS zu schalten.
	Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lichtintensität auf das gewünschte Niveau zu erhöhen oder zu verringern, und lassen Sie sie dann los. Wiederholen Sie dann den Vorgang, um die Lichtintensität in die entgegengesetzte Richtung einzustellen.
	DALI-Bus
	Notiz: Max. 50 mA DALI-Bus-PS-Ausgang zur Versorgung von bis zu 25 Betriebsgeräten mit Steuerstrom.




	NL
	Zigbee+Push naar DALI+0/1-10V converter
	Belangrijk: Lees alle instructies vóór de installatie
	Functie-introductie
	Productgegevens

	Veiligheid en waarschuwingen
	Bediening
	1) Selecteer DALI of 0/1-10V-uitgang met draaischakelaar 10
	9 10
	1 2
	9 10
	1 2
	0/1-10V
	2) Selecteer het DALI-apparaattype dat moet worden bediend (DT6/DT8-kleurtype) met behulp van draaischakelaars 8-9


	9 10
	9 10
	1 2
	1 2
	3) Selecteer het DALI-adres of de groepsbesturingsmodus met behulp van draaischakelaar 7

	9 10
	1 2
	910
	1 2
	4) Selecteer de DALI-groep die u wilt bedienen met behulp van de draaischakelaars 2–6. Let op: Hier is bijvoorbeeld DIM als apparaattype geselecteerd. Selecteer het juiste DALI-apparaattype.

	9 10
	1 2
	Controlegroep  0 1 2 3 4 5 6 7 8
	Controlegroep  9 10 11 12 13 14 15 Transmissie
	9 10
	1 2



	5) Selecteer het te regelen DALI-adres met behulp van de draaischakelaars 1–6. Let op: Hier is bijvoorbeeld DIM als apparaattype geselecteerd. Selecteer het juiste DALI-apparaattype.
	Inbellen
	Kies omlaag

	9. Zigbee-netwerkkoppeling via coördinator of hub (toegevoegd aan Zigbee-netwerk)
	Stap 1: Verwijder het apparaat uit het vorige ZigBee-netwerk als het al is toegevoegd. Anders mislukt de koppeling. Raadpleeg het gedeelte ‘Handmatige fabrieksinstellingen herstellen’.
	Stap 2: Selecteer “Verlichtingsapparaat toevoegen” in de interface van uw ZigBee-controller of hub en ga naar de koppelingsmodus volgens de instructies van de controller.
	Gecontroleerd adres  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	Gecontroleerd adres  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
	910
	910
	1 2
	Stap 3: Reset de stroomvoorziening van het apparaat via de hoofdschakelaar, zodat het apparaat in de netwerkkoppelingsmodus staat (het verbonden lampje knippert twee keer langzaam). De netwerkkoppelingsmodus duurt 15 seconden (schakelt na 15 seconden over naar de Touchlink-modus). Herhaal deze stap nadat de tijd is verstreken.
	Stap 4: De LED indicator knippert 5 keer  en vervolgens vast, dan verschijnt het apparaat in het menu van uw controller en kan het worden bediend via de controller of hubinterface.

	Ik
	10. TouchLink naar een Zigbee-afstandsbediening
	Stap 1: Methode 1: Druk vier keer kort op de knop "Prog" (of reset het apparaat vier keer met de hoofdschakelaar) om onder alle omstandigheden direct de inbedrijfstelling van de Touchlink te starten (duur: 180 seconden). Herhaal deze stap nadat de tijd is verstreken.  Methode 2: Reset het apparaat. De inbedrijfstelling van Touchlink begint na 15 seconden als het apparaat niet is verbonden met een ZigBee-netwerk (time-out: 165 seconden). Of start direct als het apparaat al met een netwerk is verbonden (time-out: 180 seconden). Herhaal deze stap nadat de tijd is verstreken.
	Ik
	< 10cm
	Zigbee-afstandsbediening

	Stap 4: Er moet een melding worden gedaan op  De afstandsbediening geeft aan dat de verbinding succesvol is en de LED indicator op het apparaat knippert twee keer.
	Opmerking:  1) Zodra het DALI-apparaattype en de adresbesturingsmodus zijn geselecteerd, selecteert u het DALI-adres (00-63 selecteerbaar) dat moet worden bestuurd via draaischakelaars op de DALI-lijn.  2) Het bedieningsapparaat wordt aangestuurd met het geselecteerde DALI-adres op de DALI-lijn.



	6. Het apparaat ondersteunt de volgende ZigBee-clusters:
	Invoercluster
	0x0006: Aan/Uit
	0x0000: Eenvoudig
	• 0x0003: Identificeren
	• 0x0005: Scènes
	• 0x0004: De groep
	• 0x0300: Kleurcontrole
	• 0x0b05: Diagnose
	0x0008: Pegelregelung

	Uitvoercluster
	0x0019: OTA
	Stap 2: Plaats de afstandsbediening of het aanraakscherm op minder dan 10 cm van het verlichtingsapparaat.  Stap 3: Stel de afstandsbediening of het aanraakscherm in op Touchlink-inbedrijfstelling.  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de handleiding van de betreffende afstandsbediening of het touchpanel.



	7. Voer de bedrading correct uit volgens het aansluitschema.
	Opmerking:  1) Direct TouchLink (beide niet toegevoegd aan een ZigBee-netwerk), elk apparaat kan worden verbonden met 1 afstandsbediening.  2) TouchLink: nadat beide apparaten aan een ZigBee-netwerk zijn toegevoegd, kan elk apparaat met maximaal 30 afstandsbedieningen worden verbonden. 3) Om zowel via de gateway als via afstandsbediening te bedienen, voegt u eerst de afstandsbediening en het apparaat toe aan het gatewaynetwerk en vervolgens TouchLink 4) Na TouchLink kan het apparaat worden bediend via de gekoppelde afstandsbedieningen.

	8. Dit ZigBee-apparaat is een draadloze ontvanger die communiceert met verschillende ZigBee-compatibele systemen. De ontvanger ontvangt radiosignalen van het compatibele ZigBee-systeem en wordt via deze signalen aangestuurd.
	11. Verwijderd uit een Zigbee-netwerk via een coordinator- of hubinterface
	Selecteer in de interface van uw ZigBee-controller of hub of u het verlichtingsapparaat wilt verwijderen of resetten volgens de instructies. Het aangesloten lampje knippert 3 keer om aan te geven dat de reset succesvol is uitgevoerd.
	12. Fabrieksinstellingen handmatig herstellen Stap 1: Druk kort op "Prog." 5 keer achtereenvolgens op de knop drukken of 5 keer achtereenvolgens de stroomtoevoer naar het apparaat herstellen via de hoofdschakelaar als "Prog." De sleutel is niet beschikbaar.
	14. Zoek- en bindmodus Stap 1: Druk kort op "Prog." Druk 3 keer op de knop (of schakel de stroomtoevoer naar het apparaat (het initiërende knooppunt) 3 keer in) om de zoek- en verbindingsmodus te starten (het verbonden lampje knippert langzaam) om het doelknooppunt te vinden en te verbinden. Na 180 seconden time-out herhaalt u de stap.
	Ik
	Zigbee-afstandsbediening
	Stap 2: Stel de afstandsbediening of het aanraakscherm (doelknooppunt) in op de zoek- en koppelmodus en activeer deze om de initiator te vinden en te koppelen. Raadpleeg de handleiding van de bijbehorende afstandsbediening of het aanraakscherm. Stap 3: Op de afstandsbediening of het aanraakscherm moet een indicatie verschijnen dat het apparaat succesvol is gekoppeld en dat u het vervolgens kunt bedienen.
	Let op: Zorg ervoor dat het apparaat en de afstandsbediening of het aanraakscherm al aan dezelfde Zigbee-hub zijn toegevoegd.
	Ik


	Stap 2: De LED indicator knippert 3 keer om aan te geven dat de reset succesvol is uitgevoerd.
	15. Leer en Zigbee Green Power Switch Stap 1: Druk kort op "Prog." knop 4 keer (of zet de stroomtoevoer naar het apparaat 4 keer aan) om de leermodus te starten. Schakel over naar GP (het aangesloten lampje knippert twee keer), time-out van 180 seconden, herhaal de stap.
	Ik
	Zigbee groene schakelaar


	Stap 2: Zet de groene schakelaar op de leermodus, zie de handleiding.
	Stap 3: De LED indicator knippert twee keer om aan te geven dat het leren is geslaagd. Vervolgens kan de schakelaar het apparaat bedienen.
	Opmerking:  1) Als het apparaat al op de fabrieksinstellingen staat, is er geen indicatie wanneer u de fabrieksinstellingen opnieuw moet herstellen. 2) Alle configuratieparameters worden gereset nadat het apparaat is gereset of uit het netwerk is verwijderd.
	13. Fabrieksinstellingen herstellen via een Zigbee-afstandsbediening (Touch Reset)
	Let op: Elk apparaat kan maximaal 1000 keer leren. 20 groene zigbee-schakelaars.
	Stap 1: Schakel de stroom naar het apparaat weer in om de inbedrijfstelling van TouchLink te starten. Wacht 180 seconden en herhaal deze stap.
	Ik
	< 10cm
	Zigbee-afstandsbediening


	Stap 4: Er zou een indicatie op de afstandsbediening moeten verschijnen en de LED indicator op het apparaat zou 3 keer moeten knipperen om aan te geven dat de reset succesvol is uitgevoerd.

	16. Verwijderen van leren naar een Zigbee Green Power Switch
	Stap 1: Druk kort op "Prog." 3 keer op de knop drukken (of het apparaat 3 keer uit en weer aan zetten) om het wissen te starten. Leer hoe u de modus naar GP kunt schakelen (het verbonden lampje knippert langzaam), time-out van 180 seconden, herhaal de stap.
	Ik
	Zigbee groene schakelaar

	Stap 2: Zet de gekoppelde groene schakelaar in de leermodus (zie de handleiding).
	Stap 3: De LED indicator knippert 4 keer om aan te geven dat het verwijderen is gelukt.
	Stap 2: Houd de afstandsbediening of het aanraakscherm binnen 10 cm van de verlichtingseenheid.
	Stap 3: Stel de afstandsbediening of het aanraakscherm in op Touch. Reset de procedure om het apparaat te resetten. Raadpleeg de handleiding van de betreffende afstandsbediening of het aanraakscherm voor meer informatie.

	Let op: Controleer of het apparaat al aan een netwerk is toegevoegd, of de afstandsbediening aan hetzelfde netwerk is toegevoegd of dat het apparaat nog niet aan een netwerk is toegevoegd.
	< 10cmTouchLink
	Stap 2: Zet een ander apparaat, afstandsbediening of touchscreen in de netwerkkoppelingsmodus en koppel het met het netwerk. Raadpleeg de relevante handleidingen. Stap 3: Koppel indien nodig extra apparaten en afstandsbedieningen aan het netwerk. Raadpleeg hiervoor de betreffende handleidingen. Stap 4: Koppel de toegevoegde apparaten en afstandsbedieningen via Touchlink, zodat de apparaten via de afstandsbedieningen kunnen worden bediend. Raadpleeg hiervoor de betreffende handleidingen.
	Schakelschema
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	Wanneer 0/1-10V-uitgang is geselecteerd
	Bij het selecteren van de DALI-uitgang
	18. BESTELLING Het apparaat ondersteunt firmware-updates via OTA en downloadt automatisch elke 10 minuten nieuwe firmware van de ZigBee-controller of hub.
	19. Bediening via drukknop bij selectie van de DALI-uitgang
	Wanneer u de DALI-regelapparaten aansluit via een AC-drukschakelaar en de DALI-uitgang selecteert, zijn de handelingen voor het regelen ervan als volgt:
	Bij het selecteren van het apparaattype DT6
	Klik op de knop om de schakelaar AAN/UIT te zetten.
	Houd de knop ingedrukt om de lichtintensiteit naar het gewenste niveau te verhogen of te verlagen en laat de knop vervolgens los. Herhaal vervolgens het proces om de lichtintensiteit in de tegenovergestelde richting aan te passen.

	Als het apparaattype DT8 XY-coördinaat of RGBW is geselecteerd
	Klik op de knop om de schakelaar AAN/UIT te zetten.
	Houd de knop ingedrukt om de algehele lichtintensiteit van RGB of RGBW te verhogen of te verlagen naar de gewenste waarde en laat de knop vervolgens los. Herhaal het proces om de algehele lichtintensiteit in de tegenovergestelde richting aan te passen.

	Bij het selecteren van het apparaattype DT8 Tc
	Klik op de knop om de schakelaar AAN/UIT te zetten.
	Houd de knop ingedrukt om de algehele lichtintensiteit van het instelbare wit te verhogen of te verlagen naar de gewenste waarde. Laat de knop vervolgens los om het proces te herhalen en de algehele lichtintensiteit in de tegenovergestelde richting aan te passen.


	Wanneer 0/1-10V-uitgang is geselecteerd
	Klik op de knop om de schakelaar AAN/UIT te zetten.
	Houd de knop ingedrukt om de lichtintensiteit naar het gewenste niveau te verhogen of te verlagen en laat de knop vervolgens los. Herhaal vervolgens het proces om de lichtintensiteit in de tegenovergestelde richting aan te passen.
	DALI-bus
	opmerking: Maximaal 50 mA DALI-bus PS-uitgang voor het leveren van stuurstroom aan maximaal 25 bedrijfsapparaten.





