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Du kommer att behöva:
En smartphone eller surfplatta som använder 
Bluetooth 4.2 eller senare.
Den senaste versionen av vår app, som kan 
laddas ner via Apple App Store eller Google 
Play Store.
Ett SwitchBot-konto; du kan registrera dig via 
vår app eller logga in direkt på ditt konto om 
du redan har ett.
Observera: om du avser att använda Cloud 
Service-funktionen behöver du en SwitchBot 
Hub Mini (säljs separat).

www.switch-bot.com
V1.0-2403Läs noga igenom denna användarmanual innan 

du använder din enhet.

Scannen Sie den QR-Code, um die deutsche 
Version unseres Benutzerhandbuchs zu erhalten.

Scannez le code QR pour obtenir notre 
manuel d'utilisation en version française.

Escanee el código QR para obtener la versión 
en español de nuestro manual de usuario.

Scan de QR code voor de Nederlandse versie 
van onze gebruikershandleiding.

Scansionate il codice QR per ottenere la 
versione italiana del nostro manuale d'uso.

Förpackningens innehåll Komponentlista Förberedelse

② När du installerar på icke-metalliska ytor, 
dra bort tejpskyddet från baksidan av den 
medföljande metallplattan och fäst den på 
det önskade installationsområdet. Fäst sedan 
enkelt Mätare Plus på metallplattan för att 
slutföra.

① Ta bort isoleringsarket från batterifacket. 
Din Mätare Plus kommer då att slås på 
automatiskt.

Installation 

Du kan ställa in temperatur-/fuktighetslarm 
i vår app och kommer att få meddelanden 
när du är inom Bluetooth-räckvidd.
Observera: Om du vill ta emot fjärrnotifika-
tioner behöver du en SwitchBot Hub Mini 
(säljs separat)

Du kan anpassa ditt eget komfortnivåom-
råde via vår app.

Inställning av larm

Komfortinställningar

④ Öppna vår app, registrera ett konto, eller 
logga in direkt på ditt konto om du redan 
har ett och lägg till Mätare Plus i ditt konto.

Öppna vår app, tryck på "+" knappen som 
finns i övre högra hörnet på startsidan, 
lokalisera Meter Plus-ikonen och välj den. 
Håll ned knappen på baksidan av din enhet 
tills Bluetooth-ikonen blinkar på skärmen. 
Mätare Plus är nu redo att läggas till.

På svensk: Tryck en gång på knappen på 
baksidan av din Mätare Plus för att växla 
mellan Celsius- och Fahrenheit-avläsningar.

Lägga till Mätare Plus i ditt konto

Ändra temperaturmåttenheter

③ Ladda ner SwitchBot appen.

iOS 14.0+ Android OS 5.0+



När du använder SwitchBot Hub Mini med 
Mätare Plus kan du också skapa Scener för 
att utföra flera uppgifter på en gång, 
såsom att automatiskt slå på/av andra 
SwitchBot-enheter
eller apparater när en inställd tempera-
tur/fuktighet uppnås.

Du kan skapa en Applet i IFTTT för att 
automatiskt slå på/av dina SwitchBot-en-
heter och apparater när ett inställt 
temperatur-/fuktighetsintervall uppnås. 
(SwitchBot Hub Mini krävs).

Du kan visa temperatur- och fuktighetsdata 
med hjälp av interaktiva diagram som finns 
via sidan för historiska data.

När du är på sidan för historiska data, tryck 
på Exportera data nedanför dina diagram 
för att spara data som en CSV-fil.

Du kan övervaka temperatur- och 
fuktighetsdata med Alexa, Google Home, 
Siri Shortcuts eller andra tredjepartssmar-
ta assistenter när Cloud Services är 
aktiverade (SwitchBot Hub Mini krävs).

När den används tillsammans med 
SwitchBot Hub Mini kan du övervaka din 
enhet på distans, och historiska tempera-
tur- och fuktighetsdata kan synkroniseras 
till molnet när Cloud Services är aktiverat.

Historiska data

Export av data

Sträck ut ditt enhetsställ till den bredaste 
möjliga vinkeln, öppna sedan batterifackets 
lock. Ta ut batterierna, sätt i 2 AAA-batterier 
som krävs och sätt tillbaka locket på 
batterifacket.

Batteribyte

"Tryck och håll ned knappen på baksidan av 
din enhet i 15 sekunder för att återställa 
Mätare Plus till fabriksinställningar.

Återställning till fabriksinställningar

För att förbättra användarupplevelsen 
kommer vi regelbundet att släppa 
firmwareuppdateringar för att introducera 
nya funktioner och lösa eventuella 
programvarufel som kan uppstå under 
användning. När en ny firmwareversion är 
tillgänglig kommer vi att skicka en 
uppgraderingsnotifikation till ditt konto via 
vår app. När du uppgraderar, var god se till 
att din produkt har tillräckligt med batteri 
och att din smartphone är inom räckhåll för 
att förhindra störningar.

Firmwareuppgraderingar

Fjärråtkomst Använda röstkommandon

Fungerar med IFTTT
Använda scener

Installation och Felavhjälpning: 
support.switch-bot.com

Support E-post: support@switch-bot.com

Feedback: Om du har några bekymmer eller 
problem när du använder våra produkter, var 
god och skicka feedback via vår app via Profil 
> Hjälp och Feedback sida.

Vi garanterar för den ursprungliga ägaren 
av produkten att produkten kommer att 
vara fri från defekter i material och 
hantverk. Observera att denna begrän-
sade garanti inte täcker:

Produkter som lämnas in efter den 
ursprungliga begränsade garantiperioden.
Produkter på vilka reparationer eller 
modifieringar har försökts.
Produkter som utsatts för fall, extrema 
temperaturer, vatten eller andra 
driftsförhållanden utanför 
produktspecifikationerna.
Skador på grund av naturkatastrofer 
(inklusive men inte begränsat till 
åsknedslag, översvämning, tornado, 
jordbävning eller orkan, etc.).
Skador på grund av felanvändning, 
missbruk, försummelse eller olyckshän-
delse (t.ex. brand).
Annan skada som inte är attribuerbar till 
defekter i tillverkningen av produktmaterial.
Produkter köpta från obehöriga återförsäl-
jare.
Förbrukningsdelar (inklusive men inte 
begränsat till batterier).
Naturligt slitage på produkten.

För att följa RF-exponeringskraven måste 
ett minsta avstånd på 20 cm upprätthållas 
mellan användarens kropp och enheten, 
inklusive antennen. Använd endast den 
medföljande eller en godkänd antenn. 
Denna enhet är i överensstämmelse med 
de väsentliga kraven och andra relevanta 
bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Alla 
väsentliga radiotest har genomförts.

CE DOC
Härmed förklarar Woan Technology 
(Shenzhen) Co., Ltd. att radioutrustnings-
typen W2301500 är i överensstämmelse 
med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga 
texten till EU:s överensstämmelsesförklar-
ing finns tillgänglig på följande interne-
tadress: support.switch-bot.com
UKCA DOC
Härmed förklarar Woan Technology 

(Shenzhen) Co., Ltd. att radioutrustnings-
typen W2301500 är i överensstämmelse 
med UK Radio Equipment Regulations (SI 
2017/1206). Den fullständiga texten till 
Storbritanniens överensstämmelsesförklar-
ing finns tillgänglig på följande interne-
tadress: support.switch-bot.com

Denna produkt kan användas i 
EU-medlemsstater och Storbritannien.
Tillverkare: Woan Technology (Shenzhen) 
Co., Ltd.
Adress: Room 1101, Qiancheng Commer-
cial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu 
Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an 
District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 
518100
Driftsfrekvens (Maximal effekt)
Wi-Fi: 2412 MHz till 2472 MHz (17.23 dBm)
BLE: 2402 MHz till 2480 MHz (-2.45 dBm)
Driftstemperatur: -10 °C till 60 °C

Felsökning Kontakt & Support CE Varning

Garanti

Vänligen besök https://sup-
port.switch-bot.com/hc/en-us/catego-
ries/1500002074102-meter för mer 
information, eller skanna QR-koden nedan.

Specifikationer

Färg: Vit
Storlek: 79 × 65 × 22 mm (3,1 × 2,5 × 0,9 tum)
Vikt: 64 g (2,3 oz)
Material: ABS
Batteri: AAA × 2
Batteritid: Ca. 1 år
Upplösning: 0,1 ℃ / 0,1 ℉, 1 % RH
Temperaturområde: -20 ºC till 80 ºC (-4 ºF till 176 ºF)
Luftfuktighetsområde: 0 till 99 % RH
Temperaturnoggrannhet:
-20 ºC till 0 ºC (-4 ºF till 32 ºF) [±0,4 ºC / 0,7 ºF]
0 ºC till 65 ºC (32 ºF till 149 ºF) [±0,2 ºC / 0,4 ºF]
65 ºC till 80 ºC (149 ºF till 176 ºF) [±0,3 ºC / 0,5 ºF]
Luftfuktighetsnoggrannhet:
0 till 10 % RH (±4 % RH)
10 till 90 % RH (±2 % RH)
90 till 99 % RH (±4 % RH)"
Nätverksanslutning: BLE 4.2 eller senare
Överföringsräckvidd: Upp till 120 m (131,2 yard)
Systemkrav: iOS 14.0+, Android OS 5.0+
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