
Dämpad ljusstyrka /
Mättnad

2.4G RF trådlös
Transmissionsteknik

Fjärrkontroll
Avstånd för styrning 30m

Stöd för röststyrning från tredje part
(2.4 GHz gateway behövs)

DMX512 kan styras
(DMX512 LED-sändare behövs)

Styrning av smartphone-app
(2.4 GHz gateway behövs)

16 miljoner färger
att välja mellan

Justerbar
färgtemperatur

Produkten använder den allmänt använda 2,4 GHz trådlösa tekniken med funktionerna låg
strömförbrukning, lång signalöverföring och stark anti-interferens, etc. Denna produkt har
automatisk sändnings- och autosynkroniseringsfunktion. Används ofta för styrning av
hotellbelysning och hembelysning.

1. Funktioner

Signalöverföring och
synkronisering av lägen

Underordnat nytt varumärke



2. Instruktioner för länkningskod / Instruktioner för att ta bort länkningskod
Instruktioner för länkningskod

Länk / Ta bort länk
knapp

Länk / Ta bort länk
knapp

Stäng av ljuset efter 10
sekunder och slå
sedan på det igen.

Tryck kort på "I"-knappen 3
gånger inom 3 sekunder
när lampan tänds.

Lamporna blinkar
långsamt 3 gånger
vilket betyder att
länkningen är klar.

Länkningen misslyckades om lampan inte blinkar långsamt, följ stegen ovan igen.

(Obs: Lampor som har länkats kan inte länka igen)

1 2 3

Kraft Ljus

Instruktioner för att ta bort länk till kod

Stäng av ljuset efter 10
sekunder och slå
sedan på det igen.

Tryck kort på "I"-knappen 5
gånger inom 3 sekunder
när lampan tänds.

Lamporna blinkar snabbt
10 gånger vilket betyder
att avlänkningen är klar.

Det gick inte att koppla bort om lampan inte blinkar snabbt, följ stegen ovan igen.
(Obs: Ljus har inte länkat som inte behöver koppla bort)

1 2 3

Kraft

Kraft Ljus

LjusLjusKraft



3. Läget för "Stör ej"
Den kan aktiveras eller stängas av via fjärrkontrollen

Slå på "Stör ej" (bred användning i området som ofta har strömavbrott för att spara energi)

Tryck på "OFF"-knappen tre gånger inom tre sekunder och tryck på "ON"-knappen tre gånger,
aktiverad en gång blinkar LED-lampan fyra gånger snabbt.

Observera: Stör ej-läget är aktiverat

1. När lampan är AV-status (till exempel: Använd app eller fjärrkontroll för att stänga av lampan) Lampan är PÅ-status
när du stänger av och slår på strömmen en gång.

2. När lampan är PÅ status

Lampan är AV-status när du stänger av strömmen och slår på den igen. (Användaren måste stänga av och slå på

på strömmen två gånger för att aktivera ljuset eller använd APP / fjärrkontroll för att aktivera ljus)

Tryck på "ON"-knappen tre gånger inom tre sekunder och tryck på "OFF"-knappen tre gånger, stängd
framgångsrikt en gång LED-lampan blinkar fyra gånger långsamt.

Observera: Lampan kommer alltid att vara "PÅ"-status om du slår på och stänger av strömmen när
användaren har stängt "Stör ej"-läget.

Stäng av "Stör ej"

4. Signalöverföring
En lampa kan sända signalerna från fjärrkontrollen till en annan lampa inom 30 m, så länge det finns ett
ljus inom 30 m kan fjärrkontrollens avstånd vara obegränsat.

Avstånd 30m

Olika lampor kan fungera synkront när de startas vid olika tidpunkter, tänds av samma fjärrkontroll, under
samma dynamiska läge och inom 30 m avstånd.

5. Lägen synkronisering Signalöverföring &

Synkronisering av lägen

Samma dynamiska läge, samma hastighet kan synkroniseras.

Ljus Ljus



Dynamiskt läge, tabell 1 (standard)

Dynamiskt läge Ljusstyrka / Mättnad / Hastighet

Mardi Gras

Automatisk färgändring

Vara

Ädelsten

Skymning

Amerikansk

Fettisdagen

Parti

Långsam färgstänk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Justerbar

Nummer

Dynamiskt läge tabell 2 (måste växla manuellt)

Vitt ljus gradvis förändring +
Blixt 3 gånger

Justerbar

Dynamiskt läge Ljusstyrka / Mättnad / HastighetNummer

Färger gradvis förändring

Vitt ljus Gradvis förändring

5 Hoppa för att ändra slumpmässigt

6
Rött ljus gradvis förändring
+ Blixt 3 gånger

7
Grönt ljus gradvis förändring +
Blixt 3 gånger

8
Blått ljus gradvis förändring
+ Blixt 3 gånger

9

1

2

3 RGB gradvis förändring

4 Sju färger hoppa för att ändra

6. Val av tabell för dynamiskt läge Välj tabell för dynamiskt läge 1: Medan lampan är i statiskt läge, tryck
kort på "S+ "-knappen 5 gånger snabbt tills blått ljus blinkar 3 gånger långsamt.

Välj dynamiskt läge tabell 2: Medan lampan är i statiskt läge, tryck kort på "S-"-knappen 5 gånger snabbt
tills gult ljus blinkar 3 gånger långsamt.



8. DMX512 LED-sändare Länk/Ta bort länk Om länken eller avlänken misslyckades, följ stegen
ovan igen.

Stäng av ljuset, slå på
igen efter 10
sekunder

2 3 4

Lampan blinkar långsamt 3
gånger, vilket betyder att
länkningen är klar

Lampan blinkar snabbt 10 gånger,
vilket betyder att avlänkningen är
klar

När lampan lyser, tryck kort på
" " 3 gånger inom 3 sekunder

Knappen Länka/Ta bort länk

+

-

SET

SET

När lampan lyser, tryck kort på
" " 5 gånger inom 3 sekunderSET

Stäng av ljuset, slå på
igen efter 10
sekunder

Länk

Avlänka

Kompatibel med DMX512 LED-sändare (köps separat)

Välj zon för ljuset genom att trycka på " + " eller " - " (t.ex. "CH12" betyder zon 12)1

Kraft LjusKraft Ljus

7. Anslutningsdiagram för DMX512 LED-sändare

DMX512
Kontrollbord

Ansluta

DMX512 sändare

2,4 GHz trådlös signal Zon1 Oändlig

Oändlig16 Zon

8.8.8.8

+

SET

-

Ljus

Ljus



10. Uppmärksamhet

Tillverkad i Kina

Kompatibel med dessa fjärrkontroller (köps separat)

1. Kontrollera om spänningen på strömförsörjningen är i enlighet med ljuset, och kontrollera anslutningen av
både katoden och anoden, annars kommer lampan att brytas.

2. Anslut inte kablar med strömmen på. Slå på igen endast när den är i rätt anslutning och ingen kortslutning.

3. Icke-professionell användare kan inte demontera belysningsarmaturerna direkt.

4. Använd inte ljuset på en plats med stor metallyta eller stark elektromagnetisk våg i närheten, annars
kommer fjärravståndet att påverkas allvarligt.

9. Skanna QR-koden för att titta på videoinstruktion Röststyrning från
tredje part

Styrning av smartphone-
app (WL-Box1 video)

B4 / B4-B / T4B3 / B3-B / T3FUT089

FUT089-B

FUT092

FUT092-B

FUT088 FUT096

FUT096-B

B8 (B8) B0 (B0) S2-B / S2-W

S2-G

WL-Box1 FUTD01FUT100


