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(Indbygget)

Knap

2-vinklet 
sammenklappelig 
støtte

Ophængningshul

Sensor

Du vil have brug for:
En smartphone eller tablet, der bruger 
Bluetooth 4.2 eller nyere.
Den seneste version af vores app, der kan 
downloades via Apple App Store eller Google 
Play Store.
En SwitchBot-konto; du kan registrere dig via 
vores app eller logge ind på din konto direkte, 
hvis du allerede har en.
Bemærk venligst: hvis du har til hensigt at 
bruge Cloud Service-funktionen, skal du 
bruge en SwitchBot Hub Mini (sælges 
separat).

www.switch-bot.com
V1.0-2403Læs venligst denne brugermanual omhyggeligt, 

før du bruger din enhed.

Scannen Sie den QR-Code, um die deutsche 
Version unseres Benutzerhandbuchs zu erhalten.

Scannez le code QR pour obtenir notre 
manuel d'utilisation en version française.

Escanee el código QR para obtener la versión 
en español de nuestro manual de usuario.

Scan de QR code voor de Nederlandse versie 
van onze gebruikershandleiding.

Scansionate il codice QR per ottenere la 
versione italiana del nostro manuale d'uso.

Pakkeindhold Komponentliste Forberedelse

② Når du installerer på ikke-metalliske 
overflader, skal du trække tapebeklædningen 
af bagsiden af den medfølgende metalplade 
og fastgøre den til dit ønskede 
installationsområde. Derefter skal du blot 
fastgøre Meter Plus til metalpladen for at 
afslutte.

① Fjern venligst isoleringsarket fra 
batterikassen. Din Meter Plus vil derefter 
tænde automatisk.

Installation

Du kan opsætte temperatur-/fugtighedsala-
rmer i vores app og vil modtage notifika-
tioner, når du er inden for Bluetooth-ræk-
kevidde.
Bemærk venligst: Hvis du ønsker at 
modtage fjernnotifikationer, skal du bruge 
en SwitchBot Hub Mini (sælges separat).

Du kan tilpasse dit eget komfortniveauom-
råde via vores app.

Indstilling af alarmer

Komfortindstillinger

④ Åbn vores app, registrer en konto, eller log 
ind på din konto direkte, hvis du allerede har 
en, og tilføj Meter Plus til din konto.

Åbn vores app, tryk på "+" knappen, som 
findes i øverste højre hjørne af startsiden, 
find Meter Plus-ikonet og vælg det. Hold 
knappen på bagsiden af din enhed nede, 
indtil Bluetooth-ikonet blinker på skærmen. 
Meter Plus er nu klar til at blive tilføjet.

Tryk én gang på knappen på bagsiden af din 
Meter Plus for at skifte mellem Celsius- og 
Fahrenheit-aflæsninger.

Tilføjelse af Meter Plus til din konto

Ændring af temperaturmåleenheder

③ Download SwitchBot appen.

iOS 14.0+ Android OS 5.0+



Når du bruger SwitchBot Hub Mini med 
Meter Plus, kan du også oprette Scener for 
at udføre flere opgaver på én gang, såsom 
automatisk at tænde/slukke for andre 
SwitchBot-enheder
eller apparater, når en bestemt tempera-
tur/fugtighed er nået.

Du kan oprette en Applet i IFTTT for 
automatisk at tænde/slukke dine 
SwitchBot-enheder og apparater, når et 
bestemt temperatur-/fugtighedsinterval er 
nået. (SwitchBot Hub Mini kræves).

Du kan se temperatur- og fugtighedsdata 
ved hjælp af interaktive grafer fundet via 
siden med historiske data.

Når du er på siden med historiske data, skal 
du trykke på Eksporter data under dine 
grafer for at gemme data som en CSV-fil.

Du kan overvåge temperatur- og 
fugtighedsdata ved hjælp af Alexa, 
Google Home, Siri-genveje eller andre 
tredjeparts smartassistenter, når Cloud 
Services er aktiveret (SwitchBot Hub Mini 
kræves).

Når den bruges sammen med SwitchBot 
Hub Mini, kan du overvåge din enhed 
fjernbetjent, og historiske temperatur- og 
fugtighedsdata kan synkroniseres til 
skyen, når Cloud Services er aktiveret.

Historiske data

Eksport af data

Stræk din enheds støtte til den bredest 
mulige vinkel, og åbn derefter batterikas-
sens låg. Tag batterierne ud, indsæt 2 
AAA-batterier som krævet og sæt 
batterikassens låg på igen.

Udskiftning af batteri

Tryk og hold knappen på bagsiden af din 
enhed nede i 15 sekunder for at nulstille 
Meter Plus til fabriksindstillinger.

Nulstilling til fabriksindstillinger

For at forbedre brugeroplevelsen vil vi 
regelmæssigt udgive firmwareopdateringer 
for at introducere nye funktioner og løse 
eventuelle softwarefejl, der kan opstå 
under brug. Når en ny firmwareversion er 
tilgængelig, sender vi en opgraderingsmed-
delelse til din konto via vores app. Når du 
opgraderer, skal du sørge for, at dit produkt 
har tilstrækkeligt batteri og sikre dig, at din 
smartphone er inden for rækkevidde for at 
undgå interferens.

Firmwareopgraderinger

Fjernadgang Brug af stemmekommandoer

Fungerer med IFTTT
Brug af scener

Opsætning og Fejlfinding: 
support.switch-bot.com

Support Email: 
support@switch-bot.com

Feedback: Hvis du har bekymringer eller 
problemer ved brug af vores produkter, 
bedes du sende feedback via vores app via 
Profil > Hjælp & Feedback side.

Vi garanterer for den oprindelige ejer af 
produktet, at produktet vil være fri for fejl 
i materialer og håndværk. Bemærk 
venligst, at denne begrænsede garanti 
ikke dækker:

Produkter indsendt efter den oprindelige 
begrænsede garantiperiode.
Produkter, på hvilke der er forsøgt 
reparationer eller ændringer.
Produkter, der er udsat for fald, ekstreme 
temperaturer, vand eller andre driftsbetin-
gelser uden for produktspecifikationerne.
Skader forårsaget af naturkatastrofer 
(inklusive, men ikke begrænset til, 
lynnedslag, oversvømmelse, tornado, 
jordskælv eller orkan osv.).
Skader forårsaget af misbrug, forsøm-
melse eller ulykke (f.eks. brand).
Andre skader, der ikke kan tilskrives fejl i 
fremstillingen af produktmaterialerne.
Produkter købt fra uautoriserede 
forhandlere.
Forbrugsdele (inklusive, men ikke 
begrænset til, batterier).
Naturligt slid af produktet.

For at overholde kravene til RF-eksponering 
skal der opretholdes en minimumsafstand 
på 20 cm mellem brugerens krop og 
enheden, inklusive antennen. Brug kun den 
medfølgende eller en godkendt antenne. 
Denne enhed overholder de væsentlige krav 
og andre relevante bestemmelser i direktiv 
2014/53/EU. Alle væsentlige radiotest er 
blevet udført.

CE DOC
Herved erklærer Woan Technology 
(Shenzhen) Co., Ltd., at radioudstyrets type 
W2301500 overholder direktiv 2014/53/EU. 
Den fulde tekst til EU's overensstemmelse-
serklæring er tilgængelig på følgende 
internetadresse: support.switch-bot.com

UKCA DOC
Herved erklærer Woan Technology 

(Shenzhen) Co., Ltd., at radioudstyrets type 
W2301500 overholder UK Radio Equipment 
Regulations (SI 2017/1206). Den fulde tekst 
til UK's overensstemmelseserklæring er 
tilgængelig på følgende internetadresse: 
support.switch-bot.com

Dette produkt kan bruges i EU-medlems-
stater og Storbritannien.

Producent: Woan Technology (Shenzhen) 
Co., Ltd.
Adresse: Room 1101, Qiancheng Commer-
cial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu 
Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an 
District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 
518100

Driftsfrekvens (Maksimal effekt)
Wi-Fi: 2412 MHz til 2472 MHz (17.23 dBm)
BLE: 2402 MHz til 2480 MHz (-2.45 dBm)
Driftstemperatur: -10 °C til 60 °C

Fejlfinding Kontakt & Support CE Warning

Garanti

Besøg venligst https://sup-
port.switch-bot.com/hc/en-us/catego-
ries/1500002074102-meter for mere 
information, eller scan QR-koden nedenfor.

Specifikationer

Farve: Hvid
Størrelse: 79 × 65 × 22 mm (3,1 × 2,5 × 0,9 tommer)
Vægt: 64 g (2,3 oz.)
Materiale: ABS
Batteri: AAA × 2
Batterilevetid: Ca. 1 år
Opløsning: 0,1 ℃ / 0,1 ℉, 1 % RH
Temperaturområde: -20 ºC til 80 ºC (-4 ºF til 176 ºF)
Fugtighedsområde: 0 til 99 % RH
Temperaturnøjagtighed:
-20 ºC til 0 ºC (-4 ºF til 32 ºF) [±0,4 ºC / 0,7 ºF]
0 ºC til 65 ºC (32 ºF til 149 ºF) [±0,2 ºC / 0,4 ºF]
65 ºC til 80 ºC (149 ºF til 176 ºF) [±0,3 ºC / 0,5 ºF]
Fugtighedsnøjagtighed:
0 til 10 % RH (±4 % RH)
10 til 90 % RH (±2 % RH)
90 til 99 % RH (±4 % RH)"
Netværksforbindelse: BLE 4.2 eller nyere
Transmissionrækkevidde: Op til 120 m (131,2 yard)
Systemkrav: iOS 14.0+, Android OS 5.0+
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