
4-zoners trådløst dæmpningspanel (2,4 GHz)

Funktioner

Produkt Parametre

Model nr.: K4

● CR2032 batteridrevet

● Ingen ledninger, let at realisere trådløs dæmpning af PUSH-switch

● Kompatibel med MiBoxer / Mi-Light 2.4G-seriens lamper

● Vedtag 2.4G RF trådløs transmissionsteknologi, kontrolafstand 30m

● Understøtter 4 sæt uafhængig kontrol, ubegrænset antal lamper

● Dæmpningsområde 0,1%-100%

Navn: 4-zone trådløst dæmpningspanel (2,4 GHz)

Model nr.:

Indgang voltage:

Sendeeffekt:

RF

Kontrol afstand:

Arbejdstemperatur:

Standby strømforbrug:

K4

3VCR2032 * 1STK

6dBm

2,4 GHz

30 m

-10 ~ 40 °C

<6μA

IP-klassificering:

Radioudstyr (RED):

Certificering:

IP20

ETSI EN 300 440 V2.2.1

CE, EMC, LVD, RØD

EMC-standard (EMC)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1

EN 61347-12015+A1: 2018 EN
61347-2-11: 2001+A1:2019Sikkerhedsstandard (LVD):
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Understøtter 4 sæt uafhængig kontrol,
ubegrænset antal lamper

Kort tryk for at tænde/slukke lyset, langt tryk
for at justere lysets lysstyrke.

Dæmpning kontrol

Installation

TÆND/SLUK/ Lysstyrke
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1. Fjern dækslet 3. Returner dækslet2. Sæt CR2032 ba ery i det

4. Riv bagbåndet ud 5. Sæt holderen på positionen på den plads, hvor du vil6. Sæt drejekontakten på forsiden af
holderen



Forsigtig

1. Brug det ikke i et fugtigt miljø eller med høj temperatur i længere tid. Når det ikke er i brug i længere
tid, skal du fjerne batteriet og opbevare det i et tørt, statisk fri miljø.

2. Brug den ikke i et miljø med et stort metalområde eller i nærheden af stærke elektromagnetiske bølger,
ellers vil kontrolafstanden blive alvorligt påvirket.

Fremstillet i Kina

1. Sluk lyset i 10 sekunder og
tænd igen

2. Tryk kort på "Zone" bu på 6
minutter inden for 3 sekunder

3. Link er færdig, når lyset
blinker 3 minutter langsomt

Link mislykkedes, hvis lyset ikke blinker, gentag venligst ovenstående trin A
en on: kan ikke linke igen, hvis dæmpningspanelet allerede er færdig med at
linke

Magt LysMagt Lys

Sluk lyset i 10 sekunder, og
tænd det igen

Kort tryk på "Unlink" bu på 5
minutter inden for 3 sekunder

Link er færdig, når lyset blinker
10 minutter hurtigt

Afbryd linket mislykkedes, hvis lyset ikke blinker, gentag venligst
ovenstående trin (A da on: ingen grund til at fjerne linket, hvis
dæmpningspanelet aldrig er forbundet)

Magt LysMagt Lys

Instruktioner til fjernelse af link til kode

Instruktioner til linkning af kode

Sammenkæde
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Fjerne


