
100W ZigBee LED Driver CCT Dimmable

Turn off the power before installing the product. 
Do not expose the product to moisture. 
Must be installed by an authorized electrician. 

Important: Read the instruction manual before assembly 

Dimmable 4 channel LED driver, ZigBee 3.0 protocol
Max. output power 100W total 
4 channel 24V DC constant voltage output 
Class 1 power supply, full isolated case 
Supports Touchlink commissioning 
Supports zigbee green power and can bind max. 20 zigbee
green power remotes 
Compatible with universal ZigBee gateway and remote
products 
Waterproof grade: IP20 
5 years warranty 

Product Data 

Safety and warnings

Introduction:  

Program key: Short press to switch on/off
load, press and hold down to increase/
decrease light intensity

AC 200-277V Input

Common Anode Output (+)
CH 1: R output (-)
CH 2: G output (-)
Common Anode Output (+)
CH 3: B output (-)
CH 4: W output (-)

1: W channel can be turned on through Gateway’s color temperature control interface 
which will mix RGB channels as 1 channel white and then make color tuning with the
4th channel white. Once turned on, the brightness of white channel will be controlled 
together with RGB channels. 

2: W channel can be controlled separately from RGB channels through RGBW
Zigbee 
remote or touch panel’s W button, please refer to their manuals. 
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Operation
1.Do wiring according to the connection diagram correctly. 

Zigbee network pairing through hub 
1.Remove the device from the previous zigbee network if it has

already been added to, otherwise pairing will fail. Please refer to
the part "Factory Reset Manually". 

2.From your ZigBee Controller or hub interface, choose to add a
lighting device and enter Pairing mode as instructed by the
controller. 

3.Power on the device, it will be set into network pairing mode
(connected light flashes twice slowly), the network pairing mode will
last until the device is added to a zigbee network. 

4.Connected light will blink 5 times and then stay solid on, then the
device will appear in your controller's menu and can be controlled
through controller or hub interface. 

Touchlink to a Zigbee Remote

1.
Method 1: (device has not been added to Zigbee network): Short press
’Prog’ button or-repower on the device 4 times to start Touchlink
commissioning immediately, 180s timeout, repeat operation. 

Method 2: (device has been added to a Zigbee network): Device will be
set into touchlink mode immediately, 180s timeout. Once timeout
repower on the device to set into touchlink commissioning again.

Restore factory settings
1.Press the 'Prog' button 5 times quickly or turn the device off/on 5

times in a row if the 'Prog' button is not available. 
2.The connected light will flash 3 times to indicate successful reset.

Note: All configurations are deleted upon reset - If the device is already
in factory settings, nothing happens upon reset. 

Find and Bind Mode 
1.Press the “Prog.” button 3 times in a row (Or turn the device on/off

3 times in a row) to enter “find and bind” mode (If connected, the
light will flash slowly) to find and bind the device. 180 second
timeout. Repeat the process.

2.Set the remote or touch panel to “find and bind” mode, which allows
the devices to be found and paired, see the manual for your remote
or touch panel.

3.The remote control or touch panel should indicate that the
connection has been established and it is possible to control the
driver.

Connect Zigbee Green Power Remote
1.Press the “Prog.” button 3 times in a row (Or turn the device on/off

3 times in a row) to start learning mode (If connected the light will
flash 2 times) 180 second timeout. Repeat the process.

2.Set the green power device to “learning mode”, see the manual for
your device.

3.The connected light will flash 2 times to indicate successful pairing.
You can then remotely control your device.

Note: Each device can learn a maximum of 20 Zigbee Green Power
remote controls.

Delete Learning to a Zigbee Green Power Remote 

1.Press the “Prog.” button 3 times in a row (Or turn the unit on/off 3
times in a row) to enter disarm mode (If connected the light will
flash 2 times) 180 second timeout. Repeat the process

2.Set the green power device to “learning mode”, see the manual for
your device.

3.The connected light will flash 4 times to indicate successful
unpairing.

2. This ZigBee device is a wireless receiver that communicates with a
variety of ZigBee compatible systems. This receiver receives and is
controlled by wireless radio signals from the compatible ZigBee system. 

   2.Hold the remote control within 10 cm of the device.
   3.Put remote in touchlink commissioning mode (see remote manual). 
   4.The connected light will flash twice and the device can now be
gggcontrolled via remote control.

Note: Device can only be linked to 1 remote control

Bradico ApS



Configure a Zigbee network and add other devices to the network

1.Press the “Prog.” button 4 times in a row (Or turn the device on/off 4 times
in a row) to set up zigbee network (If connected, the light will flash 2 times)
to search and add other devices, 180 seconds timeout. Repeat the process

2.Set another device or remote control or touch panel to network connection
to connect to the network. Follow the device manual.

3.Add more devices and controls to the network as you like, following their
manuals

4.Connect the devices and remote controls via Touchlink so that your devices
can be controlled via remotes. Follow the devices' instructions.

Note:
Each added device can be linked and controlled by up to 30 added remote
controls
Each added remote control can link and control a maximum of 30 added
devices.

ZigBee groups that the device supports are as follows

1.Input Clusters 
0x0000: Basic • 0x0003: Identify • 0x0004: Groups • 0x0005: Scenes •
0x0006: On/off • 0x0008: Level Control • 0x0300: Color Control 0x0b05:
Diagnostics 

Output Clusters
0x0019: OTA

OTA

1.The device supports firmware update via OTA and automatically downloads
new firmware from the Zigbee controller or hub every 10 minutes. 

Product Dimensions

EAN: 5712716054929 

Imported by:
Bradico ApS 

Fåborgvej 15A - 9220 Aalborg Øst 
Denmark 

CVR/VAT: DK-39445409 
E-mail: support@plusled.dk
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100W ZigBee LED Driver CCT Dæmpbar

Sluk for strømmen før installation af produktet. 
Udsæt ikke produktet for fugt. 
Skal installeres af autoriseret el-installatør. 

Vigtigt: Læs instruktionsmanualen før montering 

Dæmpbar 4 kanals LED driver, Zigbee 3.0 Protokol 
Max. udgangseffekt 100W total 
4 kanal 24V DC 
Klasse 1. strømforsyning, fuldt isoleret skal/hus 
Understøtter Touch Link parring 
Understøtter Zigbee Green power og kan parres med max. 20
Zigbee Green Power fjernbetjeninger 
Kompatibel med universale ZigBee gateway produkter 
Kompatibel med universelle ZigBee fjernbetjeninger med
dæmp 
IP20 klassificeret 
5 års garanti 
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Produkt Data 

Sikkerhed og advarsler

Introduktion:  

Program knap: Kort tryk for at tænde/ sluk for
belastning, tryk og hold for at dæmpe lyset op/ ned

AC 200-277V Input

Fælles anodeoutput (+)
CH 1: R output (-)
CH 2: G-udgang (-)
Fælles anodeoutput (+)
CH 3: B-udgang (-)
CH 4: W output (-)

1: W kanal kan tændes via din gateways farve temperatur kontrol interface,
som vil blande RGB kanalen som 1 kanal hvid og nuancere
farvetemperaturen med 4th kanal hvid. Når driveren er tændt, styres
lysstyrken på den hvide kanal sammen med RGB-kanaler. 
2: W kanalen kan styres adskilt fra RGB kanaler gennem tilbehør som
RGBW Zigbee fjernbetjeninger eller touch paneler. Vi henvises til dette
tilbehørs manual. 

DK
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Anvendelse
1. Benyt tilslutningsdiagram i forbindelse med installation. 

Parring med Zigbee Gateway
1.Sørg for at enheden er fjernet fra evt. tidligere zigbee-netværk. Hvis

enheden allerede er registreret på et zigbee netværk vil parring
fejle (se evt. info omkring “Gendan fabriksindstillinger”).

2.Fra din Zigbee controller eller interface, vælg “add light” (Tilføj lys)
og tilgå parringstilstand. 

3.Tænd for enheden for at tilgå for at tilgå parringstilstand (Når
enheden er tilsluttet vil lyset blinke langsomt 2 gange).
Parringstilstand varer indtil enheden er forbundet til Zigbee
netværk. 

4.Tilføj lyset i interface. Forbundet lys vil blinke 5-gange og herefter
lyse stabilt. Enheden kan nu styres via anvendt interface 

2. Denne universale Zigbee enhed er en trådløs modtager, der kan
kommunikere med en række forskellige Zigbee kompatible systemer.
Enheden modtager og kontrolleres af trådløse signaler fra kompatible
Zigbee Systemer. 

Styring via Touchlink Zigbee Fjernbetjening 

1.
Metode 1:  (enhed ikke tilføjet til Zigbee netværk): Kort tryk på ’Prog’
knap eller tænd/sluk enhed 4 gange for at manuelt at tvinge enhed i
touchlink mode. 180 sekunders timeout. I tilfælde af timeout gentag
forfra. 

Metode 2 : (enhed er tilføjet til Zigbee netværk): Hvis enhed allerede er
tilføjet et Zigbee netværk åbner den for touchlink pairing mode med det
samme. 180 sekunders timeout. I tilfælde af timeout sluk/tænd
enheden.

   2.Hold fjernbetjening indenfor 10 cm af enheden. 
   3.Sæt fjernbetjening til touchlink mode (se vejledning for fjernbetjening) 
   4.Forbundet lys vil blinke to gange og enhed kan nu styres via fjernbetjening. 

Note: Enhed kan kun linkes til 1 fjernbetjening

Gendan fabriksindstillinger
1.Tryk på ’Prog’ knappen 5 gange hurtigt eller sluk/tænd enheden 5

gange i træk hvis ’Prog’ knappen ikke er tilgængelig. 
2.Forbundet lys vil blinke 3 gange for at indikere succesfuldt reset.

Bemærk: Alle konfigurationer slettes ved reset- Hvis enhed allerede er i
fabriksindstilling, sker der ingenting ved reset. 

Find and Bind Mode 
1.Tryk på “Prog.” knappen 3 gange i træk (Eller tænd/sluk enheden 3

gange i træk) for at starte “find and bind” mode (Hvis tilsluttet vil
lyset blinke langsomt) for at finde og tilslutte enheden. 180
sekunders timeout. Gentag processen.

2. Indstil fjern- eller berøringspanelet til “find and bind” tilstand, som
gør det muligt at finde og sammenkoble enhederne, se manualen
for dit fjernbetjenings- eller berøringspanel.

3.På fjernbetjeningen eller berøring panelet skal det være angivet, at
sammenkoblingen er etableret, og det er muligt at styre driveren.

Tilkoble
1.Tryk på “Prog.” knappen 3 gange i træk (Eller tænd/sluk enheden 3

gange i træk) for at starte lærings mode (Hvis tilsluttet vil lyset
blinke 2 gange) 180 sekunders timeout. Gentag processen.

2. Indstil green power enheden til “indlæringstilstand”, se manualen
for din enhed.

3.Forbundet lys vil blinke 2 gange for at indikere succesfuldt
tilkobling. Herefter kan du fjernbetjene din enhed.

Bemærk: Hver enhed kan indlære max. 20 zigbee green power
fjernbetjeninger.

Frakoble Zigbee Green Power fjernbetjening
1.Tryk på “Prog.” knappen 3 gange i træk (Eller tænd/sluk enheden 3

gange i træk) for at tilgå frakoblings modus (Hvis tilsluttet vil lyset
blinke 2 gange) 180 sekunders timeout. Gentag processen

2.Indstil green power enheden til “indlæringstilstand”, se manualen
for din enhed.

3.Forbundet lys vil blinke 4 gange for at indikere succesfuldt
frakobling.
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Konfigurere et Zigbee-netværk, og føj andre enheder til netværket

1.Tryk på “Prog.” knappen 4 gange i træk (Eller tænd/sluk enheden 4 gange i
træk) for at opsætte zigbee netværk (Hvis tilsluttet vil lyset blinke 2 gange)
for at søge og tilføje andre enheder, 180 sekunders timeout. Gentag
processen

2.Indstil en anden enhed eller fjernbetjening eller touchpanel til netværks
tilkobling for at tilkoble netværket. Følg enhedens manual.

3.Tilføj flere enheder og betjeninger til netværket som du vil, følg deres
manualer

4.Tilkoble enhederne og fjernbetjeningerne via Touchlink således at dine
enheder kan kontrolleres via remotes. Følg enhedernes brugsanvisning.

Bemærk:
1.Hver tilføjet enhed kan linke og styres af max. 30 tilføjede fjernbetjeninger
2.Hver tilføjet fjernbetjening kan linke og styre max. 30 tilføjede enheder.

ZigBee grupper som enheden understøtter er som følger

1.Input Clusters 
0x0000: Basic • 0x0003: Identify • 0x0004: Groups • 0x0005: Scenes •
0x0006: On/off • 0x0008: Level Control • 0x0300: Color Control 0x0b05:
Diagnostics 

2.Output Clusters
0x0019: OTA

OTA

Enheden understøtter firmware opdatering via OTA og henter automatisk ny
firmware fra zigbee-controlleren eller hub hvert 10. minut. 

Produkt Dimensioner

EAN: 
5712716054929 

Imported by:
Bradico ApS

Fåborgvej 15A - 9220 Aalborg Øst
Denmark

CVR/VAT: DK-39445409
E-mail: support@plusled.dk
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Vanlig anodutgång (+)
CH 1: R-utgång (-)
CH 2: G-utgång (-)
Vanlig anodutgång (+)
CH 3: B-utgång (-)
CH 4: W-utgång (-)

100W ZigBee LED Driver CCT Dimbar

Stäng av strömmen innan du installerar produkten. 
Utsätt inte produkten för fukt. 
Måste installeras av en auktoriserad elektriker. 

Viktigt: Läs bruksanvisningen före montering 

Dimbar RGBW LED-drivare i plast, Zigbee 3.0-protokoll
 Max. uteffekt 100W totalt
 4-kanals 12V DC
 Klass 1 strömförsörjning, fullt isolerad design med plasthölje
 Stöder Touch Link-parning
 Stöder Zigbee Green Power och kan paras med upp till 20
Zigbee Green Power-fjärrkontroller
Kompatibel med universella ZigBee-gatewayprodukter
Kompatibel med universella ZigBee-fjärrkontroller med
dimningsfunktion
 IP20-klassificerad
 5 års garanti
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Produkt Data 

Säkerhet och varningar

Introduktion:  

Programknapp: Kort tryck för att slå på/av laddning,
tryck och håll ned för att dämpa ljuset upp/ned

AC 200-277V ingång

1: W-kanalen kan slås på via gatewayens
färgtemperaturkontrollgränssnitt, vilket blandar RGB-kanalerna till en vit
kanal och justerar färgtemperaturen med den fjärde vita kanalen. När
drivrutinen är påslagen styrs ljusstyrkan på den vita kanalen
tillsammans med RGB-kanalerna.
2: W-kanalen kan styras separat från RGB-kanalerna genom tillbehör
som RGBW Zigbee-fjärrkontroller eller touchpaneler. Vänligen se
manualen för dessa tillbehör.

SE

Bradico ApS



Ansökan
 1. Använd kopplingsschemat vid installationen. 

Zigbee nätverksparning genom hubb 
1.Ta bort enheten från det tidigare Zigbee-nätverket om den redan

har lagts till; annars kommer ihopparningen att misslyckas. Se
avsnittet "Manuell fabriksåterställning". 

2.Från din Zigbee-kontroll eller gränssnitt, välj "lägg till ljus" och gå in
i parningsläge. 

3.Slå på enheten för att gå in i parningsläge (När enheten är ansluten
blinkar lampan långsamt 2 gånger). Parningsläget varar tills
enheten är ansluten till Zigbee-nätverket. 

4.Lägg till ljuset i gränssnittet. Anslutet ljus blinkar 5 gånger och
förblir sedan stadigt. Enheten kan nu styras via det använda
gränssnittet 

2. Denna universella Zigbee-enhet är en trådlös mottagare som kan
kommunicera med en mängd olika Zigbee-kompatibla system. Enheten tar
emot och styrs av trådlösa signaler från kompatibla Zigbee-system. 

Styrning via Touchlink Zigbee fjärrkontroll 

1.Metod 1: (enheten har inte lagts till i Zigbee-nätverket): Tryck kort på
"Prog"-knappen eller slå på/stänga av enheten fyra gånger för att
manuellt tvinga enheten till peklänksläge. 180 sekunders timeout. Vid
timeout, upprepa från början. 

Metod 2: (enheten läggs till i Zigbee-nätverket): Om enheten redan har
lagts till i ett Zigbee-nätverk går den in i peklänksparningsläge
omedelbart. 180 sekunders timeout. Vid timeout, stäng av/på enheten.

   2.Håll fjärrkontrollen inom 10 cm från enheten. 
   3. Ställ in fjärrkontrollen på peklänksläge (se instruktionerna för fjärrkontrollen) 
   4.Ansluten lampa blinkar två gånger och enheten kan nu styras via fjärrkontrollen. 

Obs: Enheten kan endast kopplas till 1 fjärrkontroll

Återställ fabriksinställningarna
1.Tryck snabbt på 'Prog'-knappen 5 gånger eller stäng av/på enheten

5 gånger i rad om 'Prog'-knappen inte är tillgänglig. 
2.Den anslutna lampan blinkar 3 gånger för att indikera lyckad

återställning.

Obs: Alla konfigurationer raderas vid återställning - Om enheten redan
är i fabriksinställningarna händer ingenting vid återställning. 

Hitta och bindningsläge 
1.Tryck på "Program". knapp 3 gånger i rad (Eller slå på/stänga av

enheten 3 gånger i rad) för att starta "hitta och binda"-läge (Om den
är ansluten blinkar lampan långsamt) för att hitta och ansluta
enheten. 180 sekunders timeout. Upprepa processen.

2.Ställ in fjärrkontrollen eller pekpanelen på "hitta och binda"-läge,
vilket gör att enheterna kan hittas och paras, se manualen för din
fjärrkontroll eller pekpanel.

3.Fjärrkontrollen eller pekpanelen ska indikera att anslutningen har
upprättats och det är möjligt att styra föraren.

Ansluta
1.Tryck på "Program". knapp 3 gånger i rad (Eller slå på/stänga av

enheten 3 gånger i rad) för att starta inlärningsläget (Om den är
ansluten blinkar lampan 2 gånger) 180 sekunders timeout. Upprepa
processen.

2.Ställ in enheten med grön ström till "inlärningsläge", se
bruksanvisningen för din enhet.

3.Den anslutna lampan blinkar 2 gånger för att indikera lyckad
parning. Du kan sedan fjärrstyra din enhet.

Obs: Varje enhet kan lära sig max. 20 zigbee green power
fjärrkontroller.

Koppla bort Zigbee Green Power-fjärrkontrollen
1.Tryck på "Program". knapp 3 gånger i rad (Eller slå på/stänga av

enheten 3 gånger i rad) för att gå in i avaktiveringsläge (om ansluten
blinkar lampan 2 gånger) 180 sekunders timeout. Upprepa processen

2.Ställ in enheten med grön ström till "inlärningsläge", se
bruksanvisningen för din enhet.

3.Den anslutna lampan kommer att blinka 4 gånger för att indikera
framgångsrik bortkoppling.
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Konfigurera ett Zigbee-nätverk och inkludera ytterligare enheter i
nätverket. 

1.Tryck på "Program" knappen fyra gånger i rad (eller slå på/stäng av
enheten fyra gånger i rad) för att konfigurera zigbee-nätverket (om den
anslutna lampan blinkar två gånger) för att söka efter och lägga till andra
enheter, med en timeout på 180 sekunder. Upprepa processen: 

2.Ställ in en alternativ enhet, fjärrkontroll eller pekskärm för
nätverksanslutning för att koppla upp mot nätverket. Följ enhetens
bruksanvisning. 

3.Ställ in en alternativ enhet, fjärrkontroll eller pekskärm i
nätverksparningsläge och anslut till nätverket, se deras handböcker. 

4.Koppla de tillagda enheterna och fjärrkontrollerna via Touchlink så att
enheterna kan styras av fjärrkontrollerna, se deras manualer. 

Notera:
Varje tillagd enhet kan länkas och styras av max. 30 extra fjärrkontroller
Varje tillagd fjärrkontroll kan länka och styra max. 30 enheter tillagda.

ZigBee grupper som enheden understøtter er som følger

1.Input Clusters 
0x0000: Basic • 0x0003: Identify • 0x0004: Groups • 0x0005: Scenes •
0x0006: On/off • 0x0008: Level Control • 0x0300: Color Control 0x0b05:
Diagnostics 

2.Output Clusters
0x0019: OTA

OTA

Enheten stöder firmwareuppdatering via OTA och laddar automatiskt ned ny
firmware från Zigbee-kontrollern eller hubben var tionde minut. 

Produkt Dimensioner

EAN: 
5712716054929 

Imported by:
Bradico ApS

Fåborgvej 15A - 9220 Aalborg Øst
Denmark

CVR/VAT: DK-39445409
E-mail: support@plusled.dk
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100W ZigBee LED Treiber CCT Dimbar

Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie das Produkt
installieren. 
Setzen Sie das Produkt keiner Feuchtigkeit aus. 
Muss von einem zugelassenen Elektriker installiert werden. 

Wichtig: Vor dem Zusammenbau die Anleitung lesen 

Dimmbarer RGBW LED-Treiber aus Kunststoff, Zigbee 3.0-Protokoll
Max. Ausgangsleistung 100W gesamt
4-Kanal 12V DC
Klasse 1 Stromversorgung, vollständig isoliertes Design mit
Kunststoffgehäuse
Unterstützt Touch-Link-Kopplung
Unterstützt Zigbee Green Power und kann mit bis zu 20 Zigbee Green
Power-Fernbedienungen gekoppelt werden
Kompatibel mit universellen ZigBee-Gateway-Produkten
Kompatibel mit universellen ZigBee-Fernbedienungen mit Dimmfunktion
IP20-zertifiziert
5 Jahre Garantie
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Produktdaten 

Sicherheit und Warnungen

Einführung:  

Programmtaste: Kurz drücken, um das Laden
ein-/auszuschalten, gedrückt halten, um das Licht
heller/dunkler zu dimmen

AC 200-277 V
Eingang

Gemeinsamer Anodenausgang (+)
CH 1: R-Ausgang (-)
CH 2: G-Ausgang (-)
Gemeinsamer Anodenausgang (+)
CH 3: B-Ausgang (-)
CH 4: W-Ausgang (-)

1: Über die Farbtemperatur-Steuerschnittstelle des Gateways lässt sich
der W-Kanal einschalten, der die RGB-Kanäle zu einem Weißkanal
mischt und die Farbtemperatur über den vierten Weißkanal anpasst.
Wenn der Treiber eingeschaltet ist, wird die Helligkeit des Weißkanals
zusammen mit den RGB-Kanälen gesteuert.
2: Der W-Kanal kann über Zubehör wie RGBW-Zigbee-
Fernbedienungen oder Touchpanels separat von den RGB-Kanälen
gesteuert werden. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung zu
diesem Zubehör.

DE
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Anwendung
 1. Verwenden Sie bei der Installation den Schaltplan. 

Zigbee-Netzwerkkopplung über Hub 
1.Entfernen Sie das Gerät aus dem vorherigen Zigbee-Netzwerk, falls es

bereits hinzugefügt wurde. Andernfalls schlägt die Kopplung fehl. Siehe
Abschnitt „Manuelles Zurücksetzen auf  Werkseinstellungen“. 

2.Wählen Sie auf  Ihrem Zigbee-Controller oder Ihrer Zigbee-Schnittstelle
„Licht hinzufügen“ und wechseln Sie in den Kopplungsmodus. 

3.Schalten Sie das Gerät ein, um in den Kopplungsmodus zu wechseln (wenn
das Gerät verbunden ist, blinkt das Licht 2 Mal langsam). Der Pairing-Modus
dauert, bis das Gerät mit dem Zigbee-Netzwerk verbunden ist. 

4.Fügen Sie der Schnittstelle das Licht hinzu. Die angeschlossene Leuchte
blinkt fünfmal und leuchtet dann konstant. Das Gerät kann nun über die
verwendete Schnittstelle gesteuert werden 

2. Dieses universelle Zigbee-Gerät ist ein drahtloser Empfänger, der mit einer
Vielzahl von Zigbee-kompatiblen Systemen kommunizieren kann. Das Gerät
empfängt und wird über Funksignale kompatibler Zigbee-Systeme gesteuert. 

Steuerung über Touchlink Zigbee-Fernbedienung 

Methode 1: (das Gerät wurde nicht zum Zigbee-Netzwerk hinzugefügt):
Drücken Sie kurz die Taste „Prog“ oder schalten Sie das Gerät viermal ein/aus,
um das Gerät manuell in den Touch-Link-Modus zu zwingen. 180 Sekunden
Timeout. Wenn eine Zeitüberschreitung auftritt, wiederholen Sie den Vorgang
von Anfang an. 

Methode 2: (das Gerät wird zum Zigbee-Netzwerk hinzugefügt): Wenn das
Gerät bereits zu einem Zigbee-Netzwerk hinzugefügt wurde, wechselt es sofort
in den Touch-Link-Kopplungsmodus. 180 Sekunden Timeout. Wenn eine
Zeitüberschreitung auftritt, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

   2.Halten Sie die Fernbedienung in einem Umkreis von 10 cm um das Gerät. 
   3. Stellen Sie die Fernbedienung auf  den Touch-Link-Modus (siehe Anleitung der
Fernbedienung) 
   4.Das angeschlossene Licht blinkt zweimal und das Gerät kann nun über die
Fernbedienung gesteuert werden. 

Hinweis: Das Gerät kann nur mit 1 Fernbedienung gekoppelt werden

Werkseinstellungen wiederherstellen
1.Drücken Sie die Taste „Prog“ 5-mal schnell hintereinander oder schalten Sie das

Gerät 5-mal hintereinander aus/ein, wenn die Taste „Prog“ nicht verfügbar ist. 
2.Das angeschlossene Licht blinkt dreimal, um den erfolgreichen Reset

anzuzeigen.

Hinweis: Beim Zurücksetzen werden sämtliche Konfigurationen gelöscht - Befindet
sich das Gerät bereits in den Werkseinstellungen, passiert beim Zurücksetzen nichts. 

Such- und Bindungsmodus 
1.Drücken Sie „Programme“. Drücken Sie die Taste dreimal hintereinander (oder

schalten Sie das Gerät dreimal hintereinander ein/aus), um den Modus „Suchen
und Verbinden“ zu starten (wenn eine Verbindung besteht, blinkt das Licht
langsam), um das Gerät zu suchen und zu verbinden. 180 Sekunden Timeout.
Wiederholen Sie den Vorgang.

2.Stellen Sie die Fernbedienung oder das Touchpanel auf  den Modus „Erkennen
und Verbinden“, in dem die Geräte gefunden und gekoppelt werden können.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihrer Fernbedienung oder Ihres
Touchpanels.

3.Die Fernbedienung oder das Touchpanel sollte anzeigen, dass die Verbindung
hergestellt wurde und eine Steuerung des Treibers möglich ist.

Verbinden
1.Drücken Sie „Programme“. Drücken Sie die Taste 3-mal hintereinander (oder

schalten Sie das Gerät 3-mal hintereinander ein/aus), um den Lernmodus zu
starten (falls eine Verbindung besteht, blinkt das Licht 2-mal). 180 Sekunden
Timeout. Wiederholen Sie den Vorgang.

2.Stellen Sie das Gerät mit grünem Strom auf  „Lernmodus“, siehe
Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

3.Die verbundene Leuchte blinkt zweimal, um die erfolgreiche Kopplung
anzuzeigen. Sie können Ihr Gerät dann fernsteuern.

Hinweis: Jedes Gerät kann max. 20 Zigbee Green Power-Fernbedienungen.

Trennen Sie die Zigbee Green Power-Fernbedienung
1.Drücken Sie „Programme“. Drücken Sie die Taste dreimal hintereinander

(oder schalten Sie das Gerät dreimal hintereinander ein/aus), um in den
Deaktivierungsmodus zu wechseln (wenn eine Verbindung besteht, blinkt
das Licht zweimal). 180 Sekunden Timeout. Wiederholen Sie den Vorgang

2.Stellen Sie das Gerät mit grünem Strom auf  „Lernmodus“, siehe
Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

3.Die verbundene Leuchte blinkt viermal, um die erfolgreiche Trennung
anzuzeigen.
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Konfigurieren Sie ein Zigbee-Netzwerk und binden Sie weitere Geräte
in das Netzwerk ein. 

1.Drücken Sie die Taste „Programmieren“ viermal hintereinander (oder
schalten Sie das Gerät viermal hintereinander ein/aus), um das ZigBee-
Netzwerk (wenn die angeschlossene Leuchte zweimal blinkt) so zu
konfigurieren, dass nach anderen Geräten gesucht und diese hinzugefügt
werden können, mit einem Timeout von 180 Sekunden. Wiederholen Sie
den Vorgang: 

2.Richten Sie ein alternatives Gerät, eine Fernbedienung oder einen
Touchscreen für die Netzwerkkonnektivität ein, um eine Verbindung zum
Netzwerk herzustellen. Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung des Geräts. 

3.Stellen Sie ein alternatives Gerät, eine Fernbedienung oder einen
Touchscreen auf  den Netzwerkkopplungsmodus ein und stellen Sie eine
Verbindung zum Netzwerk her (siehe die entsprechenden Handbücher). 

4.Verbinden Sie die hinzugefügten Geräte und Fernbedienungen über
Touchlink, damit die Geräte über die Fernbedienungen gesteuert werden
können, siehe deren Handbücher. 

Notiz:
Jedes hinzugefügte Gerät kann von max. 30 zusätzliche Fernbedienungen.
Jede hinzugefügte Fernbedienung kann max. verknüpfen und steuern. 30
Einheiten hinzugefügt.

Die vom Gerät unterstützten ZigBee-Gruppen sind wie folgt
1.Eingabecluster 

0x0000: Basis • 0x0003: Identifizieren • 0x0004: Gruppen • 0x0005: Szenen
• 0x0006: Ein/Aus • 0x0008: Pegelsteuerung • 0x0300: Farbsteuerung
0x0b05: Diagnose 

Ausgabecluster
0x0019: OTA

OTA
1.Das Gerät unterstützt Firmware-Updates über OTA und lädt alle zehn

Minuten automatisch neue Firmware vom Zigbee-Controller oder Hub
herunter. 

Technische Daten

EAN: 
5712716054929 

Importiert von:
Bradico ApS 

Fåborgvej 15A – 9220 Aalborg Øst 
Dänemark 

CVR/USt-IdNr.: DK-39445409 
E-Mail: support@plusled.dk
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100W ZigBee LED driver CCT dimbaar

Schakel de stroom uit voordat u het product installeert. 
Stel het product niet bloot aan vocht. 
Moet door een erkend elektricien worden geïnstalleerd. 

Belangrijk: Lees de instructies voordat u met de montage begint 

Dimbare RGBW LED-driver van kunststof, Zigbee 3.0-protocol
Max. uitgangsvermogen 100W totaal
4-kanaals 12V DC
Klasse 1 stroomvoorziening, volledig geïsoleerd ontwerp met kunststof
behuizing
Ondersteunt Touch-Link-koppeling
Ondersteunt Zigbee Green Power en kan gekoppeld worden met maximaal
20 Zigbee Green Power-afstandsbedieningen
Compatibel met universele ZigBee-gatewayproducten
Compatibel met universele ZigBee-afstandsbedieningen met dimfunctie
IP20-geclassificeerd
5 jaar garantie

70260018-A 

Productgegevens 

Veiligheid en waarschuwingen

Invoering:  

Programmaknop: Kort indrukken om het opladen aan/uit te
zetten, lang indrukken om het licht feller/donkerder te
maken

AC 200-277 V
ingang

Gemeenschappelijke anode-uitgang (+)
CH 1: R-uitgang (-)
CH 2: G-Uitgang (-)
Gemeenschappelijke anode-uitgang (+)
CH 3: B-uitgang (-)
CH 4: W-uitgang (-)

1: Met de interface voor kleurtemperatuurregeling van de gateway kunt
u het W-kanaal inschakelen, waardoor de RGB-kanalen worden
gemengd tot een wit kanaal en de kleurtemperatuur via het vierde witte
kanaal wordt aangepast. Wanneer de driver is ingeschakeld, wordt de
helderheid van het witte kanaal samen met de RGB-kanalen geregeld.
2: Het W-kanaal kan afzonderlijk van de RGB-kanalen worden
aangestuurd met behulp van accessoires zoals RGBW Zigbee-
afstandsbedieningen of  touchpanels. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van dit accessoire.

NL
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Sollicitatie
 1. Gebruik het bedradingsschema tijdens de installatie. 

Zigbee-netwerkkoppeling via hub 
1.Verwijder het apparaat uit het vorige Zigbee-netwerk als het al is

toegevoegd. Anders mislukt de koppeling. Zie het gedeelte ‘Handmatige
fabrieksinstellingen herstellen’. 

2.Selecteer op uw Zigbee-controller of  Zigbee-interface 'Licht toevoegen' en
ga naar de koppelingsmodus. 

3.Schakel het apparaat in om de koppelingsmodus te activeren (wanneer het
apparaat verbonden is, knippert het lampje 2 keer langzaam). De
koppelingsmodus blijft actief  totdat het apparaat verbinding maakt met het
Zigbee-netwerk. 

4.Voeg het licht toe aan de interface. Het aangesloten lampje knippert vijf  keer
en blijft daarna branden. Het apparaat kan nu worden bediend via de
gebruikte interface 

1.2. Dit universele Zigbee-apparaat is een draadloze ontvanger die kan
communiceren met verschillende Zigbee-compatibele systemen. Het
apparaat ontvangt en bestuurt via radiosignalen van compatibele Zigbee-
systemen. 

Bediening via Touchlink Zigbee afstandsbediening 

Methode 1: (het apparaat is nog niet toegevoegd aan het Zigbee-netwerk):
druk kort op de knop 'Prog' of  schakel het apparaat vier keer in en uit om het
apparaat handmatig in de Touch Link-modus te dwingen. Time-out van 180
seconden. Als er een time-out optreedt, herhaalt u het proces vanaf  het begin. 

Methode 2: (het apparaat is toegevoegd aan het Zigbee-netwerk): Als het
apparaat al is toegevoegd aan een Zigbee-netwerk, gaat het direct naar de
Touch Link-koppelingsmodus. Time-out van 180 seconden. Als er een time-out
optreedt, schakelt u het apparaat uit en weer in.

   2. Houd de afstandsbediening binnen 10 cm van het apparaat. 
   3. Stel de afstandsbediening in op de Touch Link-modus (zie de handleiding van
de afstandsbediening) 
   4. De aangesloten lamp knippert twee keer en het apparaat kan nu via de
afstandsbediening worden bediend. 

Let op: Het apparaat kan slechts met 1 afstandsbediening worden gekoppeld
Fabrieksinstellingen herstellen

1.Druk 5 keer snel op de "Prog"-knop of  schakel het apparaat 5 keer achter elkaar
uit en in als de "Prog"-knop niet beschikbaar is. 

2.Het aangesloten lampje knippert drie keer om aan te geven dat de reset
succesvol is uitgevoerd.

Let op: Bij het resetten worden alle configuraties verwijderd. Als het apparaat al op
de fabrieksinstellingen staat, gebeurt er niets bij het resetten. 

Zoek- en bindingsmodus 
1.Druk op “Programma’s”. Druk drie keer achter elkaar op de knop (of  zet het

apparaat drie keer achter elkaar aan/uit) om de modus 'Zoeken en verbinden' te
starten (wanneer er verbinding is, knippert het lampje langzaam) om het
apparaat te zoeken en verbinding te maken. Time-out van 180 seconden.
Herhaal het proces.

2.Zet de afstandsbediening of  het aanraakscherm in de modus ‘Ontdekken en
verbinden’, zodat de apparaten gevonden en gekoppeld kunnen worden. Voor
meer informatie kunt u de handleiding van uw afstandsbediening of  touchpanel
raadplegen.

3.Op de afstandsbediening of  het aanraakscherm moet worden aangegeven dat de
verbinding tot stand is gebracht en dat bediening van de driver mogelijk is.

Verbinden
1.Druk op “Programma’s”. Druk 3 keer achter elkaar op de knop (of  zet het

apparaat 3 keer achter elkaar aan/uit) om de leermodus te starten (indien
aangesloten, knippert het lampje 2 keer). Time-out van 180 seconden. Herhaal
het proces.

2.Zet het apparaat in de ‘leermodus’ met behulp van groene stroom. Raadpleeg de
handleiding van uw apparaat.

3.Het verbindingslampje knippert twee keer om aan te geven dat de koppeling is
gelukt. Vervolgens kunt u uw apparaat op afstand bedienen.

Let op: Elk apparaat kan maximaal 20 Zigbee Green Power-afstandsbedieningen
bedienen.

Koppel de Zigbee Green Power-afstandsbediening los
1.Druk op “Programma’s”. Druk drie keer achter elkaar op de knop (of  zet het

apparaat drie keer achter elkaar aan/uit) om de deactiveringsmodus te
activeren (wanneer het apparaat is aangesloten, knippert het lampje twee
keer). Time-out van 180 seconden. Herhaal het proces

2.Zet het apparaat in de ‘leermodus’ met behulp van groene stroom.
Raadpleeg de handleiding van uw apparaat.

3.Het verbindingslampje knippert vier keer om aan te geven dat de verbinding
is verbroken.
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Configureer een Zigbee-netwerk en integreer extra apparaten in het
netwerk. 

1.Druk vier keer achter elkaar op de knop 'Programmeren' (of  zet het
apparaat vier keer achter elkaar aan/uit) om het ZigBee-netwerk te
configureren (wanneer het verbonden lampje twee keer knippert) om naar
andere apparaten te zoeken en deze toe te voegen, met een time-out van
180 seconden. Herhaal het proces: 

2.Stel een alternatief  apparaat, een andere afstandsbediening of  een ander
touchscreen in voor netwerkconnectiviteit om verbinding te maken met het
netwerk. Volg de gebruiksaanwijzing van het apparaat. 

3.Stel een ander apparaat, een andere afstandsbediening of  een ander
touchscreen in op de netwerkkoppelingsmodus en maak verbinding met het
netwerk (raadpleeg de relevante handleidingen). 

4.Sluit de toegevoegde apparaten en afstandsbedieningen aan via Touchlink,
zodat u de apparaten via de afstandsbedieningen kunt bedienen.
Raadpleeg hiervoor de handleidingen van de apparaten. 

Opmerking:
Elk toegevoegd apparaat kan met maximaal 30 extra afstandsbedieningen
worden bediend. Met elke toegevoegde afstandsbediening kunnen maximaal 12
apparaten worden gekoppeld en bediend. 30 eenheden toegevoegd.

De ZigBee-groepen die door het apparaat worden ondersteund, zijn
als volgt

1.Invoercluster 
0x0000: Basis • 0x0003: Identificeren • 0x0004: Groepen • 0x0005: Scènes
• 0x0006: Aan/Uit • 0x0008: Niveauregeling • 0x0300: Kleurregeling 0x0b05:
Diagnostiek 

Uitvoercluster
0x0019: OTA

OTA
1.Het apparaat ondersteunt firmware-updates via OTA en downloadt

automatisch elke tien minuten nieuwe firmware van de Zigbee-controller of
hub. 

Technische gegevens

EAN-code: 
5712716054929 

Geïmporteerd door:
Bradico ApS 

Fåborgvej 15A – 9220 Aalborg Øst 
Denemarken 

CVR/BTW-ID-nr.: DK-39445409 
E-mail: support@plusled.dk
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100W ZigBee LED gonilnik CCT zatemnljiv

Pred namestitvijo izdelka izklopite napajanje. 
Izdelka ne izpostavljajte vlagi. 
Namestiti mora pooblaščeni električar. 

Pomembno: Pred sestavljanjem preberite navodila za uporabo 

Zatemnljiv 4-kanalni LED gonilnik, protokol ZigBee 3.0
Največja izhodna moč skupaj 100 W 
4-kanalni 24V DC konstantni izhod napetosti 
Napajalnik razreda 1, popolnoma izolirano ohišje 
Podpira zagon Touchlinka 
Podpira ZigBee Green Power in lahko poveže največ 20
ZigBee Green Power daljinskih upravljalnikov. 
Združljivo z univerzalnim ZigBee prehodom in oddaljenimi
izdelki 
Vodoodpornost: IP20 
5 let garancije 

Podatki o izdelku 

Varnost in opozorila

Uvod:  

Programska tipka: Kratek pritisk za
vklop/izklop obremenitve, pritisk in držanje za
povečanje/zmanjšanje intenzivnosti svetlobe

Vhod AC 200–277 V

Izhod skupne anode (+)
CH 1: R izhod (-)
CH 2: G izhod (-)
Izhod skupne anode (+)
CH 3: Izhod B (-)
CH 4: Izhod W (-)

1: Kanal W je mogoče vklopiti prek vmesnika za nadzor barvne temperature
Gateway, ki bo mešal kanale RGB kot beli kanal 1 in nato barvno uglaševal z
belim kanalom 4. Ko je vklopljen, se bo svetlost belega kanala nadzorovala
skupaj s kanali RGB. 
2: Kanal W je mogoče upravljati ločeno od kanalov RGB z daljinskim
upravljalnikom RGBW Zigbee ali gumbom W na zaslonu na dotik; glejte njihova
navodila za uporabo. 

70260018-A SI
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Operacija
1.Ožičenje pravilno izvedite v skladu s priključno shemo. 

Združevanje omrežja Zigbee prek vozlišča 

1.Če je bila naprava že dodana v prejšnje omrežje ZigBee, jo odstranite,
sicer seznanjanje ne bo uspelo. Glejte razdelek »Ročna ponastavitev
na tovarniške nastavitve«. 

2.V krmilniku ali vmesniku vozlišča ZigBee izberite dodajanje svetlobne
naprave in vstopite v način seznanjanja, kot vam je naročil krmilnik. 

3.Vklopite napravo, preklopila se bo v način omrežnega seznanjanja
(lučka za povezavo dvakrat počasi utripne). Način omrežnega
seznanjanja bo trajal, dokler naprava ni dodana v omrežje ZigBee. 

4.Lučka za povezavo bo 5-krat utripnila in nato neprekinjeno svetila, nato
pa se bo naprava prikazala v meniju vašega krmilnika in jo bo mogoče
upravljati prek krmilnika ali vmesnika vozlišča. 

Touchlink do Zigbee daljinskega upravljalnika

1.
1. način: (naprava ni bila dodana v omrežje Zigbee): Na kratko pritisnite
gumb »Prog« ali ponovno vklopite napravo 4-krat, da takoj začnete z
zagonom Touchlinka, 180-sekundna zakasnitev, ponovite postopek. 

2. način: (naprava je bila dodana v omrežje Zigbee): Naprava bo takoj
preklopljena v način touchlink, po 180 sekundah časovne omejitve. Ko
časovna omejitev poteče, napravo ponovno vklopite, da se ponovno
nastavite v način touchlink.

Obnovi tovarniške nastavitve

1.Petkrat hitro pritisnite gumb »Prog« ali pa napravo petkrat zaporedoma
izklopite/vklopite, če gumb »Prog« ni na voljo. 

2.Priključena lučka bo trikrat utripnila, kar pomeni uspešno ponastavitev.

Opomba: Vse konfiguracije se ob ponastavitvi izbrišejo – če je naprava že v
tovarniških nastavitvah, se ob ponastavitvi ne zgodi nič. 

Način iskanja in povezovanja 
1.Trikrat zapored pritisnite gumb »Prog.« (ali pa napravo trikrat zapored

vklopite/izklopite), da vstopite v način »najdi in poveži« (če je naprava
povezana, bo lučka počasi utripala), da najdete in povežete napravo.
Časovna omejitev 180 sekund. Postopek ponovite.

2.Daljinski upravljalnik ali zaslon na dotik nastavite na način »najdi in
poveži«, ki omogoča iskanje in seznanjanje naprav. Glejte priročnik za
vaš daljinski upravljalnik ali zaslon na dotik.

3.Daljinski upravljalnik ali zaslon na dotik morata pokazati, da je bila
povezava vzpostavljena in da je mogoče upravljati gonilnik.

Povežite daljinski upravljalnik Zigbee Green Power
1.Trikrat zapored pritisnite gumb »Prog.« (ali pa napravo trikrat zapored

vklopite/izklopite), da zaženete način učenja (če je naprava povezana,
bo lučka utripnila 2-krat). Časovna omejitev 180 sekund. Postopek
ponovite.

2.Nastavite zeleno napravo na »način učenja«; glejte priročnik za vašo
napravo.

3.Lučka za povezavo bo dvakrat utripnila, kar pomeni uspešno
seznanitev. Nato lahko napravo upravljate na daljavo.

Opomba: Vsaka naprava se lahko nauči največ 20 daljinskih upravljalnikov
Zigbee Green Power.

Izbriši učenje na daljinski upravljalnik Zigbee Green Power 

1.Trikrat zapored pritisnite gumb »Prog.« (ali trikrat zapored
vklopite/izklopite enoto), da vstopite v način izklopa (če je
priključena, bo lučka utripnila 2-krat). Časovna omejitev 180
sekund. Postopek ponovite.

2.Nastavite zeleno napravo na »način učenja«; glejte priročnik za
vašo napravo.

3.Povezana lučka bo štirikrat utripnila, kar pomeni uspešno prekinitev
povezave.

2. Ta naprava ZigBee je brezžični sprejemnik, ki komunicira z različnimi
sistemi, združljivimi s standardom ZigBee. Ta sprejemnik sprejema in se
upravlja z brezžičnimi radijskimi signali iz združljivega sistema ZigBee. 

   2. Daljinski upravljalnik držite največ 10 cm od naprave.
   3. Daljinski upravljalnik preklopite v način za zagon s touchlinkom (glejte priročnik
za daljinski upravljalnik). 
   4. Priključena lučka bo dvakrat utripnila in napravo lahko zdaj upravljate z
daljinskim upravljalnikom.

Opomba: Napravo je mogoče povezati samo z enim daljinskim upravljalnikom.
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Konfigurirajte omrežje Zigbee in dodajte druge naprave v omrežje

1.Pritisnite gumb »Prog.« štirikrat zapored (ali pa napravo štirikrat zapored
vklopite/izklopite), da nastavite omrežje ZigBee (če je povezano, bo lučka
dvakrat utripnila), da poiščete in dodate druge naprave, časovna omejitev je
180 sekund. Postopek ponovite.

2.Za povezavo z omrežjem nastavite drugo napravo, daljinski upravljalnik ali
zaslon na dotik na omrežno povezavo. Sledite navodilom za uporabo
naprave.

3.V omrežje dodajte več naprav in krmilnikov po želji, pri čemer upoštevajte
njihova navodila.

4.Naprave in daljinske upravljalnike povežite prek Touchlinka, da boste lahko
svoje naprave upravljali z daljinskimi upravljalniki. Sledite navodilom naprav.

Opomba:
Vsako dodano napravo je mogoče povezati in upravljati z do 30 dodanimi
daljinskimi upravljalniki. Vsak dodani daljinski upravljalnik lahko poveže in
upravlja največ 30 dodanih naprav.

Naprava podpira naslednje skupine ZigBee

1.Vhodni grozdi 
0x0000: Osnovno • 0x0003: Identifikacija • 0x0004: Skupine • 0x0005:
Prizori • 0x0006: Vklop/izklop • 0x0008: Nadzor nivoja • 0x0300: Nadzor
barv 0x0b05: Diagnostika 

Izhodni grozdi
0x0019: OTA

NAROČILO

1.Naprava podpira posodobitve vdelane programske opreme prek OTA in
samodejno prenese novo vdelano programsko opremo iz krmilnika ali
vozlišča Zigbee vsakih 10 minut. 

Dimenzije izdelka

Številka artikla: 5712716054929 

Uvoznik:
Bradico ApS 

Fåborgvej 15A - 9220 Aalborg Øst Danska 
CVR/DDV: DK-39445409 

E-naslov: support@plusled.dk
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Driver LED ZigBee 100 W à température de couleur variable

Coupez l'alimentation avant d'installer le produit. 
Ne pas exposer le produit à l'humidité. 
L'installation doit être effectuée par un électricien agréé. 

Important : Lisez le manuel d'instructions avant l'assemblage. 

Pilote de LED à 4 canaux à intensité variable, protocole ZigBee 3.0
Puissance de sortie maximale : 100 W au total 
Sortie de tension constante 24 V CC à 4 canaux 
Alimentation de classe 1, boîtier entièrement isolé 
Prise en charge de la mise en service Touchlink 
Compatible avec la technologie Zigbee Green Power, il peut gérer
jusqu'à 20 télécommandes Zigbee Green Power. 
Compatible avec les passerelles et télécommandes ZigBee universelles 
Indice d'étanchéité : IP20 
Garantie de 5 ans 

Données produit 

Consignes de sécurité et avertissements

Introduction:  

Touche de programmation : une brève pression permet
d’allumer/d’éteindre la charge, une pression prolongée
permet d’augmenter/de diminuer l’intensité lumineuse.

Entrée CA 200-277 V

Sortie à anode commune (+)
CH 1 : Sortie R (-)
CH 2 : Sortie G (-)
Sortie à anode commune (+)
CH 3 : Sortie B (-)
CH 4 : Sortie W (-)

1 : Le canal blanc peut être activé via l’interface de contrôle de la température
de couleur de Gateway. Il mélange alors les canaux RVB pour obtenir un
canal blanc, puis effectue un réglage de la couleur avec le quatrième canal
blanc. Une fois activé, la luminosité du canal blanc est contrôlée conjointement
avec celle des canaux RVB. 

2 : Le canal W peut être contrôlé séparément des canaux RGB via la
télécommande RGBW Zigbee ou le bouton W du panneau tactile, veuillez
vous référer à leurs manuels. 
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Opération
1.Effectuez le câblage correctement en suivant le schéma de connexion. 

Appairage du réseau Zigbee via un hub 
1.Si l'appareil a déjà été ajouté au réseau Zigbee précédent, retirez-le ; sinon,

l'appairage échouera. Veuillez consulter la section « Réinitialisation d'usine
manuelle ». 

2.Depuis l'interface de votre contrôleur ou hub ZigBee, choisissez d'ajouter un
dispositif  d'éclairage et entrez en mode d'appairage comme indiqué par le
contrôleur. 

3.Mettez l'appareil sous tension, il passera en mode de couplage réseau (le
voyant de connexion clignote deux fois lentement), le mode de couplage
réseau restera actif  jusqu'à ce que l'appareil soit ajouté à un réseau Zigbee. 

4.Le voyant de connexion clignotera 5 fois puis restera allumé en continu ;
l'appareil apparaîtra ensuite dans le menu de votre contrôleur et pourra être
contrôlé via le contrôleur ou l'interface du hub. 

Touchlink vers une télécommande Zigbee

1.
Méthode 1 : (l'appareil n'a pas été ajouté au réseau Zigbee) : Appuyez
brièvement sur le bouton « Prog » ou redémarrez l'appareil 4 fois pour
démarrer immédiatement la mise en service Touchlink, délai d'attente de 180
secondes, répétez l'opération. 

Méthode 2 : (l’appareil a été ajouté à un réseau Zigbee) : L’appareil passe
immédiatement en mode TouchLink (délai d’attente de 180 secondes). Une fois ce
délai écoulé, redémarrez l’appareil pour relancer la procédure de mise en service
TouchLink.

Restaurer les paramètres d'usine
1.Appuyez rapidement 5 fois sur le bouton « Prog » ou éteignez/rallumez

l’appareil 5 fois de suite si le bouton « Prog » n’est pas disponible. 
2.Le voyant connecté clignotera 3 fois pour indiquer que la réinitialisation a

réussi.

Remarque : Toutes les configurations sont effacées lors de la réinitialisation. Si
l'appareil est déjà configuré en usine, rien ne se passe lors de la réinitialisation. 

Mode Recherche et Liaison 
1.Appuyez trois fois de suite sur le bouton « Prog. » (ou allumez/éteignez

l’appareil trois fois de suite) pour accéder au mode « Recherche et
appairage » (si la connexion est établie, le voyant clignote lentement)
afin de rechercher et d’appairer l’appareil. Délai d’attente :
180 secondes. Répétez l’opération.

2.Réglez la télécommande ou le panneau tactile en mode « recherche et
appariement », ce qui permet de trouver et d’associer les appareils.
Consultez le manuel de votre télécommande ou de votre panneau tactile.

3.La télécommande ou l'écran tactile doit indiquer que la connexion a été
établie et qu'il est possible de contrôler le conducteur.

Télécommande Connect Zigbee Green Power
1.Appuyez 3 fois de suite sur le bouton « Prog. » (ou allumez/éteignez

l’appareil 3 fois de suite) pour démarrer le mode d’apprentissage (si la
connexion est établie, le voyant clignotera 2 fois). Délai d’attente :
180 secondes. Répétez l’opération.

2.Réglez le dispositif  d'énergie verte en « mode d'apprentissage », consultez
le manuel de votre appareil.

3.Le voyant de connexion clignotera 2 fois pour indiquer que l'appairage a
réussi. Vous pourrez alors contrôler votre appareil à distance.

Remarque : Chaque appareil peut apprendre un maximum de 20
télécommandes Zigbee Green Power.

Supprimer l'apprentissage d'une télécommande Zigbee Green Power 
1.Appuyez trois fois de suite sur le bouton « Prog. » (ou allumez/éteignez

l’appareil trois fois de suite) pour passer en mode désarmement (si
connecté, le voyant clignote deux fois). Délai d’attente : 180 secondes.
Répétez la procédure.

2.Réglez le dispositif  d'énergie verte en « mode d'apprentissage », consultez
le manuel de votre appareil.

3.Le voyant de connexion clignotera 4 fois pour indiquer que le désappairage a
réussi.

2. Ce dispositif  ZigBee est un récepteur sans fil qui communique avec divers
systèmes compatibles ZigBee. Ce récepteur reçoit et est contrôlé par des
signaux radio sans fil provenant du système ZigBee compatible. 

   2. Tenez la télécommande à moins de 10 cm de l'appareil.
   3. Mettez la télécommande en mode de mise en service Touchlink (voir le manuel
de la télécommande). 
   4. Le voyant connecté clignotera deux fois et l'appareil peut désormais être
contrôlé à distance.

Remarque : L'appareil ne peut être associé qu'à une seule télécommande.
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Configurez un réseau Zigbee et ajoutez d'autres appareils au réseau.
1.Appuyez quatre fois de suite sur le bouton « Prog. » (ou allumez/éteignez

l'appareil quatre fois de suite) pour configurer le réseau Zigbee (si la connexion
est établie, le voyant clignote deux fois) afin de rechercher et d'ajouter d'autres
appareils. Délai d'attente : 180 secondes. Répétez l'opération.

2.Configurez un autre appareil, une télécommande ou un écran tactile pour vous
connecter au réseau. Suivez les instructions du manuel d'utilisation.

3.Ajoutez d'autres appareils et commandes au réseau selon vos besoins, en
suivant leurs manuels.

4.Connectez les appareils et les télécommandes via Touchlink pour pouvoir les
contrôler à distance. Suivez les instructions des appareils.

Note:
Chaque appareil ajouté peut être relié et contrôlé par un maximum de 30
télécommandes supplémentaires. Chaque télécommande ajoutée peut relier et
contrôler un maximum de 30 appareils supplémentaires.

Les groupes ZigBee pris en charge par l'appareil sont les suivants

1.Groupes d'entrée 
0x0000 : Basique • 0x0003 : Identification • 0x0004 : Groupes • 0x0005 :
Scènes • 0x0006 : Marche/Arrêt • 0x0008 : Contrôle du niveau • 0x0300 :
Contrôle des couleurs • 0x0b05 : Diagnostics 

Clusters de sortie
0x0019 : OTA

COMMANDE

1.L'appareil prend en charge la mise à jour du firmware via OTA et télécharge
automatiquement le nouveau firmware depuis le contrôleur ou le hub
Zigbee toutes les 10 minutes. 

Dimensions du produit

EAN : 5712716054929 
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	EN
	70260018-A
	100W ZigBee LED Driver CCT Dimmable
	Important: Read the instruction manual before assembly
	Introduction:
	AC 200-277V Input
	Program key: Short press to switch on/off load, press and hold down to increase/ decrease light intensity
	1: W channel can be turned on through Gateway’s color temperature control interface  which will mix RGB channels as 1 channel white and then make color tuning with the 4th channel white. Once turned on, the brightness of white channel will be controlled  together with RGB channels.
	2: W channel can be controlled separately from RGB channels through RGBW Zigbee  remote or touch panel’s W button, please refer to their manuals.

	Safety and warnings
	Turn off the power before installing the product.  Do not expose the product to moisture.  Must be installed by an authorized electrician.

	Product Data
	Dimmable 4 channel LED driver, ZigBee 3.0 protocol
	Max. output power 100W total
	4 channel 24V DC constant voltage output
	Class 1 power supply, full isolated case
	Supports Touchlink commissioning
	Supports zigbee green power and can bind max. 20 zigbee green power remotes
	Compatible with universal ZigBee gateway and remote products
	Waterproof grade: IP20
	5 years warranty



	Operation
	Zigbee network pairing through hub
	Touchlink to a Zigbee Remote
	Restore factory settings
	Find and Bind Mode
	Connect Zigbee Green Power Remote
	Delete Learning to a Zigbee Green Power Remote
	Configure a Zigbee network and add other devices to the network
	ZigBee groups that the device supports are as follows
	OTA
	Product Dimensions


	EAN: 5712716054929
	DK
	70260018-A
	100W ZigBee LED Driver CCT Dæmpbar
	Vigtigt: Læs instruktionsmanualen før montering
	Introduktion:
	AC 200-277V Input
	Program knap: Kort tryk for at tænde/ sluk for belastning, tryk og hold for at dæmpe lyset op/ ned
	1: W kanal kan tændes via din gateways farve temperatur kontrol interface, som vil blande RGB kanalen som 1 kanal hvid og nuancere farvetemperaturen med 4th kanal hvid. Når driveren er tændt, styres lysstyrken på den hvide kanal sammen med RGB-kanaler.  2: W kanalen kan styres adskilt fra RGB kanaler gennem tilbehør som RGBW Zigbee fjernbetjeninger eller touch paneler. Vi henvises til dette tilbehørs manual.

	Sikkerhed og advarsler
	Sluk for strømmen før installation af produktet.  Udsæt ikke produktet for fugt.  Skal installeres af autoriseret el-installatør.

	Produkt Data
	Dæmpbar 4 kanals LED driver, Zigbee 3.0 Protokol
	Max. udgangseffekt 100W total
	4 kanal 24V DC
	Klasse 1. strømforsyning, fuldt isoleret skal/hus
	Understøtter Touch Link parring
	Understøtter Zigbee Green power og kan parres med max. 20 Zigbee Green Power fjernbetjeninger
	Kompatibel med universale ZigBee gateway produkter
	Kompatibel med universelle ZigBee fjernbetjeninger med dæmp
	IP20 klassificeret
	5 års garanti



	Anvendelse
	Parring med Zigbee Gateway
	Styring via Touchlink Zigbee Fjernbetjening
	Gendan fabriksindstillinger
	Find and Bind Mode
	Tilkoble
	Frakoble Zigbee Green Power fjernbetjening
	Konfigurere et Zigbee-netværk, og føj andre enheder til netværket
	ZigBee grupper som enheden understøtter er som følger
	OTA
	Produkt Dimensioner


	EAN:  5712716054929
	SE
	70260018-A
	100W ZigBee LED Driver CCT Dimbar
	Viktigt: Läs bruksanvisningen före montering
	Introduktion:
	AC 200-277V ingång
	Programknapp: Kort tryck för att slå på/av laddning, tryck och håll ned för att dämpa ljuset upp/ned

	Säkerhet och varningar
	Stäng av strömmen innan du installerar produkten.  Utsätt inte produkten för fukt.  Måste installeras av en auktoriserad elektriker.
	1: W-kanalen kan slås på via gatewayens färgtemperaturkontrollgränssnitt, vilket blandar RGB-kanalerna till en vit kanal och justerar färgtemperaturen med den fjärde vita kanalen. När drivrutinen är påslagen styrs ljusstyrkan på den vita kanalen tillsammans med RGB-kanalerna. 2: W-kanalen kan styras separat från RGB-kanalerna genom tillbehör som RGBW Zigbee-fjärrkontroller eller touchpaneler. Vänligen se manualen för dessa tillbehör.

	Produkt Data
	Dimbar RGBW LED-drivare i plast, Zigbee 3.0-protokoll
	Max. uteffekt 100W totalt
	4-kanals 12V DC
	Klass 1 strömförsörjning, fullt isolerad design med plasthölje
	Stöder Touch Link-parning
	Stöder Zigbee Green Power och kan paras med upp till 20 Zigbee Green Power-fjärrkontroller
	Kompatibel med universella ZigBee-gatewayprodukter
	Kompatibel med universella ZigBee-fjärrkontroller med dimningsfunktion
	IP20-klassificerad
	5 års garanti



	Ansökan
	Zigbee nätverksparning genom hubb
	Styrning via Touchlink Zigbee fjärrkontroll
	Återställ fabriksinställningarna
	Hitta och bindningsläge
	Ansluta
	Koppla bort Zigbee Green Power-fjärrkontrollen
	Konfigurera ett Zigbee-nätverk och inkludera ytterligare enheter i nätverket.
	ZigBee grupper som enheden understøtter er som følger
	OTA
	Produkt Dimensioner


	EAN:  5712716054929
	DE
	70260018-A
	100W ZigBee LED Treiber CCT Dimbar
	Wichtig: Vor dem Zusammenbau die Anleitung lesen
	Einführung:
	Programmtaste: Kurz drücken, um das Laden ein-/auszuschalten, gedrückt halten, um das Licht heller/dunkler zu dimmen
	AC 200-277 V Eingang

	Sicherheit und Warnungen
	Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie das Produkt installieren.  Setzen Sie das Produkt keiner Feuchtigkeit aus.  Muss von einem zugelassenen Elektriker installiert werden.
	1: Über die Farbtemperatur-Steuerschnittstelle des Gateways lässt sich der W-Kanal einschalten, der die RGB-Kanäle zu einem Weißkanal mischt und die Farbtemperatur über den vierten Weißkanal anpasst. Wenn der Treiber eingeschaltet ist, wird die Helligkeit des Weißkanals zusammen mit den RGB-Kanälen gesteuert. 2: Der W-Kanal kann über Zubehör wie RGBW-Zigbee-Fernbedienungen oder Touchpanels separat von den RGB-Kanälen gesteuert werden. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung zu diesem Zubehör.

	Produktdaten
	Dimmbarer RGBW LED-Treiber aus Kunststoff, Zigbee 3.0-Protokoll
	Max. Ausgangsleistung 100W gesamt
	4-Kanal 12V DC
	Klasse 1 Stromversorgung, vollständig isoliertes Design mit Kunststoffgehäuse
	Unterstützt Touch-Link-Kopplung
	Unterstützt Zigbee Green Power und kann mit bis zu 20 Zigbee Green Power-Fernbedienungen gekoppelt werden
	Kompatibel mit universellen ZigBee-Gateway-Produkten
	Kompatibel mit universellen ZigBee-Fernbedienungen mit Dimmfunktion
	IP20-zertifiziert
	5 Jahre Garantie



	Anwendung
	Zigbee-Netzwerkkopplung über Hub
	Steuerung über Touchlink Zigbee-Fernbedienung
	Werkseinstellungen wiederherstellen
	Such- und Bindungsmodus
	Verbinden
	Trennen Sie die Zigbee Green Power-Fernbedienung
	Konfigurieren Sie ein Zigbee-Netzwerk und binden Sie weitere Geräte in das Netzwerk ein.
	Die vom Gerät unterstützten ZigBee-Gruppen sind wie folgt
	OTA
	Technische Daten


	EAN:  5712716054929
	NL
	70260018-A
	100W ZigBee LED driver CCT dimbaar
	Belangrijk: Lees de instructies voordat u met de montage begint
	Invoering:
	Programmaknop: Kort indrukken om het opladen aan/uit te zetten, lang indrukken om het licht feller/donkerder te maken
	AC 200-277 V ingang

	Veiligheid en waarschuwingen
	Schakel de stroom uit voordat u het product installeert.  Stel het product niet bloot aan vocht.  Moet door een erkend elektricien worden geïnstalleerd.
	1: Met de interface voor kleurtemperatuurregeling van de gateway kunt u het W-kanaal inschakelen, waardoor de RGB-kanalen worden gemengd tot een wit kanaal en de kleurtemperatuur via het vierde witte kanaal wordt aangepast. Wanneer de driver is ingeschakeld, wordt de helderheid van het witte kanaal samen met de RGB-kanalen geregeld. 2: Het W-kanaal kan afzonderlijk van de RGB-kanalen worden aangestuurd met behulp van accessoires zoals RGBW Zigbee-afstandsbedieningen of touchpanels. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van dit accessoire.

	Productgegevens
	Dimbare RGBW LED-driver van kunststof, Zigbee 3.0-protocol
	Max. uitgangsvermogen 100W totaal
	4-kanaals 12V DC
	Klasse 1 stroomvoorziening, volledig geïsoleerd ontwerp met kunststof behuizing
	Ondersteunt Touch-Link-koppeling
	Ondersteunt Zigbee Green Power en kan gekoppeld worden met maximaal 20 Zigbee Green Power-afstandsbedieningen
	Compatibel met universele ZigBee-gatewayproducten
	Compatibel met universele ZigBee-afstandsbedieningen met dimfunctie
	IP20-geclassificeerd
	5 jaar garantie



	Sollicitatie
	Zigbee-netwerkkoppeling via hub
	Bediening via Touchlink Zigbee afstandsbediening
	Fabrieksinstellingen herstellen
	Zoek- en bindingsmodus
	Verbinden
	Koppel de Zigbee Green Power-afstandsbediening los
	Configureer een Zigbee-netwerk en integreer extra apparaten in het netwerk.
	De ZigBee-groepen die door het apparaat worden ondersteund, zijn als volgt
	OTA
	Technische gegevens


	EAN-code:  5712716054929
	FR
	70260018-A
	Driver LED ZigBee 100 W à température de couleur variable
	Important : Lisez le manuel d'instructions avant l'assemblage.

	Introduction:
	Entrée CA 200-277 V
	Touche de programmation : une brève pression permet d’allumer/d’éteindre la charge, une pression prolongée permet d’augmenter/de diminuer l’intensité lumineuse.
	1 : Le canal blanc peut être activé via l’interface de contrôle de la température de couleur de Gateway. Il mélange alors les canaux RVB pour obtenir un canal blanc, puis effectue un réglage de la couleur avec le quatrième canal blanc. Une fois activé, la luminosité du canal blanc est contrôlée conjointement avec celle des canaux RVB.
	2 : Le canal W peut être contrôlé séparément des canaux RGB via la télécommande RGBW Zigbee ou le bouton W du panneau tactile, veuillez vous référer à leurs manuels.

	Consignes de sécurité et avertissements
	Coupez l'alimentation avant d'installer le produit.  Ne pas exposer le produit à l'humidité.  L'installation doit être effectuée par un électricien agréé.

	Données produit
	Pilote de LED à 4 canaux à intensité variable, protocole ZigBee 3.0
	Puissance de sortie maximale : 100 W au total
	Sortie de tension constante 24 V CC à 4 canaux
	Alimentation de classe 1, boîtier entièrement isolé
	Prise en charge de la mise en service Touchlink
	Compatible avec la technologie Zigbee Green Power, il peut gérer jusqu'à 20 télécommandes Zigbee Green Power.
	Compatible avec les passerelles et télécommandes ZigBee universelles
	Indice d'étanchéité : IP20
	Garantie de 5 ans


	Opération
	Effectuez le câblage correctement en suivant le schéma de connexion.
	2. Ce dispositif ZigBee est un récepteur sans fil qui communique avec divers systèmes compatibles ZigBee. Ce récepteur reçoit et est contrôlé par des signaux radio sans fil provenant du système ZigBee compatible.

	Appairage du réseau Zigbee via un hub
	Touchlink vers une télécommande Zigbee
	Méthode 1 : (l'appareil n'a pas été ajouté au réseau Zigbee) : Appuyez brièvement sur le bouton « Prog » ou redémarrez l'appareil 4 fois pour démarrer immédiatement la mise en service Touchlink, délai d'attente de 180 secondes, répétez l'opération.
	2. Tenez la télécommande à moins de 10 cm de l'appareil.    3. Mettez la télécommande en mode de mise en service Touchlink (voir le manuel de la télécommande).     4. Le voyant connecté clignotera deux fois et l'appareil peut désormais être contrôlé à distance.
	Remarque : L'appareil ne peut être associé qu'à une seule télécommande.

	Restaurer les paramètres d'usine
	Mode Recherche et Liaison
	Appuyez trois fois de suite sur le bouton « Prog. » (ou allumez/éteignez l’appareil trois fois de suite) pour accéder au mode « Recherche et appairage » (si la connexion est établie, le voyant clignote lentement) afin de rechercher et d’appairer l’appareil. Délai d’attente : 180 secondes. Répétez l’opération.
	Réglez la télécommande ou le panneau tactile en mode « recherche et appariement », ce qui permet de trouver et d’associer les appareils. Consultez le manuel de votre télécommande ou de votre panneau tactile.
	La télécommande ou l'écran tactile doit indiquer que la connexion a été établie et qu'il est possible de contrôler le conducteur.

	Télécommande Connect Zigbee Green Power
	Appuyez 3 fois de suite sur le bouton « Prog. » (ou allumez/éteignez l’appareil 3 fois de suite) pour démarrer le mode d’apprentissage (si la connexion est établie, le voyant clignotera 2 fois). Délai d’attente : 180 secondes. Répétez l’opération.
	Réglez le dispositif d'énergie verte en « mode d'apprentissage », consultez le manuel de votre appareil.
	Le voyant de connexion clignotera 2 fois pour indiquer que l'appairage a réussi. Vous pourrez alors contrôler votre appareil à distance.
	Remarque : Chaque appareil peut apprendre un maximum de 20 télécommandes Zigbee Green Power.

	Supprimer l'apprentissage d'une télécommande Zigbee Green Power
	Configurez un réseau Zigbee et ajoutez d'autres appareils au réseau.
	Les groupes ZigBee pris en charge par l'appareil sont les suivants
	COMMANDE
	Dimensions du produit
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