SADAN VIRKER SOLLYS:

| lgbet af dagen omdanner solpanelet solenergi til energi og lagrer i det genopladelige
batteri. Om natten teender lyset automatisk og bruger oplagret energi. Varigheden af
belysningen vil athaenge af den geografiske placering, vejrforhold og arstidens
lystilgeengelighed.

VALG AF EN IDEEL PLACERING:

Veelg en udendars placering, hvor solpanelet kan modtage mindst 6 timers fuldt og direkte
sollys hver dag. Skyggefulde steder vil reducere batteriopladningen og forkorte
belysningstiden om natten. Undga at placere solcellelys i naerheden af skarpe lyskilder,
sasom gadebelysning. De skarpe lyskilder kan fa sollyset til at slukke automatisk.
Solcellelamper er ideelle til natlys i haven, pleenen osv. Du kan ogsa placere
solcellelamperne udendgrs om dagen og derefter placere dem indendgrs til belysning om
natten.

BEMARK FOR FORSTE GANGS BRUG:
Hvis du trykker ON/OFF-knappen ned til "ON"-position, vil lyssensoren automatisk styre
lyset. Nar miljget bliver markt, teender solcellelyset og bruger den energi, der er lagret i

batteriet. Hvis du trykker pa kontakten igen, slukker solcellelyset for at spare energi.

Hvis solcellelyset ikke taeender automatisk om natten efter 6 timers opladning i Iabet af
dagen, skal du kontrollere fglgende:

(1) Serg for, at stramafbryderen er i "ON"-positionen.
(2)Tjek batteriet, og sgrg for, at batteriet er i sikker kontakt med terminalen.

(3) Serg for, at sollyset er placeret pa et solrigt sted, og at solpanelet kan modtage direkte
sollys.

(4)Hvis modellen ikke har en ON/OFF-knap, skal du fijerne batteribeskyttelsesspidsen i
naerheden af batteriet far brug.

FORHOLDSREGLER:

(1) Bemeerk venligst, at sollyset er designet til at virke, nar omgivelserne bliver mgrke. Den
valgte placering bar ikke veere i naerheden af en lyskilde som f.eks. en verandalampe eller
gadelys, da disse kan forhindre solcellelamperne i at taende automatisk.

(2) Selvom batteriet er blevet opladet af producenten, kan det elektriske ladede veere faldet,
nar forbrugeren modtager produktet. Lad venligst sollyset oplade i en hel dag for maksimal
ydeevne.

(3) Overfladen pa solpanelet skal holdes ren. Stgvet overflade vil reducere
opladningseffektiviteten.



UDSKIFT BATTERIER:

Hvis solcellelampen holder op med at virke, efter at den har veeret brugt i laengere tid, skal
batteriet muligvis udskiftes. Du kan abne batterideekslet og udskifte det med et nyt
genopladeligt batteri



