
Function introduction

Safety & Warnings
•  

Important: Read All Instructions Prior to Installation

45W 2CH Zigbee NFC Enabled LED Driver(Constant Current) 

Input

Output

Control

Current

DC Voltage

Rated Power

LED Channel

Voltage Range
Absolute Voltage

Range

Dimming Curve

Dimming Range

Dimming Method

Current Accuracy

Frequency Range

Power Factor (Typ.)
Total Harmonic

Distortion

Efficiency (Typ.)

AC Current (Typ.)
Inrush Current (Typ.)

Leakage Current

Anti Surge

Dimming Interface

±3%( 

Zigbee

Max. 45W

Amplitude/CCR dimming

Linear/ Logarithmic optional

0.01%-100%@ Max current

220-240VAC/220-240VDC

196-264VAC/196-264VDC

0/50/60Hz

> 0.95 @ 230VAC Full load*

THD ≤ 12% (@ full load / 230VAC)*

＞85% @ 230VAC full load*

 0.3A Max.

Max. 8.56A at 230VAC; 88μs duration

< 5mA /230VAC
L - N : 2 K V

±1%@Certain full load) @ full load 

Others

Safety & 
EMC

Protection

Environment

MTBF

Short Circuit

Over Current

EMC Immunity

Working Temp.

EMC Emission

Max. Case Temp.

Working Humidity

Storage Temp. 
& Humidity

Safety Standards

Over Temperature

Withstand Voltage

Isolation Resistance

TC=85

Dimension
Warranty

145x45x28mm (L*W*H)

5 Years

*: PF/THD/Eff shall be different per different testing setup and equipment. 
• Dimmable LED driver, ZigBee device based on ZigBee 3.0 protocol 
• Dimmable LED driver. Max. output power 45W 
• 500-1400mA current selectable via NFC program tool. Min.current gear lower to 0.1mA 
• Dimming curve/Power on state/Soft start/Soft off via NFC program tool. 
• Class Ⅱ power supply, full isolated plastic case 
• High power factor and efficiency
• PUSH DIM function enabled 
• Able to On/Off and control LED lighting luminaries‘ brightness and color temperature
• Amplitude/CCR dimming, smooth and deep dimming 
• ZigBee end device that supports Touchlink commissioning
• Can directly pair to a compatible ZigBee remote via Touchlink
• Supports zigbee green power and can bind max. 20 zigbee green power switches 
• Compatible with universal ZigBee gateway products 
• Waterproof grade: IP20, suitable for indoor LED lighting applications 
• 5 years warranty

I/P-O/P: 3.75KVAC

I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25

10% ~ 95% RH non-condensing

EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11

 RH

191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC full load
and 25℃ ambient temperature

Yes, remove the fault conditions and re-power the device

Yes, remove the fault conditions and re-power the device

Yes, remove the fault conditions and re-power the device

 / 
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•  
DO NOT install with power applied to the device.
DO NOT expose the device to moisture.
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EN61347-1, EN61347-2-13, GB/T 19510.1-2023, GB/T 19510.213-2023

EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021

6-54V, Max.60V

Product Data

500-1400mA via NFC setting; Min.current gear lower to 0.1mA,Default 900mA

EN
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Operation--Zigbee Network

4. TouchLink to a Zigbee Remote

3. Zigbee Network Pairing through Coordinator or Hub (Added to a  Zigbee Network)

6. Factory Reset Manually

7. Learning to a Zigbee Green Power Switch
Step 1: Re-power on the device 4 times to start Learning to GP switch mode (connected light flashes twice), 180
seconds timeout, repeat the operation.

5. Removed from a Zigbee Network through Coordinator or Hub Interface 

Step 1: Remove the device from previous zigbee network if it has already been added to, otherwise pairing
will fail
Step 2: From your ZigBee Controller or hub interface, choose to add lighting device and enter Pairing mode as
instructed by the controller.

1.Do wiring according to connection diagram correctly.

2.This ZigBee device is a wireless receiver that communicates with a variety of ZigBee compatible
systems. This receiver receives and is controlled by wireless radio signals from the compatible ZigBee
system.

Note: 1) Directly TouchLink (both not added to a ZigBee network), each device can link with 1 remote. 
2) TouchLink after both added to a ZigBee network, each device can link with max. 30 remotes.
3) To control by both gateway and remote, add remote and device to network first then TouchLink.
4) After TouchLink, the device can be controlled by the linked remotes.

 
 

Step 1 

Note: Each device can learn to
max. 20 zigbee green power switches.

Note: 1) If the device is already at factory default setting, there is no indication when factory reset again .
 2) All configuration parameters will be reset after the device is reset or removed from the network.

Step 4: Connected light will blink 5 times and then stay solid on,
then the device will appear in your controller's menu and can be
controlled through controller or hub interface.

Step 3: power on the device, it will be set into network pairing mode (connected light flashes twice slowly), the 
network pairing mode will last until the device is added to a zigbee network.

Step 4: There shall be indication on the remote for
successful link and connected light will flash twice.

Step 2: Bring the remote or touch panel within 10cm of the lighting device.

Step 3: Set the remote or touch panel into Touchlink commissioning, 
please refer to corresponding remote or touch panel manual to learn how.

Step 1: Method 1: re-power on the device 4 times to start Touchlink commissioning immediately, 180S timeout,
repeat the operation.
Method 2: If the device is already added to a network, it will be set into Touchlink commissioning immediately,
180S timeout. Once timeout, re-power on the device to set it into touchlink commissioning again.

Step 2: Set the green power
switch into Learning mode, 
please refer to its manual.

:Enable Pairing via NFC App or re-power on the device for 5 times continuously . 

Step 3: Connected light will flash twice
to indicate successful learning. Then the
switch can control the device.

From your ZigBee controller or hub interface, choose to delete or reset the
lighting device as instructed. The connected light blinks 3 times to indicate
successful reset.

Step 2: Connected light will blink 3 times to indicate
successful reset.
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10. OTA
The device supports firmware updating through OTA, and will acquire new firmware from zigbee controller or
hub every 10 minutes automatically. 

8. Delete Learning to a Zigbee Green Power Switch

9. ZigBee Clusters the device supports are as follows:

Wiring Diagram

Input Clusters
• 0x0000: Basic
• 0x0008: Level Control 
Output Clusters
• 0x0019: OTA

Application 2 (With PUSH)

Application 1 (Without PUSH)

Step 2: Set the paired green power switch into
Learning mode, please refer to its manual.

• 0x0003: Identify • 0x0004: Groups • 0x0005: Scenes
• 0x0300: Color Control • 0x0b05: Diagnostics

•0x0006: On/off

Step 1: Re-power on the device 3 times to start delete Learning to GP switch mode (connected light flashes
slowly), 180 seconds timeout, repeat the operation.

Step 3: Connected light will
flash 4 times to indicate
successful deleting. 
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Product Dimension
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28.034.0
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 Note: Avaliable with 3-wire CCT luminaries as well 
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With NFC Programming devices

Working with “SR NFC Tool” APP

Note
1) Do wiring according to the wiring diagram .

2) Recommend setting parameters without power-on devices .

2) Please make sure your mobile phone has NFC function and enable it .

Download
“SR NFC
Tool ”

2) Copy from a
device.

1) Tap “+” to add
devices.

Locked

Fade time

Power-on state

Target Current setting

Pairing

Current
Compensation

Unlock it

Dimming Curve
:1. Please Make sure that you have enabled NFC function with your mobile phone/ tablet .

2. Please Make sure that the “NFC position” is matched.
3. Please do not power on the device before setting.
4. If you can’t download “SR NFC Tool”. Please contact with us.

:1. You have to unlock the device then do some settings
2. Only when the corresponding function is selected, the function interface will be displayed.

Note 

Note 

Step 2: Add device, and name it as you wish. 

Step 1: Download the APP (searching “SR NFC Tool” from App Store and Google Playstore) .
 Then open the APP . 

Step 3: Unlock device, enter parameters configuring page. 

Step 4: Few parameter interface, you can choose the setting based on your requirements. 

Bradico ApS



Constant lumen
output function

Select external
switch type

Corridor dim
function

Power on level

*Under this mode,
please make sure
the CD mode is
enabled.

Enter Zigbee Functions 

B. Besides, you can re-power the device 3 times to enable this section as well.

 B. Besides, you can re-power the device 4 times to enable this section as well.

 C. Besides, you can re-power the device 5 times to enable this section as well.

 B. Factory reset. Enable the configured Zigbee NFC driver into configuring mode. 

 A. Enable the Zigbee NFC drivers enter the pairing mode and add it into the Zigbee network. 

4 Different settings.

 A. Select this section and write it into the Zigbee NFC driver, the driver will enter Touchlink mode and
GP Mode.

Note: You can both have Touchlink and GP functions as long as you matched with Touchlink function first.

 A. Select this section and write it into the Zigbee NFC driver, the driver will enter Find&Bind mode,and it will
delete previous GP bonding .

 A. Remember, once you need to write other parameters into the NFC driver, you should select this section, so
as not to change the driver's state. 

Step 5: After setting, please save the selected configuration via NFC and power on the device.

2. Many functions can be configured by NFC. 
Kindly check your desired functions.

1. NFC function doesn’t require any power driver.

3. You can create a default profile with the “+” button.

Tips

Function setting Via “SR NFC TOOL”

2) Ignore

1) Enable pairing

3) Enable Touchlink & GP mode

4) Enable Find&Bind / Delete GP

Bradico ApS



SRP-ZG9105N-45CC500-1400

SRP-ZG9105N-45CCT500-1400

Date

2025-7-7

Version

V1.1

Update content

NFC Function Update

Update by

Romeo

Bradico ApS
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Quick Connector Box ( Optional for Order）
SRP-Loopbox-01
Loop in & Loop Out design
1x DALI Loop in
1x DALI Loop out

Quick Connector Box ( Optional for Order）
SRP-Loopbox-02
Plug & Play design （Wago Terminal）

Combined(Top View)

Wiring capability:
0.5-2.5mm²(AWG 14-20) 

Combined(Side View) Combined(Top View)

Mated with Wago 770-1105/022-000

http://www.wago.com/770-1105/022-000

Combined(Side View)

Wiring capability:
0.5-2.5mm²(AWG 14-20) 1x AC Loop in

1x AC Loop out

Note: Because the height of the 45W enclosure is slightly lower than that of the Loop box（Due to its
own compact design）, it may be necessary to add a gasket on the plane (to maintain balance)， not
necessarily depending on site conditions. 

Note: Because the height of the 45W enclosure is slightly lower than that of the Loop box（Due to its
own compact design）, it may be necessary to add a gasket on the plane (to maintain balance)， not
necessarily depending on site conditions. Bradico ApS



Funktionsintroduktion

Sikkerhed og advarsler
•  

Vigtig: Læs alle instruktioner før installation

45W 2CH Zigbee NFC-aktiveret LED-driver (konstant strøm) 

Input

Produktion

Kontrollere

Strøm

DC-spænding

Nominel effekt

LED-kanal

Spændingsområde

Absolut spændingsområde

Dæmpningskurve

Dæmpningsområde

Dæmpningsmetode

Nuværende nøjagtighed

Frekvensområde

Effektfaktor (Typ.)

Total harmonisk
forvrængning

Effektivitet (Typ.)

AC-strøm (Typ.)

Indkoblingsstrøm (Typ.) 

Lækstrøm 

Anti-overspænding 

±3%( 

Zigbee

Maks. 45W

Amplitude/CCR-dæmpning

Lineær/logaritmisk valgfri

0,01%-100% ved maks. strøm

220-240VAC/220-240VDC

196-264VAC/196-264VDC

0/50/60Hz > 0,95 @ 230VAC Fuld

belastning* THD ≤ 12% (@ fuld

belastning / 230VAC)* >85% @

 230VAC fuld belastning*

 0,3A Maks.

Maks. 8,56A ved 230VAC; 88μs

varighed < 5mA /230VAC

L - N :  2 K V

±1% (Vise fuld belastning) ved fuld belastning 

Andre

Sikkerhed & 

EMC

Beskyttelse

Miljø

MTBF

Kortslutning

Overstrøm

EMC-immunitet

Arbejdstemperatur

EMC-emission

Maks. kabinettemp.

Arbejdsfugtighed
Opbevaringstemperatur 

& fugtighed 

Overtemperatur

Modstå spænding

Isolationsmodstand

TC=85

Dimension
Garanti

145x45x28mm (L*B*H)

5 år

*: PF/THD/Eff skal være forskellige afhængigt af testopsætning og udstyr. 
• Dæmpbar LED-driver, ZigBee-enhed baseret på ZigBee 3.0-protokol 
• Dæmpbar LED-driver. Maks. udgangseffekt 45W 
• 500-1400mA strøm kan vælges via NFC-programværktøj. Min. strømstyrke reduceres til 0,1mA 
• Dæmpningskurve/Tændt tilstand/Soft start/Soft off via NFC-programværktøj. 
• Klasse II strømforsyning, fuldt isoleret plastikhus 
• Høj effektfaktor og effektivitet
• PUSH DIM-funktionen er aktiveret 
• Mulighed for at tænde/slukke og styre LED-belysningens lysstyrke og farvetemperatur
• Amplitude/CCR-dæmpning, jævn og dyb dæmpning 
• ZigBee-slutenhed, der understøtter Touchlink-idriftsættelse
• Kan parres direkte med en kompatibel ZigBee-fjernbetjening via Touchlink
• Understøtter ZigBee Green Power og kan tilslutte maks. 20 ZigBee Green-strømafbrydere 
• Kompatibel med universelle ZigBee Gateway-produkter 
• Vandtæthedsgrad: IP20, egnet til indendørs LED-belysning 
• 5 års garanti

I/P-O/P: 3,75 kVAC

I/P-O/P: 100M ohm / 500VDC / 25

10% ~ 95% RF ikke-kondenserende

EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11

 RH

191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC fuld
belastning og 25℃ omgivelsestemperatur

Ja, fjern fejltilstandene og tænd for enheden igen

Ja, fjern fejltilstandene og tænd for enheden igen

Ja, fjern fejltilstandene og tænd for enheden igen

 / 
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•  

MÅ IKKE installeres med strøm tilsluttet enheden.

Udsæt IKKE enheden for fugt.

AC/DC
strømindgang

LED-udgang
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EN61347-1, EN61347-2-13, GB/T 19510.1-2023, GB/T 19510.213-2023

EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021

6-54V, maks. 60V

Produktdata

500-1400mA via NFC-indstilling; Min. strømstyrke reduceres til 0,1mA, standard 900mA

DK

Dæmpningsgrænseflade

Sikkerhedsstandarder

Bradico ApS



Drift - Zigbee-netværk

4. TouchLink til en Zigbee-fjernbetjening

3. Zigbee-netværksparring via koordinator eller hub (tilføjet til en Zigbee-netværk)

6. Manuel nulstilling af fabriksindstillinger

7. Lær at bruge en Zigbee Green Power Switch
Trin 1: Gentænd enheden 4 gange for at starte indlæring til GP-skifttilstand (tilsluttet lys blinker to gange), 180
sekunders timeout, gentag handlingen.

5. Fjernet fra et Zigbee-netværk via koordinator- eller hub-grænseflade 

Trin 1: Fjern enheden fra det tidligere ZigBee-netværk, hvis den allerede er tilføjet, ellers vil parringen
mislykkes
Trin 2: Fra din ZigBee-controller eller hub-grænseflade skal du vælge at tilføje en belysningsenhed og
aktivere parringstilstand som anvist af controlleren.

1. Foretag ledningsføringen korrekt i henhold til tilslutningsdiagrammet.

2. Denne ZigBee-enhed er en trådløs modtager, der kommunikerer med en række forskellige ZigBee-
kompatible systemer. Denne modtager modtager og styres af trådløse radiosignaler fra det kompatible
ZigBee-system.

Bemærk: 1) Direkte TouchLink (begge er ikke tilføjet til et ZigBee-netværk), hver enhed kan forbindes med 1 fjernbetjening. 

2) Når begge er tilføjet til et ZigBee-netværk med TouchLink, kan hver enhed forbindes med maks. 30
fjernbetjeninger. 3) For at styre via både gateway og fjernbetjening, skal du først tilføje fjernbetjening og enhed
til netværket og derefter TouchLink. 4) Efter TouchLink kan enheden styres af de linkede fjernbetjeninger.

 
 

Trin 1 

Bemærk: Hver enhed kan lære at bruge
maksimalt 20 ZigBee grønne strømafbrydere.

Bemærk: 1) Hvis enheden allerede har fabriksindstillingerne, er der ingen indikation, når den
nulstilles til fabriksindstillingerne igen.

 2) Alle konfigurationsparametre nulstilles, når enheden er nulstillet eller fjernet fra netværket.

Trin 4: Den tilsluttede lampe blinker 5 gange og lyser derefter
konstant. Derefter vises enheden i din controllers menu og
kan styres via controller- eller hub-grænsefladen.

Trin 3: Tænd enheden, den vil være indstillet til netværksparringstilstand (tilsluttet lys blinker to gange langsomt), 
Netværksparringstilstanden varer, indtil enheden tilføjes til et ZigBee-netværk.

Trin 4: Fjernbetjeningen skal indikere, at forbindelsen
er oprettet, og forbindelseslampen blinker to gange.

Trin 2: Placer fjernbetjeningen eller berøringspanelet inden for 10 cm af
belysningsenheden.

Trin 3: Indstil fjernbetjeningen eller berøringspanelet til Touchlink-idriftsættelse, 
Se venligst manualen til den tilhørende fjernbetjening eller touchpanel for at få mere at vide.

Trin 1: Metode 1: Gentænd enheden 4 gange for at starte Touchlink-idriftsættelse med det samme, 180S
timeout, gentag handlingen. Metode 2: Hvis enheden allerede er tilføjet til et netværk, vil den straks blive
sat i Touchlink-idriftsættelse, 180S timeout. Når timeout er udløbet, skal du tænde enheden igen for at
sætte den i Touchlink-idriftsættelse igen.

Trin 2: Indstil den grønne
tænd/sluk-knap til læringstilstand, 
Se venligst dens manual.

Aktiver parring via NFC-appen, eller gentænd enheden 5 gange i træk. 

Trin 3: Den tilsluttede lampe blinker to
gange for at indikere vellykket indlæring.
Derefter kan kontakten styre enheden.

Fra din ZigBee-controller eller hub-grænseflade skal du vælge at slette eller
nulstille belysningsenheden som anvist. Den tilsluttede lampe blinker 3
gange for at indikere en vellykket nulstilling.

Trin 2: Den tilsluttede lampe blinker 3 gange for
at indikere en vellykket nulstilling.
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10. BESTILLING
Enheden understøtter firmwareopdatering via OTA og henter automatisk ny firmware fra ZigBee-controlleren
eller -hub'en hvert 10. minut. 

8. Slet læring til en Zigbee Green Power Switch

9. Følgende ZigBee-klynger understøttes af enheden:

Ledningsdiagram

Inputklynger
• 0x0000:
Grundlæggende •
0x0008: Niveaukontrol 
Outputklynger • 0x0019:
OTA

Applikation 2 (med PUSH)

Applikation 1 (uden PUSH)

Trin 2: Indstil den parrede grønne tænd/sluk-knap
til læringstilstand. Se venligst dens manual.

• 0x0003: Identificer • 0x0004: Grupper • 0x0005: Scener
• 0x0300: Farvekontrol • 0x0b05: Diagnostik

•0x0006:
Tænd/sluk

Trin 1: Gentænd enheden 3 gange for at starte sletningen. Lær at skifte til GP-tilstand (tilsluttet lys
blinker langsomt), 180 sekunders timeout, gentag handlingen.

Trin 3: Tilslutningslampen
blinker 4 gange for at
indikere, at sletningen er
gennemført. 
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 Bemærk: Fås også med 3-tråds CCT-armaturer 
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Med NFC-programmeringsenheder

Arbejder med appen “SR NFC Tool”

Bemærk 1) Foretag ledningsføringen i
henhold til ledningsdiagrammet.

2) Anbefaler at indstille parametre uden tændte enheder.

2) Sørg for, at din mobiltelefon har NFC-funktion, og at du har aktiveret den.

Download
“SR NFC-
værktøj”

2) Kopier fra en
enhed.

1) Tryk på “+” for
at tilføje enheder.

Låst

Fade-tid

Tændt tilstand

Målstrømsindstilling

Parring

Nuværende
kompensation

Lås den
op

Dæmpningskurve

:1. Sørg for, at du har aktiveret NFC-funktionen på din mobiltelefon/tablet.

2. Sørg for, at "NFC-positionen" stemmer overens. 3. Tænd ikke
enheden, før du har indstillet den. 4. Hvis du ikke kan
downloade "SR NFC Tool", bedes du kontakte os.

:1. Du skal låse enheden op og derefter foretage nogle indstillinger

2. Funktionsgrænsefladen vises først, når den tilsvarende funktion er valgt.

Note 

Note 

Trin 2: Tilføj enhed, og navngiv den, som du ønsker. 

Trin 1: Download appen (søg efter "SR NFC Tool" i App Store og Google Playstore).
Åbn derefter APPEN. 

Trin 3: Lås enheden op, indtast parametre på konfigurationssiden. 

Trin 4: Få parametergrænseflader, du kan vælge indstillingen baseret på dine krav. 

Bradico ApS



Konstant
lumenudbyttefunktion

Vælg ekstern
kontakttype

Korridordæmp
ningsfunktion

Tændt niveau

*Sørg for, at CD-
tilstanden er
aktiveret i denne
tilstand.

Indtast Zigbee-
funktioner 

B. Derudover kan du gentænde enheden 3 gange for at aktivere denne sektion.

 B. Derudover kan du gentænde enheden 4 gange for at aktivere denne sektion.

 C. Derudover kan du gentænde enheden 5 gange for at aktivere denne sektion.

 B. Fabriksnulstilling. Aktiver den konfigurerede Zigbee NFC-driver i konfigurationstilstand. 

 A. Aktivér Zigbee NFC-driverne, gå i parringstilstand, og tilføj den til Zigbee-netværket. 

4 forskellige
indstillinger.

 A. Vælg denne sektion og skriv den ind i Zigbee NFC-driveren. Driveren vil gå i Touchlink-tilstand og
GP-tilstand.

Bemærk: Du kan have både Touchlink- og GP-funktioner, så længe du først matcher Touchlink-funktionen.

 A. Vælg denne sektion, og skriv den ind i Zigbee NFC-driveren. Driveren vil gå i Find&Bind-tilstand, og den vil
slette tidligere GP-bindinger.

 A. Husk, at når du har brug for at skrive andre parametre i NFC-driveren, skal du vælge dette afsnit for ikke at
ændre driverens tilstand. 

Trin 5: Gem den valgte konfiguration via NFC efter indstillingen, og tænd enheden.

2. Mange funktioner kan konfigureres via NFC. 
Venligst marker dine ønskede funktioner.

1. NFC-funktionen kræver ingen strømdriver.

3. Du kan oprette en standardprofil med knappen “+”.

Tips

Funktionsindstilling via “SR NFC TOOL”

2) Ignorer

1) Aktivér parring

3) Aktivér Touchlink og GP-tilstand

4) Aktivér Find og indbind / Slet GP

Bradico ApS



SRP-ZG9105N-45CC500-1400

SRP-ZG9105N-45CCT500-1400

Dato

2025-7-7

Version

V1.1

Opdater indhold

Opdatering af NFC-funktion

Opdater inden

Romeo
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Lynkoblingsboks (valgfri ved bestilling)
SRP-Loopbox-01
Loop in & Loop Out-design
1x DALI Loop ind 
1x DALI Loop ud

Lynkoblingsboks (valgfri ved bestilling)
SRP-Loopbox-02
Plug & Play-design (Wago-terminal)

Kombineret (set ovenfra)

Ledningskapacitet: 0,5-
2,5 mm² (AWG 14-20) 

Kombineret (sidevisning) Kombineret (set ovenfra)

Parret med Wago 770-1105/022-000

http://www.wago.com/770-1105/022-000

Kombineret (sidevisning)

Ledningskapacitet: 0,5-
2,5 mm² (AWG 14-20) 1x AC-sløjfe ind

1x AC-sløjfe ud

Bemærk: Da højden på 45W-kabinettet er en smule lavere end Loop-boksens (på grund af dets
kompakte design), kan det være nødvendigt at tilføje en pakning på planet (for at opretholde
balancen), ikke nødvendigvis afhængigt af forholdene på stedet. 

Bemærk: Da højden på 45W-kabinettet er en smule lavere end Loop-boksens (på grund af dets
kompakte design), kan det være nødvendigt at tilføje en pakning på planet (for at opretholde
balancen), ikke nødvendigvis afhængigt af forholdene på stedet. Bradico ApS



Funktionsintroduktion

Säkerhet och varningar
•  

Viktig: Läs alla instruktioner före installation

45W 2-kanalig Zigbee NFC-aktiverad LED-drivrutin (konstant ström) 

Input

Produktion

Kontrollera

Nuvarande

Likspänning

Nominell effekt

LED-kanal

Spänningsområde

Absolut spänningsområde

Dimningskurva

Dimningsområde

Dimningsmetod

Nuvarande noggrannhet

Frekvensområde

Effektfaktor (typ.)
Total harmonisk

distorsion

Effektivitet (typ.)

AC-ström (typ.)

Inrusningsström (typ.)

Läckström 

±3%( 

Zigbee

Max. 45W

Amplitud-/CCR-dimning

Linjär/logaritmisk valfri

0,01%-100% vid maxström

220–240 VAC/220–240 VDC

196–264 VAC/196–264 VDC

0/50/60Hz > 0,95 vid 230VAC full

belastning* THD ≤ 12% (@ full

belastning / 230VAC)* >85% vid

230VAC full belastning*

 0,3A max.

Max. 8,56A vid 230VAC; 88μs

varaktighet < 5mA /230VAC

L - N :  2 K V

±1% (viss full belastning) vid full belastning 

Andra

Säkerhet & 
EMC

Skydd

Miljö

MTBF

Kortslutning

Överström

EMC-immunitet

Arbetstemperatur

EMC-emission

Max. höljestemperatur

Arbetsfuktighet

Lagringstemperatur

& for fukt 

Övertemperatur

Motstå spänning

Isoleringsmotstånd

TC=85

Dimension

Garanti
145x45x28mm (L*B*H)

5 år

*: PF/THD/Eff ska variera beroende på testuppställning och utrustning. 
• Dimbar LED-drivare, ZigBee-enhet baserad på ZigBee 3.0-protokoll 
• Dimbar LED-drivare. Max. uteffekt 45W 
• 500–1400mA ström kan väljas via NFC-programverktyg. Min. strömstyrka kan sänkas till 0,1mA 
• Dimningskurva/ström på/mjukstart/mjukavstängning via NFC-programverktyg. 
• Klass II strömförsörjning, helt isolerat plasthölje 
• Hög effektfaktor och effektivitet
• PUSH DIM-funktionen aktiverad 
• Möjlighet att slå på/av och styra LED-belysningens ljusstyrka och färgtemperatur
• Amplitud-/CCR-dimning, jämn och djup dimning 
• ZigBee-ändenhet som stöder Touchlink-drifttagning
• Kan paras direkt ihop med en kompatibel ZigBee-fjärrkontroll via Touchlink
• Stöder ZigBee Green Power och kan ansluta max. 20 ZigBee Green-strömbrytare 
• Kompatibel med universella ZigBee-gatewayprodukter 
• Vattentäthetsklass: IP20, lämplig för inomhusbruk med LED-belysning 
• 5 års garanti

I/P-O/P: 3,75 kVAC

I/P-O/P: 100M ohm / 500VDC / 25

10 % ~ 95 % RF icke-kondenserande

EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11

 RH

191350H, MIL-HDBK-217F vid 230VAC full
belastning och 25℃ omgivningstemperatur

Ja, åtgärda feltillstånden och slå på strömmen till enheten igen

Ja, åtgärda feltillstånden och slå på strömmen till enheten igen

Ja, åtgärda feltillstånden och slå på strömmen till enheten igen

 / 

2

℃  ( T

- 2 5℃  ~  + 4 5℃

a = 4 5℃ )

℃

- 4 0℃  ~  + 8 0℃ ,  1 0 %  ~  9 5 %  R F

70 %

•  

Installera INTE med ström ansluten till enheten.

UTSÄTT INTE enheten för fukt.

AC/DC-
strömingång

LED-utgång

Zigbee dimbar drivrutin

CW-

WW-

LE
D

- la
m

pa

PR
O

D
U

KT
IO

N

INPUT

ACN/
DC-
ACL/
DC+

TRYCK
DIM N L

TRYCK
N

TRYCK
L

EN61347-1, EN61347-2-13, GB/T 19510.1-2023, GB/T 19510.213-2023

EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021

6–54 V, max. 60 V

Produktdata

500–1400 mA via NFC-inställning; Min. strömstyrka sänks till 0,1 mA, standard 900 mA

SE

Säkerhetsstandarde

Dimningsgränssnitt

Anti-surge

Bradico ApS



Drift -- Zigbee-nätverk

4. TouchLink till en Zigbee-fjärrkontroll

3. Zigbee-nätverksparning via koordinator eller hubb (tillagd till en  Zigbee-nätverk)

6. Fabriksåterställning manuellt

7. Lära sig en Zigbee Green Power Switch
Steg 1: Slå på enheten igen fyra gånger för att starta inlärning till GP-växlingsläge (den anslutna lampan
blinkar två gånger), 180 sekunders timeout, upprepa operationen.

5. Borttagen från ett Zigbee-nätverk via koordinator- eller hubbgränssnitt 

Steg 1: Ta bort enheten från det tidigare ZigBee-nätverket om den redan har lagts till, annars misslyckas
parkopplingen.
Steg 2: Från din ZigBee-kontrollenhet eller hubbgränssnitt, välj att lägga till belysningsenhet och gå in i
parkopplingsläge enligt instruktionerna från kontrollenheten.

1. Dra kablarna korrekt enligt kopplingsschemat.

2. Denna ZigBee-enhet är en trådlös mottagare som kommunicerar med en mängd olika ZigBee-
kompatibla system. Mottagaren tar emot och styrs av trådlösa radiosignaler från det kompatibla ZigBee-
systemet.

Obs: 1) Direkt via TouchLink (båda är inte tillagda till ett ZigBee-nätverk), varje enhet kan länkas med 1 fjärrkontroll. 

2) Efter att båda har lagts till i ett ZigBee-nätverk med TouchLink kan varje enhet länkas till max 30
fjärrkontroller. 3) För att styra via både gateway och fjärrkontroll, lägg först till fjärrkontroll och enhet i
nätverket och sedan TouchLink. 4) Efter TouchLink kan enheten styras av de länkade fjärrkontrollerna.

 
 

Steg 1 

Obs: Varje enhet kan lära sig max. 20
ZigBee Green-strömbrytare.

Obs: 1) Om enheten redan har fabriksinställningarna visas ingen indikation när den återställs till fabriksinställningarna igen.

 2) Alla konfigurationsparametrar återställs efter att enheten har återställts eller tagits bort från
nätverket.

Steg 4: Den anslutna lampan blinkar 5 gånger och lyser
sedan med fast sken. Enheten visas sedan i handkontrollens
meny och kan styras via handkontroll- eller hubbgränssnittet.

Steg 3: slå på enheten, den kommer att ställas in i nätverksparningsläge (anslutningslampan blinkar
långsamt två gånger), Nätverksparningsläget varar tills enheten läggs till i ett ZigBee-nätverk.

Steg 4: Det ska finnas en indikation på fjärrkontrollen för att
anslutningen är lyckad och anslutningslampan blinkar två gånger.

Steg 2: Placera fjärrkontrollen eller pekskärmen inom 10 cm från belysningsenheten.

Steg 3: Ställ in fjärrkontrollen eller pekskärmen i Touchlink-driftsättning, 
Se motsvarande fjärrkontrolls- eller pekskärmsmanual för att lära dig hur.

Steg 1: Metod 1: Slå på enheten igen fyra gånger för att starta Touchlink-driftsättningen omedelbart, 180S
timeout, upprepa åtgärden. Metod 2: Om enheten redan är tillagd i ett nätverk kommer den att ställas in på
Touchlink-driftsättning omedelbart, 180S timeout. När timeouten har gått ut, slå på enheten igen för att
ställa in den på Touchlink igen.

Steg 2: Ställ den gröna
strömbrytaren i inlärningsläge, 
vänligen se dess manual.

Aktivera parkoppling via NFC-appen eller starta om enheten 5 gånger i sträck. 

Steg 3: Den anslutna lampan blinkar två
gånger för att indikera lyckad inlärning.
Sedan kan brytaren styra enheten.

Från din ZigBee-kontroll eller hubbgränssnitt, välj att ta bort eller återställa
belysningsenheten enligt instruktionerna. Den anslutna lampan blinkar 3
gånger för att indikera att återställningen har lyckats.

Steg 2: Den anslutna lampan blinkar 3 gånger för
att indikera att återställningen har genomförts.
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10. BESTÄLLNING
Enheten stöder uppdatering av firmware via OTA och hämtar ny firmware från ZigBee-kontrollern eller hubben
var 10:e minut automatiskt. 

8. Ta bort inlärning till en Zigbee Green strömbrytare

9. Följande ZigBee-kluster stöds av enheten:

Kopplingsschema

Inmatningskluster
• 0x0000: Grundläggande
• 0x0008: Nivåkontroll 
Utdatakluster • 0x0019:
OTA

Applikation 2 (med PUSH)

Applikation 1 (utan PUSH)

Steg 2: Ställ den parade gröna strömbrytaren
i inlärningsläge, se dess manual.

• 0x0003: Identifiera • 0x0004: Grupper • 0x0005: Scener
• 0x0300: Färgkontroll • 0x0b05: Diagnostik

•0x0006: På/av

Steg 1: Slå på enheten igen 3 gånger för att starta raderingen. Inlärning till GP-växlingsläge (ansluten
lampa blinkar långsamt), 180 sekunders timeout, upprepa operationen.

Steg 3:
Anslutningslampan
blinkar fyra gånger för att
indikera att raderingen har
lyckats. 
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 Obs: Finns även med 3-tråds CCT-armaturer 
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E-mail: support@plusled.dk
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Med NFC-programmeringsenheter

Arbeta med appen ”SR NFC Tool”

Obs 1) Dra ledningarna enligt
kopplingsschemat.

2) Rekommenderar att parametrarna ställs in utan att strömförsörjningen är påslagen.

2) Se till att din mobiltelefon har NFC-funktion och aktivera den.

Ladda ner
“SR NFC-
verktyget”

2) Kopiera från
en enhet.

1) Tryck på “+” för
att lägga till enheter.

Låst

Blekningstid

Strömpåslaget
tillstånd

Inställning för
målström

Parning

Nuvarande
ersättning

Lås upp
den

Dimningskurva

:1. Se till att du har aktiverat NFC-funktionen på din mobiltelefon/surfplatta.

2. Se till att "NFC-positionen" matchar. 3. Slå inte på enheten
innan inställningarna är klara. 4. Om du inte kan ladda ner "SR
NFC Tool". Kontakta oss.

:1. Du måste låsa upp enheten och sedan göra några inställningar

2. Funktionsgränssnittet visas först när motsvarande funktion har valts.

Notera 

Notera 

Steg 2: Lägg till enhet och namnge den som du vill. 

Steg 1: Ladda ner appen (sök efter "SR NFC Tool" från App Store och Google Playstore).
Öppna sedan APPEN. 

Steg 3: Lås upp enheten, ange parametrar på konfigurationssidan. 

Steg 4: Få parametergränssnitt, du kan välja inställningen baserat på dina krav. 

Bradico ApS



Konstant
ljusflödesfunktion

Välj extern
brytartyp

Korridordämp
ningsfunktion

Ström på-nivå

*I det här läget, se
till att CD-läget är
aktiverat.

Ange Zigbee-funktioner 

B. Dessutom kan du slå på enheten igen 3 gånger för att aktivera den här sektionen.

 B. Dessutom kan du slå på enheten igen fyra gånger för att aktivera den här
sektionen.

 C. Dessutom kan du slå på enheten igen 5 gånger för att aktivera den här sektionen.

 B. Fabriksåterställning. Aktivera den konfigurerade Zigbee NFC-drivrutinen i konfigurationsläge. 

 A. Aktivera Zigbee NFC-drivrutinerna, gå in i parningsläge och lägg till den i Zigbee-nätverket. 

4 olika
inställningar.

 A. Välj det här avsnittet och skriv det i Zigbee NFC-drivrutinen, drivrutinen kommer att gå in i
Touchlink-läge och GP-läge.

Obs: Du kan ha både Touchlink- och GP-funktioner så länge du matchar med Touchlink-funktionen först.

 A. Markera det här avsnittet och skriv det i Zigbee NFC-drivrutinen. Drivrutinen kommer att gå in i Find&Bind-
läge och radera tidigare GP-bindning.

 A. Kom ihåg att när du behöver skriva andra parametrar i NFC-drivrutinen bör du välja det här avsnittet för att
inte ändra drivrutinens tillstånd. 

Steg 5: Efter inställningen, spara den valda konfigurationen via NFC och slå på enheten.

2. Många funktioner kan konfigureras med NFC. 
Vänligen markera dina önskade funktioner.

1. NFC-funktionen kräver ingen strömförsörjning.

3. Du kan skapa en standardprofil med knappen “+”.

Tips

Funktionsinställning via “SR NFC TOOL”

2) Ignorera

1) Aktivera parkoppling

3) Aktivera Touchlink och GP-läge

4) Aktivera Sök och bind / Ta bort GP

Bradico ApS



SRP-ZG9105N-45CC500-1400

SRP-ZG9105N-45CCT500-1400

Datum

2025-7-7

Version

V1.1

Uppdatera innehåll NFC-

funktionsuppdatering

Uppdatera av

Romeo
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Snabbkopplingsbox (valfritt för beställning)
SRP-Loopbox-01
Loop in & Loop Out-design
1x DALI Loop in 
1x DALI Loop ut

Snabbkopplingsbox (valfritt för beställning)
SRP-Loopbox-02
Plug & Play-design (Wago-terminal)

Kombinerad (uppif rån)

Kabeldragningskapacitet:
0,5–2,5 mm² (AWG 14–20) 

Kombinerad (sidovy) Kombinerad (uppif rån)

Kopplad med Wago 770-1105/022-000

http://www.wago.com/770-1105/022-000

Kombinerad (sidovy)

Kabeldragningskapacitet:
0,5–2,5 mm² (AWG 14–20) 1x AC-slinga in

1x AC-slinga ut

Obs: Eftersom höjden på 45W-höljet är något lägre än Loop-boxens (på grund av dess kompakta
design) kan det vara nödvändigt att lägga till en packning på planet (för att bibehålla balansen),
vilket inte nödvändigtvis beror på förhållandena på platsen. 

Obs: Eftersom höjden på 45W-höljet är något lägre än Loop-boxens (på grund av dess kompakta
design) kan det vara nödvändigt att lägga till en packning på planet (för att bibehålla balansen),
vilket inte nödvändigtvis beror på förhållandena på platsen. Bradico ApS



Funktionsbeschreibung

Sicherheitshinweise und Warnhinweise

Wichtig: Lesen Sie vor der Installation alle Anweisungen sorgfältig durch.

45W 2-Kanal Zigbee NFC-fähiger LED-Treiber (Konstantstrom) 

Eingang

Ausgabe

Kontrolle

Aktuell

Gleichspannung

Nennleistung

LED-Kanal

Spannungsbereich
Absoluter

Spannungsbereich

Dimmkurve

Dimmbereich

Dimmverfahren

Aktuelle Genauigkeit

Frequenzbereich

Leistungsfaktor (typ.)

Gesamtklirrfaktor

Effizienz (typ.)

Wechselstrom (typ.)

Einschaltstrom (typ.) 

Leckstrom 

Überspannungsschutz 

±3%( 

ZigBee

Max. 45 W

Amplituden-/CCR-Dimmung

Linear/Logarithmisch (optional)

0,01 % - 100 % bei maximalem Strom

220–240 V AC/220–240 V DC

196–264 V AC/196–264 V DC

0/50/60 Hz > 0,95 bei 230 V AC

Volllast* THD ≤ 12 % (bei Volllast /

230 V AC)* > 85 % bei 230 V AC

Volllast*

 0,3 A Max.

Max. 8,56 A bei 230 V AC; 88 µs

Dauer < 5 mA / 230 V AC

L - N : 2 K V

±1 % bei bestimmter Volllast) bei Volllast 

Andere

Sicherheit
& EMV 

Schutz

Umfeld

MTBF

Kurzschluss

Überstrom

EMV-Immunität

Betriebstemperatur

EMV-Emission

Maximale
Gehäusetemperatur

Luftfeuchtigkeit im Betrieb

Lagertemperatur &

Feuchtigkeitssic 

Sicherheitsstandards

Übertemperatur

Spannungsfestigkeit

Isolationswiderstand

TC=85

Garantie

145 x 45 x 28 mm (L x B x H)

5 Jahre

*: PF/THD/Eff können je nach Testaufbau und -gerät unterschiedlich sein. 

• Dimmbarer LED-Treiber, ZigBee-Gerät basierend auf dem ZigBee 3.0-Protokoll 
• Maximale Ausgangsleistung: 45 W 
• Stromstärke wählbar von 500–1400 mA über NFC-Programmiergerät. Minimale Stromstufe bis zu 0,1 mA 
• Dimmkurve/Einschaltzustand/Sanftanlauf/Sanftes Ausschalten über NFC-Programmiergerät 
• Schutzklasse II, vollständig isoliertes Kunststoffgehäuse 
• Hoher Leistungsfaktor und hoher Wirkungsgrad
• Push-Dim-Funktion aktiviert 
• Kann LED-Beleuchtungskörper ein- und ausschalten sowie deren Helligkeit und Farbtemperatur steuern.
• Amplituden-/CCR-Dimmung, stufenloses und tiefes Dimmen 
• ZigBee-Endgerät, das die Touchlink-Inbetriebnahme unterstützt
• Kann über Touchlink direkt mit einer kompatiblen ZigBee-Fernbedienung gekoppelt werden.
• Unterstützt ZigBee Green Power und kann bis zu 20 ZigBee Green Power-Schalter binden 
• Kompatibel mit universellen ZigBee-Gateway-Produkten 
• Schutzart: IP20, geeignet für LED-Innenbeleuchtungsanwendungen 
• 5 Jahre Garantie

Ein-/Ausgang: 3,75 kV AC

Ein-/Ausgang: 100 MΩ / 500 V DC / 25

10 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11

 RH

191350H, MIL-HDBK-217F bei 230 V AC Volllast
und 25 °C Umgebungstemperatur

Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein.

Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein.

Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein.

 / 
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•  

Installieren Sie das Gerät NICHT, wenn es an die
Stromversorgung angeschlossen ist.

Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit
ausgesetzt werden.

AC/DC-
Stromeingang

LED-Ausgang

ZigBee-Dimmtreiber
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EN61347-1, EN61347-2-13, GB/T 19510.1-2023, GB/T 19510.213-2023

EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021

6-54 V, max. 60 V

Produktdaten

500–1400 mA über NFC-Einstellung; Mindeststromstufe auf
0,1 mA reduziert, Standardwert 900 mA

DE

Dimmschnittstelle •  

AbmessungBradico ApS



Betrieb – ZigBee-Netzwerk

4. TouchLink zu einer ZigBee-Fernbedienung

3. ZigBee-Netzwerkkopplung über Koordinator oder Hub (Hinzugefügt zu einem  ZigBee-Netzwerk)

6. Manuelles Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

7. Erlernen eines ZigBee-Green-Power-Switches
Schritt 1: Schalten Sie das Gerät 4 Mal ein, um den Lernmodus für GP-Schalter zu starten (die verbundene
Leuchte blinkt zweimal). Nach 180 Sekunden wiederholen Sie den Vorgang.

5. Über eine Koordinator- oder Hub-Schnittstelle aus einem ZigBee-Netzwerk entfernt. 

Schritt 1: Entfernen Sie das Gerät aus dem vorherigen ZigBee-Netzwerk, falls es bereits hinzugefügt wurde, da
die Kopplung sonst fehlschlägt.
Schritt 2: Wählen Sie auf der Benutzeroberfläche Ihres ZigBee-Controllers oder Hubs die Option zum Hinzufügen
eines Beleuchtungsgeräts und wechseln Sie in den Kopplungsmodus, wie vom Controller angewiesen.

1. Führen Sie die Verdrahtung gemäß dem Anschlussplan korrekt durch.

2. Dieses ZigBee-Gerät ist ein drahtloser Empfänger, der mit einer Vielzahl von ZigBee-kompatiblen
Systemen kommuniziert. Der Empfänger empfängt und wird durch drahtlose Funksignale des
kompatiblen ZigBee-Systems gesteuert.

Hinweis: 1) Bei direkter TouchLink-Verbindung (beide nicht in ein ZigBee-Netzwerk eingebunden) kann jedes Gerät mit 1 Fernbedienung verbunden werden. 

2) Nach der Einbindung beider Geräte in ein ZigBee-Netzwerk kann jedes Gerät über TouchLink mit bis zu 30 Fernbedienungen
verbunden werden. 3) Zur Steuerung über Gateway und Fernbedienung fügen Sie zuerst Fernbedienung und Gerät zum Netzwerk
hinzu, anschließend TouchLink. 4) Nach der Einrichtung von TouchLink kann das Gerät über die verbundenen Fernbedienungen
gesteuert werden.

 
 

Schritt
1 

Hinweis: Jedes Gerät kann maximal 20
ZigBee Green-Stromschalter anlernen.

Hinweis: 1) Befindet sich das Gerät bereits im Werkszustand, erfolgt keine Anzeige, wenn es erneut auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.

 2) Alle Konfigurationsparameter werden zurückgesetzt, nachdem das Gerät zurückgesetzt oder aus
dem Netzwerk entfernt wurde.

Schritt 4: Die Kontrollleuchte blinkt 5 Mal und leuchtet dann dauerhaft.
Anschließend wird das Gerät im Menü Ihres Controllers angezeigt und
kann über die Controller- oder Hub-Schnittstelle gesteuert werden.

Schritt 3: Schalten Sie das Gerät ein. Es wechselt in den Netzwerk-Kopplungsmodus (die Verbindungsanzeige blinkt zweimal langsam). 
Der Netzwerkkopplungsmodus bleibt so lange aktiv, bis das Gerät einem ZigBee-Netzwerk hinzugefügt wird.

Schritt 4: Auf der Fernbedienung wird eine Anzeige für eine erfolgreiche
Verbindung eingeblendet, die Verbindungsleuchte blinkt zweimal.

Schritt 2: Bringen Sie die Fernbedienung oder das Touchpanel in einen Abstand von maximal 10
cm zum Beleuchtungsgerät.
Schritt 3: Fernbedienung oder Touchpanel für die Touchlink-Inbetriebnahme aktivieren, 
Bitte lesen Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung der Fernbedienung oder des Touchpanelsnach, wie das geht.

Schritt 1: Methode 1: Schalten Sie das Gerät viermal ein und aus, um die Touchlink-Inbetriebnahme sofort zu starten. Nach 180
Sekunden ist eine automatische Verlängerung erforderlich. Wiederholen Sie den Vorgang. Methode 2: Wenn das Gerät bereits
mit einem Netzwerk verbunden ist, wird die Touchlink-Inbetriebnahme sofort gestartet. Nach 180 Sekunden ist eine
automatische Verlängerung erforderlich. Schalten Sie das Gerät nach Ablauf der Verlängerung erneut ein, um die Touchlink-
Inbetriebnahme erneut zu starten.

Schritt 2: Stellen Sie den grünen
Netzschalter auf Lernmodus. 
Bitte konsultieren Sie das zugehörige
Handbuch.

:Aktivieren Sie die Kopplung über die NFC-App oder schalten Sie das Gerät 5 Mal hintereinander neu ein. 

Schritt 3: Die Kontrollleuchte blinkt zweimal, um
den erfolgreichen Lernvorgang anzuzeigen.
Anschließend kann das Gerät über den Schalter
gesteuert werden.

Wählen Sie über die Benutzeroberfläche Ihres ZigBee-Controllers oder Hubs
die Option zum Löschen oder Zurücksetzen des Beleuchtungsgeräts gemäß
den Anweisungen. Die angeschlossene Leuchte blinkt dreimal, um eine
erfolgreiche Zurücksetzung anzuzeigen.

Schritt 2: Die Kontrollleuchte blinkt 3 Mal, um
anzuzeigen, dass der Reset erfolgreich war.
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10. BESTELLUNG
Das Gerät unterstützt Firmware-Updates über OTA und bezieht alle 10 Minuten automatisch neue Firmware
vom ZigBee-Controller oder Hub. 

8. Lernprozesse für einen ZigBee-Green-Netzschalter löschen

9. Das Gerät unterstützt folgende ZigBee-Cluster:

Schaltplan

Eingabecluster
• 0x0000: Basis •
0x0008: Pegelsteuerung 
Ausgabecluster •
0x0019: OTA

Anwendung 2 (mit PUSH)

Anwendung 1 (Ohne PUSH)

Schritt 2: Stellen Sie den gekoppelten grünen
Netzschalter auf Lernmodus ein. Bitte beachten Sie
dazu die Bedienungsanleitung.

• 0x0003: Identifizieren • 0x0004: Gruppen • 0x0005: Szenen
• 0x0300: Farbsteuerung • 0x0b05: Diagnose

•0x0006:
Ein/Aus

Schritt 1: Schalten Sie das Gerät 3 Mal ein, um den Lernmodus für den GP-Schalter zu löschen (die
verbundene Leuchte blinkt langsam), 180 Sekunden Zeitüberschreitung, Vorgang wiederholen.

Schritt 3: Die
Kontrollleuchte blinkt 4
Mal, um anzuzeigen, dass
das Löschen erfolgreich
war. 
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 Hinweis: Auch mit 3-Draht-CCT-Leuchten erhältlich. 
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Mit NFC-Programmiergeräten

Arbeiten mit der „SR NFC Tool“-App

Hinweis 1) Die Verdrahtung muss gemäß
dem Schaltplan erfolgen.

2) Es wird empfohlen, die Parameter ohne eingeschaltete Geräte einzustellen.

2) Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon über eine NFC-Funktion verfügt und aktivieren Sie diese.

„SR NFC
Tool“
herunterladen

2) Von einem
Gerät kopieren.

1) Tippen Sie auf „+“, um
Geräte hinzuzufügen.

Gesperrt

Ausblendzeit

Eingeschalteter
Zustand

Zielstromeinstellung

Paarung

Aktuelle
Vergütung

Entsperre
es

Dimmkurve

1. Bitte stellen Sie sicher, dass die NFC-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon/Tablet aktiviert ist.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass die NFC-Position korrekt eingestellt ist.
3. Schalten Sie das Gerät vor der Einrichtung nicht ein. 4. Falls Sie das
„SR NFC Tool“ nicht herunterladen können, kontaktieren Sie uns bitte.

1. Sie müssen das Gerät entsperren und anschließend einige Einstellungen vornehmen.

2. Die Funktionsoberfläche wird erst angezeigt, wenn die entsprechende Funktion ausgewählt ist.

Notiz 

Notiz 

Schritt 2: Gerät hinzufügen und ihm einen beliebigen Namen geben. 

Schritt 1: Laden Sie die App herunter (suchen Sie im App Store und Google Playstore nach
„SR NFC Tool“). Öffnen Sie anschließend die App. 

Schritt 3: Gerät entsperren, Parameterkonfigurationsseite aufrufen. 

Schritt 4: Wenige Parameter-Benutzeroberfläche, Sie können die Einstellungen nach Ihren Anforderungen auswählen. 

Bradico ApS



Funktion mit
konstanter
Lichtstromausbeute

Externen
Schaltertyp
auswählen

Korridor-
Dimmfunktion

Strom auf
Ebene

*Bitte stellen Sie
in diesem Modus
sicher, dass der
CD-Modus
aktiviert ist.

ZigBee-Funktionen
eingeben 

B. Darüber hinaus können Sie das Gerät dreimal neu starten, um auch diesen Abschnitt zu aktivieren.

 B. Darüber hinaus können Sie das Gerät 4 Mal neu starten, um auch diesen
Abschnitt zu aktivieren.

 C. Darüber hinaus können Sie das Gerät 5 Mal neu starten, um auch diesen Abschnitt zu aktivieren.

 B. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Den konfigurierten Zigbee-NFC-Treiber in den Konfigurationsmodus versetzen. 

 A. Aktivieren Sie die Zigbee NFC-Treiber, versetzen Sie sie in den Kopplungsmodus und fügen Sie sie dem Zigbee-Netzwerk hinzu. 

4 verschiedene
Einstellungen.

 A. Wählen Sie diesen Abschnitt aus und schreiben Sie ihn in den Zigbee NFC-Treiber. Der Treiber
wechselt dann in den Touchlink-Modus und den GP-Modus.

Hinweis: Sie können sowohl die Touchlink- als auch die GP-Funktionen nutzen, sofern Sie zuerst die Touchlink-Funktion eingerichtet haben.

 A. Wählen Sie diesen Abschnitt aus und schreiben Sie ihn in den Zigbee NFC-Treiber. Der Treiber wechselt
dann in den Find&Bind-Modus und löscht die vorherige GP-Kopplung.

 A. Denken Sie daran: Wenn Sie weitere Parameter in den NFC-Treiber schreiben müssen, sollten Sie diesen
Abschnitt auswählen, um den Zustand des Treibers nicht zu verändern. 

Schritt 5: Nach der Einstellung speichern Sie bitte die ausgewählte Konfiguration per NFC und schalten Sie das Gerät ein.

2. Viele Funktionen können über NFC konfiguriert werden. 
Bitte wählen Sie die gewünschten Funktionen aus.

1. Für die NFC-Funktion wird kein Stromtreiber benötigt.

3. Mit der Schaltfläche „+“ können Sie ein Standardprofil erstellen.

Tipps

Funktionseinstellung über „SR NFC TOOL“

2) Ignorieren

1) Kopplung aktivieren

3) Touchlink- und GP-Modus aktivieren

4) Aktivieren Sie „Suchen und Binden“ / „Löschen“ in der
Gruppenrichtlinie.

Bradico ApS



SRP-ZG9105N-45CC500-1400

SRP-ZG9105N-45CCT500-1400

Datum

2025-7-7

Version

V1.1

Aktualisierung der

NFC-Funktion

Aktualisiert von

Romeo
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Schnellanschlusskasten (optional bestellbar)
SRP-Loopbox-01
Schleifenein- und Schleifenaus-Design
1x DALI-Schleife Eingang, 
1x DALI-Schleife Ausgang

Schnellanschlusskasten (optional bestellbar)
SRP-Loopbox-02
Plug & Play-Design (Wago Terminal)

Kombiniert (Draufsicht)

Verdrahtungsfähigkeit:
0,5-2,5 mm² (AWG 14-20) 

Kombiniert (Seitenansicht) Kombiniert (Draufsicht)

Passend für Wago 770-1105/022-000

http://www.wago.com/770-1105/022-000

Kombiniert (Seitenansicht)

Verdrahtungsfähigkeit:
0,5-2,5 mm² (AWG 14-20) 1x Wechselstrom-Schleife Eingang 

1x Wechselstrom-Schleife Ausgang

Hinweis: Da die Höhe des 45W-Gehäuses etwas geringer ist als die des Loop-Gehäuses (bedingt durch
die kompakte Bauweise), kann es erforderlich sein, eine Dichtung auf der Ebene anzubringen (um das
Gleichgewicht zu halten), dies ist jedoch nicht unbedingt von den Gegebenheiten vor Ort abhängig. 

Hinweis: Da die Höhe des 45W-Gehäuses etwas geringer ist als die des Loop-Gehäuses (bedingt durch
die kompakte Bauweise), kann es erforderlich sein, eine Dichtung auf der Ebene anzubringen (um das
Gleichgewicht zu halten), dies ist jedoch nicht unbedingt von den Gegebenheiten vor Ort abhängig. Bradico ApS



Functie-introductie

Veiligheid en
waarschuwingen
•  

Belangrijk: Lees alle instructies vóór de installatie.

45W 2-kanaals Zigbee NFC-compatibele LED-driver (constante stroom) 

Invoer

Uitvoer

Controle

Huidig

Gelijkspanning

Nominaal
vermogen

LED-kanaal

Spanningsbereik

Dimcurve

Dimbereik

Dimmethode

Actuele
nauwkeurigheid

Frequentiebereik

Vermogensfactor(typ.)
Totale harmonische

vervorming
Efficiëntie (typ.)

Wisselstroom (typ.)

Inschakelstroom (typ.)  

±3%( 

Zigbee

Max. 45W

Amplitude/CCR-dimmen

Lineair/Logaritmisch (optioneel)

0,01%-100%@ Maximale stroomsterkte

220-240VAC/220-240VDC

196-264VAC/196-264VDC

0/50/60Hz > 0,95 @ 230VAC

Volledige belasting* THD ≤ 12% (@

volledige belasting / 230VAC)* ＞85%

@ 230VAC volledige belasting*

 Maximaal 0,3A.

<  5  m A  /  2 3 0  V A C
L - N : 2 K V

±1% bij een bepaalde volledige belasting) bij volledige belasting 

Anderen

Veiligheid & 

EMC

Bescherming

Omgeving

MTBF

Kortsluiting

Overstroom

EMC-immuniteit

Tijdelijke baan.

EMC-emissie

Maximale
behuizingstemperatuur.

Werkvochtigheid

Opslagtemperatuur. 

Veiligheidsnormen &
voor vochtigheid

Oververhitting

Bestand tegen
spanning

Isolatieweerstand

TC=85

Afmetings

garantie

145x45x28mm (L*B*H)

5 jaar

*: PF/THD/Eff kunnen verschillen afhankelijk van de testopstelling en de gebruikte apparatuur. 
• Dimbare LED-driver, ZigBee-apparaat gebaseerd op het ZigBee 3.0-protocol 
• Dimbare LED-driver. Maximaal uitgangsvermogen 45W 
• Stroomsterkte selecteerbaar van 500-1400mA via NFC-programmeertool. Minimale stroomsterkte lager dan 0,1mA 
• Dimcurve/inschakelstatus/softstart/softoff via NFC-programmeertool. 
• Klasse II-voeding, volledig geïsoleerde kunststof behuizing • Hoge arbeidsfactor en efficiëntie
• PUSH DIM-functie ingeschakeld 
• Mogelijkheid om LED-verlichting aan/uit te schakelen en de helderheid en kleurtemperatuur te regelen.
• Amplitude-/CCR-dimmen, soepel en diep dimmen 
• ZigBee-eindapparaat dat Touchlink-configuratie ondersteunt
• Kan rechtstreeks worden gekoppeld aan een compatibele ZigBee-afstandsbediening via Touchlink
• Ondersteunt Zigbee GreenPower en kan tot 20 Zigbee GreenPower-schakelaars koppelen • Compatibel met universele
Zigbee-gatewayproducten 
• Waterdichtheidsklasse: IP20, geschikt voor LED-verlichting binnenshuis • 5 jaar garantie

Ingang/uitgang: 3,75 kV wisselstroom

I/P-O/P: 100M Ohm / 500VDC / 25

10% ~ 95% RH niet-condenserend

EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11

 RH

191350H, MIL-HDBK-217F bij 230VAC vollast en
25℃ omgevingstemperatuur

Ja, verhelp de storingen en schakel het apparaat opnieuw in.

Ja, verhelp de storingen en schakel het apparaat opnieuw in.

Ja, verhelp de storingen en schakel het apparaat opnieuw in.
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•  
Installeer het apparaat NIET terwijl het onder spanning staat.

Stel het apparaat NIET bloot aan vocht.
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Zigbee dimbare driver
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EN61347-1, EN61347-2-13, GB/T 19510.1-2023, GB/T 19510.213-2023

EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021

6-54V, max. 60V

Productgegevens

500-1400mA via NFC-instelling; Minimale stroomsterkte lager tot 0,1mA, standaard 900mA

NL

Lekstroom 

Diminterface

Overspanningsbeveiliging 

M a x .  8 , 5 6  A  b i j  2 3 0  V A C ;  d u u r  8 8  μ s

Absoluut
spanningsbereikBradico ApS



Werking - Zigbee-netwerk

4. TouchLink verbinden met een
Zigbee-afstandsbediening

3. Koppelen van een Zigbee-netwerk via een coördinator of hub (toegevoegd aan een Zigbee-netwerk)

6. Fabrieksinstellingen handmatig herstellen

7. Leren hoe je een Zigbee Green Power Switch gebruikt
Stap 1: Schakel het apparaat 4 keer opnieuw in om de leerfase voor de GP-schakelaar te starten (het
verbindingslampje knippert twee keer). Wacht 180 seconden en herhaal de procedure.

5. Verwijderd uit een Zigbee-netwerk via de interface van de coördinator of hub 

Stap 1: Verwijder het apparaat uit het vorige Zigbee-netwerk als het daar al aan toegevoegd is, anders
mislukt het koppelen.
Stap 2: Kies via de interface van uw ZigBee-controller of hub ervoor om een ​​verlichtingsapparaat toe te
voegen en ga naar de koppelingsmodus zoals aangegeven door de controller.

1. Voer de bedrading correct uit volgens het
aansluitschema.

2. Dit ZigBee-apparaat is een draadloze ontvanger die communiceert met diverse ZigBee-compatibele
systemen. Deze ontvanger ontvangt en wordt aangestuurd door draadloze radiosignalen van het
compatibele ZigBee-systeem.

Opmerking: 1) Directe TouchLink (beide apparaten zijn niet toegevoegd aan een ZigBee-netwerk): elk apparaat kan met 1                      
                        afstandsbediening worden verbonden. 

2) Na het toevoegen van beide apparaten aan een ZigBee-netwerk via TouchLink, kan elk apparaat met maximaal 30  a
fstandsbedieningen worden verbonden. 
3) Om zowel de gateway als de afstandsbediening te bedienen, voegt u eerst de afstandsbediening en het apparaat toe
aan het netwerk en vervolgens TouchLink. 
4) Na TouchLink kan het apparaat worden bediend met de gekoppelde afstandsbedieningen. 

 

Stap 1 

Let op: Elk apparaat kan maximaal 20
Zigbee Green-stroomschakelaars leren.

Opmerking: 1)  Als het apparaat al is teruggezet naar de fabrieksinstellingen, wordt er geen indicatie gegeven wanneer                        
                        het apparaat opnieuw naar de fabrieksinstellingen wordt teruggezet. 

2) Alle configuratieparameters worden gereset nadat het apparaat is gereset of van het netwerk is verwijderd.

Stap 4: Het aangesloten lampje knippert 5 keer en blijft daarna continu
branden. Vervolgens verschijnt het apparaat in het menu van je
controller en kan het worden bediend via de controller- of hub-interface.

Stap 3: schakel het apparaat in. Het wordt dan in de netwerkkoppelingsmodus gezet (het
verbindingslampje knippert twee keer langzaam). 
De netwerkkoppelingsmodus blijft actief totdat het apparaat aan een Zigbee-netwerk wordt toegevoegd.

Stap 4: Op de afstandsbediening verschijnt een indicatie dat de
verbinding tot stand is gebracht en het verbindingslampje knippert
twee keer.

Stap 2: Houd de afstandsbediening of het aanraakpaneel binnen 10 cm van het
verlichtingsapparaat.
Stap 3: Zet de afstandsbediening of het aanraakpaneel in de Touchlink-configuratiemodus. 
Raadpleeg de bijbehorende handleiding van de afstandsbediening of het touchscreen voor meerinformatie.

Stap 1: Methode 1: Schakel het apparaat 4 keer opnieuw in om de Touchlink-configuratie direct te starten. Wacht 180
seconden en herhaal deze procedure. 
Methode 2: Als het apparaat al aan een netwerk is toegevoegd, wordt de Touchlink-configuratie direct gestart. Wacht 180
seconden. Schakel het apparaat na afloop van de time-out opnieuw in om de Touchlink-configuratie opnieuw te starten.

Stap 2: Zet de groene aan/uit-
schakelaar in de leermodus. 
Raadpleeg de handleiding.

Schakel koppelen in via de NFC-app of schakel het apparaat 5 keer achter elkaar in en uit. 

Stap 3: Het aangesloten lampje knippert twee
keer om aan te geven dat het inleerproces is
geslaagd. Daarna kan de schakelaar het
apparaat bedienen.

Kies via de interface van je ZigBee-controller of -hub de optie om het
verlichtingsapparaat te verwijderen of te resetten zoals aangegeven. De
aangesloten lamp knippert 3 keer om aan te geven dat de reset is gelukt.

Stap 2: Het aangesloten lampje knippert 3 keer
om aan te geven dat de reset is gelukt.
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10. BESTELLING
Het apparaat ondersteunt firmware-updates via OTA en downloadt automatisch elke 10 minuten nieuwe
firmware van de Zigbee-controller of -hub. 

8. Verwijder de leerfunctie naar een Zigbee Green Power Switch

9. De ZigBee-clusters die het apparaat ondersteunt, zijn als volgt:

Bedradingsschema

Invoerclusters
• 0x0000: Basis •
0x0008: Niveauregeling 
Uitvoerclusters •
0x0019: OTA

Applicatie 2 (met PUSH)

Applicatie 1 (zonder PUSH)

Stap 2: Zet de gekoppelde groene aan/uit-schakelaar
in de leermodus. Raadpleeg hiervoor de handleiding.

• 0x0003: Identificatie • 0x0004: Groepen • 0x0005: Scènes
• 0x0300: Kleurregeling • 0x0b05: Diagnostiek

•0x0006:
Aan/uit

Stap 1: Schakel het apparaat 3 keer opnieuw in om de leermodus voor GP-switches te starten (het
verbindingslampje knippert langzaam). Wacht 180 seconden en herhaal de procedure.

Stap 3: Het
verbindingslampje
knippert 4 keer om aan te
geven dat het verwijderen
is gelukt. 
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Met NFC-programmeerapparaten

Werken met de “SR NFC Tool”-app

Opmerking 
1) Voer de bedrading uit volgens het bedradingsschema.

2) Het wordt aanbevolen om parameters in te stellen zonder de
apparaten in te schakelen.
2) Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon over een NFC-functie beschikt en schakel
deze in.

Download
“SR NFC
Tool”

2) Kopiëren
vanaf een
apparaat.

1) Tik op “+” om
apparaten toe te voegen.

Vergre
ndeld

Vervaging
stijd

Inschakelstand

Doel Huidige
instelling

Koppelen

Huidige
vergoeding

Ontgrendel
het

Dimcurve

1. Zorg ervoor dat de NFC-functie op uw mobiele telefoon/tablet is ingeschakeld.
2. Zorg ervoor dat de "NFC-positie" overeenkomt. 3. Schakel het
apparaat niet in voordat u de instellingen uitvoert. 4. Als u de "SR
NFC Tool" niet kunt downloaden, neem dan contact met ons op.

1. Je moet het apparaat ontgrendelen en vervolgens enkele instellingen aanpassen.

2. De functie-interface wordt alleen weergegeven wanneer de bijbehorende functie is geselecteerd.

Opmerking 

Opmerking 

Stap 2: Voeg het apparaat toe en geef het een naam naar keuze. 

Stap 1: Download de app (zoek naar "SR NFC Tool" in de App Store en Google Play Store).
Open vervolgens de app. 

Stap 3: Ontgrendel het apparaat en ga naar de pagina voor het configureren van de parameters. 

Stap 4: De interface met enkele parameters biedt u de mogelijkheid om de instellingen aan uw wensen aan te passen. 

Bradico ApS



Constante
lumenuitstroomf
unctie

Selecteer het
type externe
schakelaar

Gang
dimfunctie

Schakel het
niveau in

*Zorg ervoor dat
in deze modus de
cd-modus is
ingeschakeld.

Voer Zigbee-functies in 

B. Daarnaast kunt u het apparaat 3 keer opnieuw opstarten om dit
gedeelte ook te activeren.

 B. Daarnaast kunt u het apparaat 4 keer opnieuw opstarten om dit
gedeelte ook te activeren.

 C. Daarnaast kunt u het apparaat 5 keer opnieuw opstarten om dit gedeelte ook te activeren.

 B. Fabrieksinstellingen herstellen. Schakel het geconfigureerde Zigbee NFC-stuurprogramma in
de configuratiemodus in. 

 A. Schakel de Zigbee NFC-stuurprogramma's in, ga naar de koppelingsmodus en voeg het
apparaat toe aan het Zigbee-netwerk. 

4 verschillende
instellingen.

 A. Selecteer dit gedeelte en schrijf het naar het Zigbee NFC-stuurprogramma. Het
stuurprogramma zal dan overschakelen naar de Touchlink-modus en de GP-modus.

Let op: u kunt zowel Touchlink- als GP-functies gebruiken, zolang u de Touchlink-functie maar
eerst hebt gekoppeld.

 A. Selecteer dit gedeelte en schrijf het naar het Zigbee NFC-stuurprogramma. Het
stuurprogramma zal dan in de modus 'Zoeken en koppelen' gaan en de vorige GP-koppeling
verwijderen.

 A. Houd er rekening mee dat u dit gedeelte moet selecteren wanneer u andere parameters in het
NFC-stuurprogramma wilt schrijven, zodat de status van het stuurprogramma niet verandert. 

Stap 5: Nadat u de instellingen hebt aangepast, slaat u de geselecteerde configuratie op via NFC en schakelt u het apparaat in.

2. Veel functies kunnen via NFC worden geconfigureerd. 
Controleer alstublieft de gewenste functies.

1. De NFC-functie vereist geen voedingsadapter.

3. Met de knop "+" kunt u een standaardprofiel aanmaken.

Tips

Functie-instellingen via “SR NFC TOOL”

2) Negeer

1) Koppelen inschakelen

3) Schakel Touchlink en GP-modus in

4) Groepsgroep Zoeken & Koppelen / Verwijderen inschakelen

Bradico ApS
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Snelkoppelingsbox (optioneel bij bestelling)
SRP-Loopbox-01
Loop in & Loop Out ontwerp
1x DALI-lus in 1x DALI-lus uit

Snelkoppelingsbox (optioneel bij bestelling)
SRP-Loopbox-02
Plug & Play-ontwerp (Wago-terminal)

Gecombineerd (bovenaanzicht)

Kabeldoorsnede: 0,5-2,5
mm² (AWG 14-20) 

Gecombineerd (zijaanzicht) Gecombineerd (bovenaanzicht)

Gekoppeld aan Wago 770-1105/022-000

http://www.wago.com/770-1105/022-000

Gecombineerd (zijaanzicht)

Kabeldoorsnede: 0,5-2,5
mm² (AWG 14-20) 1x AC-lus in 1x AC-lus uit

Let op: Omdat de hoogte van de 45W-behuizing iets lager is dan die van de Loop-box (vanwege het
compacte ontwerp), kan het nodig zijn om een ​​pakking op het vlak aan te brengen (om de balans te
bewaren), afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. 

Let op: Omdat de hoogte van de 45W-behuizing iets lager is dan die van de Loop-box (vanwege het
compacte ontwerp), kan het nodig zijn om een ​​pakking op het vlak aan te brengen (om de balans te
bewaren), afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. Bradico ApS



Uvod v funkcije

Varnost in opozorila

Pomembno: Pred namestitvijo preberite vsa navodila

45W 2-kanalni Zigbee NFC omogočen LED gonilnik (konstantni tok) 

Vnos

Izhod

Nadzor

Trenutni

Enosmerna napetost

Nazivna moč

LED kanal

Območje napetosti
Absolutno območje

napetosti

Krivulja zatemnitve

Območje zatemnitve

Metoda zatemnitve

Trenutna natančnost

Faktor moči frekvenčnega

območja (tipično)
Skupno harmonično

popačenje
Učinkovitost (tipično)

Izmenični tok (tipično)
Vklopni tok (tip.)

 Uhajalni tok Zaščita

 pred prenapetostjo 

Vmesnik za
zatemnitev

±3 %( 

Zigbee

Največ 45 W

Zatemnitev amplitude/CCR

Linearno/logaritemsko neobvezno

0,01 %–100 % pri največjem toku

220–240 V AC/220–240 V DC

196–264 V AC/196–264 V DC

0/50/60 Hz > 0,95 pri 230 VAC pri polni

obremenitvi* THD ≤ 12 % (@ pri polni obremenitvi

/ 230 VAC)* ＞85 % pri 230 VAC pri polni

obremenitvi*

 0,3 A maks.

Maks. 8,56 A pri 230 VAC; trajanje 88 μs < 

5 mA / 230 VAC

L - N :  2 K V

±1 % pri določeni polni obremenitvi) pri polni obremenitvi 

Drugi

Varnost in 
Elektromag
netna
združljivost

Zaščita

Okolje

MTBF

Kratek stik

Prevelik tok

EMC imunost

Delovna temperatura

EMS emisije

Maks. temperatura
ohišja
Delovna vlažnost

Temperatura shranjevanja 

& Varnostni standardi
za vlažnost

Previsoka
temperatura

Odporna napetost

Izolacijska upornost

TC=85

Garancija za
dimenzije

145 x 45 x 28 mm (D x Š x V)

5 let

*: PF/THD/Eff se razlikuje glede na različno preskusno nastavitev in opremo. 
• Zatemnilni LED gonilnik, naprava ZigBee, ki temelji na protokolu ZigBee 3.0 
• Zatemnljiv LED gonilnik. Največja izhodna moč 45 W 
• Tok 500–1400 mA je mogoče izbrati prek programskega orodja NFC. Najmanjši tok se lahko zniža na 0,1 mA. 
• Krivulja zatemnitve/Vklopno stanje/Mehki zagon/Mehki izklop prek programskega orodja NFC. 
• Napajalnik razreda II, popolnoma izolirano plastično ohišje 
• Visok faktor moči in učinkovitost
• Funkcija PUSH DIM omogočena 
• Možnost vklopa/izklopa in nadzora svetlosti in barvne temperature LED svetil
• Zatemnitev amplitude/CCR, gladka in globoka zatemnitev 
• Končna naprava ZigBee, ki podpira zagon Touchlinka
• Prek Touchlinka se lahko neposredno poveže z združljivim daljinskim upravljalnikom ZigBee
• Podpira ZigBee Green Power in lahko poveže največ 20 ZigBee Green Power stikal 
• Združljiv z univerzalnimi ZigBee prehodnimi izdelki 
• Vodoodpornost: IP20, primerno za notranje LED-razsvetljave 
• 5 let garancije

V/P-O/P: 3,75 kVAC

V/P-O/P: 100 M ohmov / 500 VDC / 25

10 % ~ 95 % relativne vlažnosti brez kondenzacije

EN61547, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11

 Dežna resnica

191350H, MIL-HDBK-217F pri polni obremenitvi
230 VAC in temperaturi okolice 25 ℃

Da, odpravite napake in ponovno vklopite napravo

Da, odpravite napake in ponovno vklopite napravo

Da, odpravite napake in ponovno vklopite napravo

 / 

2

℃  ( T

- 2 5℃  ~  + 4 5℃

a  =  4 5  ℃ )

℃

- 4 0℃  ~  + 8 0℃ ,  1 0  %  ~  9 5  %  r e l a t i v n e  v l a ž n o s t i

70 %

•  
NE nameščajte naprave, ko je priključena na napajanje.
Naprave NE izpostavljajte vlagi.

Vhod za
izmenično/enos
merno napajanje

LED izhod

Zigbee zatemnljiv gonilnik
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EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021

6–54 V, največ 60 V

Podatki o izdelku

500–1400 mA prek nastavitve NFC; Min. tok prestave znižan na 0,1 mA,
privzeto 900 mA

SI
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Delovanje – omrežje Zigbee

4. TouchLink z daljinskim
upravljalnikom Zigbee

3. Združevanje omrežja Zigbee prek koordinatorja ali vozlišča (dodano v  Zigbee omrežje)

6. Ročna ponastavitev na tovarniške nastavitve

7. Učenje uporabe zelenega stikala za napajanje Zigbee
1. korak: Napravo ponovno vklopite štirikrat, da se začne učenje načina preklopa GP (lučka za povezavo dvakrat
utripne), 180 sekund zakasnitve, ponovite postopek.

5. Odstranjeno iz omrežja Zigbee prek koordinatorja ali vmesnika Hub 

1. korak: Odstranite napravo iz prejšnjega omrežja ZigBee, če je bila že dodana, sicer seznanjanje ne bo
uspelo
2. korak: Na krmilniku ali vmesniku vozlišča ZigBee izberite dodajanje svetlobne naprave in vstopite v
način seznanjanja, kot vam je naročil krmilnik.

1. Pravilno priključite ožičenje v skladu s priključno shemo.

2. Ta naprava ZigBee je brezžični sprejemnik, ki komunicira z različnimi sistemi, združljivimi s
standardom ZigBee. Ta sprejemnik sprejema in se upravlja z brezžičnimi radijskimi signali iz združljivega
sistema ZigBee.

Opomba: 1) Neposredno prek TouchLinka (obe nista dodani v omrežje ZigBee), vsaka naprava se lahko poveže z enim daljinskim
upravljalnikom. 

2) Ko sta oba TouchLink dodana v omrežje ZigBee, se lahko vsaka naprava poveže z največ 30 daljinskimi upravljalniki. 3)
Za upravljanje prek prehoda in daljinskega upravljalnika najprej dodajte daljinski upravljalnik in napravo v omrežje, nato pa
TouchLink. 4) Po TouchLinku lahko napravo upravljate s povezanimi daljinskimi upravljalniki.

 
 

1. korak 

Opomba: Vsaka naprava se lahko nauči
največ 20 ZigBee Green stikal za napajanje.

Opomba: 1) Če je naprava že na tovarniško privzetih nastavitvah, se po ponovni ponastavitvi na tovarniške
nastavitve ne prikaže nobena indikacija.
 
2) Vsi konfiguracijski parametri bodo ponastavljeni, ko bo naprava ponastavljena ali odstranjena iz omrežja.

4. korak: Lučka za povezavo bo 5-krat utripnila in nato neprekinjeno svetila, nato se
bo naprava prikazala v meniju vašega krmilnika in jo bo mogoče upravljati prek
krmilnika ali vmesnika vozlišča.

3. korak: vklopite napravo, preklopila se bo v način združevanja z omrežjem (lučka za povezavo dvakrat počasi utripne), 
Način omrežnega seznanjanja bo trajal, dokler naprava ni dodana v omrežje ZigBee.

4. korak: Na daljinskem upravljalniku se bo prikazal indikator
uspešne povezave, lučka za povezavo pa bo dvakrat utripnila.

2. korak: Daljinski upravljalnik ali zaslon na dotik približajte svetlobni napravi največ 10 cm.

3. korak: Nastavite daljinski upravljalnik ali zaslon na dotik v način za zagon Touchlink. 
Za navodila glejte ustrezni priročnik za daljinski upravljalnik ali zaslon na dotik.

1. korak: 1. način: napravo ponovno vklopite štirikrat, da takoj zaženete zagon Touchlinka, časovna omejitev
180S, ponovite postopek. 
2. način: Če je naprava že dodana v omrežje, bo takoj nastavljena na zagon Touchlinka, časovna omejitev 180S.
Ko časovna omejitev poteče, napravo ponovno vklopite, da jo ponovno nastavite na zagon Touchlinka.

2. korak: Zeleno stikalo za vklop
preklopite v način učenja, 
prosimo, glejte njegov priročnik.

Omogočite seznanjanje prek aplikacije NFC ali ponovno vklopite napravo 5-krat zaporedoma. 

3. korak: Povezana lučka bo dvakrat
utripnila, kar pomeni uspešno učenje.
Nato lahko stikalo upravlja napravo.

Na krmilniku ali vmesniku vozlišča ZigBee izberite brisanje ali ponastavitev
svetlobne naprave, kot je navedeno v navodilih. Povezana lučka trikrat
utripne, kar pomeni uspešno ponastavitev.

2. korak: Lučka za povezavo bo trikrat utripnila, kar
pomeni uspešno ponastavitev.
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10. NAROČILO
Naprava podpira posodabljanje vdelane programske opreme prek OTA in bo samodejno pridobivala novo
vdelano programsko opremo iz krmilnika ali vozlišča ZigBee vsakih 10 minut. 

8. Izbriši učenje z Zigbee Green Power Switch

9. Naprava podpira naslednje gruče ZigBee:

Električna shema

Vhodni grozdi
• 0x0000: Osnovno •
0x0008: Nadzor nivoja 
Izhodni grozdi •
0x0019: OTA

Aplikacija 2 (s tipko PUSH)

Aplikacija 1 (brez potiska)

2. korak: Seznanjeno zeleno stikalo za vklop
nastavite v način učenja; glejte navodila za
uporabo.

• 0x0003: Identificiraj • 0x0004: Skupine • 0x0005: Prizori
• 0x0300: Nadzor barv • 0x0b05: Diagnostika

•0x0006: Vklop/izklop

1. korak: Napravo trikrat ponovno vklopite, da začnete brisanje. Učenje načina preklopa GP (lučka za
povezavo počasi utripa), 180 sekund zakasnitve, ponovite postopek.

3. korak: Lučka za povezavo bo
štirikrat utripnila, kar pomeni
uspešno brisanje. 

Zigbee
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stikalo za
napajanje
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4. 2

 Opomba: Na voljo tudi s 3-žičnimi CCT svetilkami 
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Številka artikla: 5712716554634

Uvoznik:
Bradico ApS 

Fåborgvej 15A - 9220 Aalborg Øst Danska 
CVR/DDV: DK-39445409 

E-naslov: support@plusled.dk
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Z napravami za programiranje NFC

Delo z aplikacijo »SR NFC Tool«

Opomba 1) Ožičenje izvedite v skladu z
vezalno shemo.

2) Priporočamo nastavitev parametrov brez vklopnih naprav.

2) Prepričajte se, da ima vaš mobilni telefon funkcijo NFC in jo omogočite.

Prenesite
»orodje
SR NFC«

2) Kopirajte iz
naprave.

1) Za dodajanje
naprav tapnite
»+«.

Zaklenjeno

Čas pojemanja

Stanje vklopljeno

Ciljna trenutna nastavitev

Seznanjanje

Trenutno
nadomestilo

Odkleni ga

Krivulja zatemnitve
:1. Prepričajte se, da imate na svojem mobilnem telefonu/tablici omogočeno funkcijo NFC.

2. Prepričajte se, da se položaj »NFC« ujema. 3. Pred
nastavitvijo naprave ne vklapljajte. 4. Če ne morete prenesti
orodja »SR NFC«, se obrnite na nas.

:1. Napravo morate odkleniti in nato narediti nekaj nastavitev
2. Funkcijski vmesnik se prikaže le, če je izbrana ustrezna funkcija.

Opomba 

Opomba 

2. korak: Dodajte napravo in jo poimenujte po želji. 

1. korak: Prenesite aplikacijo (v trgovini App Store in Google Playstore poiščite »SR NFC
Tool«). Nato odprite APLIKACIJO. 

3. korak: Odklenite napravo in vnesite stran za konfiguracijo parametrov. 

4. korak: Vmesnik z nekaj parametri, nastavitev lahko izberete glede na svoje zahteve. 

Bradico ApS



Funkcija
konstantnega
lumna

Izberite vrsto
zunanjega stikala

Funkcija
zatemnitve
hodnika

Moč na ravni

*V tem načinu se
prepričajte, da je
omogočen način
CD.

Vnesite funkcije Zigbee 

B. Poleg tega lahko napravo trikrat ponovno vklopite, da omogočite tudi ta del.

 B. Poleg tega lahko napravo štirikrat ponovno vklopite, da omogočite tudi ta del.

 C. Poleg tega lahko napravo 5-krat ponovno vklopite, da omogočite tudi ta del.

 B. Ponastavitev na tovarniške nastavitve. Omogočite konfigurirani gonilnik Zigbee NFC v načinu konfiguracije. 

 A. Omogočite gonilnikom Zigbee NFC, da vstopijo v način seznanjanja in jih dodate v omrežje Zigbee. 

4 različne nastavitve.

 A. Izberite ta razdelek in ga zapišite v gonilnik Zigbee NFC, gonilnik bo preklopil v način Touchlink in
način GP.

Opomba: Funkciji Touchlink in GP lahko uporabljate obe, če ste najprej izbrali funkcijo Touchlink.

 A. Izberite ta razdelek in ga zapišite v gonilnik Zigbee NFC, gonilnik bo preklopil v način Find&Bind in izbrisal
prejšnje GP vezave.

 A. Ne pozabite, da ko morate v gonilnik NFC zapisati druge parametre, morate izbrati ta razdelek, da ne
spremenite stanja gonilnika. 

5. korak: Po nastavitvi shranite izbrano konfiguracijo prek NFC in vklopite napravo.

2. Številne funkcije je mogoče konfigurirati z NFC. 
Prosimo, preverite želene funkcije.

1. Funkcija NFC ne potrebuje nobenega gonilnika za
napajanje.

3. Privzeti profil lahko ustvarite z gumbom »+«.

Nasveti

Nastavitev funkcij prek orodja »SR NFC TOOL«

2) Prezri

1) Omogočite seznanjanje

3) Omogočite način Touchlink in GP

4) Omogočite iskanje in povezovanje / brisanje GP-ja

Bradico ApS



SRP-ZG9105N-45CC500-1400

SRP-ZG9105N-45CCT500-1400

Datum

7. 7. 2025

Različica

V1.1

Posodobitev vsebine

Posodobitev funkcije NFC

Posodobi do

Romeo
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Škatla za hitri priključek (neobvezno za naročilo)
SRP-Loopbox-01
Zasnova zanke v in iz zanke
1x vhod DALI zanke 1x izhod DALI zanke

Škatla za hitri priključek (neobvezno za naročilo)
SRP-Loopbox-02
Zasnova »Plug & Play« (terminal Wago)

Kombinirano (pogled od zgoraj)

Zmogljivost ožičenja:
0,5–2,5 mm² (AWG 14–
20) 

Kombinirano (stranski pogled) Kombinirano (pogled od zgoraj)

Povezano z Wago 770-1105/022-000

http://www.wago.com/770-1105/022-

000

Kombinirano (stranski pogled)

Zmogljivost ožičenja: 0,5–2,5
mm² (AWG 14–20) 

1x vhod AC zanke 1x
izhod AC zanke

Opomba: Ker je višina ohišja 45 W nekoliko nižja od višine ohišja Loop (zaradi kompaktne zasnove),
bo morda treba na ravnino dodati tesnilo (za ohranitev ravnovesja), kar ni nujno odvisno od pogojev
na lokaciji. 

Opomba: Ker je višina ohišja 45 W nekoliko nižja od višine ohišja Loop (zaradi kompaktne zasnove),
bo morda treba na ravnino dodati tesnilo (za ohranitev ravnovesja), kar ni nujno odvisno od pogojev
na lokaciji. Bradico ApS



Présentation de la fonction

Consignes de sécurité et avertissements
•  

Important: Lisez toutes les instructions avant l'installation.

Driver LED 45W 2CH Zigbee NFC (courant constant) 

Saisir

Sortir

Contrôle

Actuel

Tension continue

Puissance nominale

Canal LED

Plage de tension
Plage de tension

absolue

Courbe de gradation

Plage de gradation

Méthode de gradation

Précision actuelle

Plage de

fréquences Facteur

de puissance (typ.)
Distorsion

harmonique totale

Efficacité (Typ.)

Courant alternatif (typ.)
Courant d'appel (typ.)

Courant de fuite
Interface de gradation

anti-surtension

±3%( 

Zigbee

Max. 45W

Amplitude/gradation CCR

Linéaire/Logarithmique optionnel

0,01 % à 100 % à courant maximal

220-240 V CA / 220-240 V CC

196-264 V CA / 196-264 V CC

0/50/60 Hz > 0,95 à 230 V CA

pleine charge* THD ≤ 12 % (à

pleine charge / 230 V CA)* > 85 %

à 230 V CA pleine charge*

 0,3 A max.

Courant maximal : 8,56 A à 230 V

CA ; durée : 88 µs ; < 5 mA/230 V CA

L - N : 2 K V

±1% (à pleine charge) à pleine charge 

Autres

Sécurité & 
CEM

Protection

Environnement

MTBF

Court-circuit

Surintensité

Immunité CEM

Température de
fonctionnement

Émissions CEM

Température maximale
du boîtier

Humidité de
fonctionnement

Température de
stockage 

et normes de sécurité
relatives à l'humidité

Surchauffe

Tension de tenue

Résistance d'isolement

TC=85

Garantie
dimensionnelle

145 x 45 x 28 mm (L x l x H)

5 ans

*: Les valeurs de PF/THD/Eff peuvent varier selon la configuration et l'équipement de test. 
• Pilote de LED à intensité variable, dispositif ZigBee basé sur le protocole ZigBee 3.0 
• Driver LED à intensité variable. Puissance de sortie maximale : 45 W 
• Courant de 500 à 1400 mA sélectionnable via l'outil de programmation NFC. Réduction du courant minimal à 0,1
mA. 
• Courbe de gradation/État de mise sous tension/Démarrage progressif/Extinction progressive via l'outil de
programmation NFC. 
• Alimentation de classe II, boîtier en plastique entièrement isolé 
• Facteur de puissance et rendement élevés
• Fonction PUSH DIM activée 
• Permet d'allumer/d'éteindre et de contrôler la luminosité et la température de couleur des luminaires LED.
• Gradation d'amplitude/CCR, gradation douce et profonde 
• Dispositif final ZigBee prenant en charge la mise en service Touchlink
• Peut être apparié directement à une télécommande ZigBee compatible via Touchlink
• Compatible avec la technologie Zigbee Green Power et peut gérer jusqu'à 20 interrupteurs Zigbee Green Power. 
• Compatible avec les passerelles ZigBee universelles 
• Indice d'étanchéité : IP20, convient aux applications d'éclairage LED intérieur 
• Garantie de 5 ans

Entrée/Sortie : 3,75 kV CA

Entrées/Sorties : 100 MΩ / 500 V CC / 25

10 % à 95 % d'humidité relative sans condensation

EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11

 RH

191350H, MIL-HDBK-217F à 230 V CA pleine
charge et à une température ambiante de 25 °C

Oui, supprimez les conditions de défaut et remettez l'appareil sous tension.

Oui, supprimez les conditions de défaut et remettez l'appareil sous tension.

Oui, supprimez les conditions de défaut et remettez l'appareil sous tension.

 / 

2

℃  ( T

- 2 5℃  ~  + 4 5℃

a = 4 5℃ )

℃

- 4 0  ° C  à  + 8 0  ° C ,  1 0  %  à  9 5  %  d ' h u m i d i t é  r e l a t i v e

70%

•  
NE PAS installer lorsque l'appareil est sous tension.
NE PAS exposer l'appareil à l'humidité.

Entrée
d'alimentation

CA/CC

Sortie LED

Pilote à gradation Zigbee
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EN61347-1, EN61347-2-13, GB/T 19510.1-2023, GB/T 19510.213-2023

EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021

6-54 V, max. 60 V

Données produit

500-1400 mA via NFC ; courant minimal réduit à 0,1 mA, valeur par défaut : 900 mA

FR
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Fonctionnement – ​ Réseau Zigbee

4. Connexion TouchLink à une télécommande Zigbee

3. Appairage du réseau Zigbee via un coordinateur ou un concentrateur (ajouté à un Réseau Zigbee)

6. Réinitialisation d'usine manuelle

7. Apprendre à utiliser un interrupteur d'alimentation Zigbee Green
Étape 1 : Mettez l’appareil sous tension 4 fois pour démarrer l’apprentissage du mode de commutation GP (le
voyant connecté clignote deux fois), délai d’expiration de 180 secondes, répétez l’opération.

5. Retiré d'un réseau Zigbee via l'interface du coordinateur ou du concentrateur 

Étape 1 : Supprimez l’appareil du réseau Zigbee précédent s’il y a déjà été ajouté, sinon l’appairage échouera.
Étape 2 : À partir de l’interface de votre contrôleur ZigBee ou de votre hub, choisissez d’ajouter un dispositif
d’éclairage et entrez en mode d’appairage comme indiqué par le contrôleur.

1. Effectuez le câblage correctement en suivant le schéma de connexion.

2. Ce dispositif ZigBee est un récepteur sans fil qui communique avec divers systèmes compatibles
ZigBee. Ce récepteur reçoit et est contrôlé par des signaux radio sans fil provenant du système ZigBee
compatible.

Remarque : 1) TouchLink direct (les deux appareils non ajoutés à un réseau ZigBee), chaque appareil peut se connecter à 1 télécommande. 

2) Une fois TouchLink ajouté à un réseau ZigBee, chaque appareil peut être connecté à un maximum de 30 télécommandes.
3) Pour un contrôle simultané par la passerelle et la télécommande, ajoutez d'abord la télécommande et l'appareil au réseau,
puis effectuez la connexion TouchLink. 4) Après la connexion TouchLink, l'appareil peut être contrôlé par les télécommandes
associées.

 
 

Étape 1 

Remarque : Chaque appareil peut
apprendre à un maximum de 20
interrupteurs d'alimentation verts Zigbee.

Remarque : 1) Si l'appareil est déjà aux paramètres d'usine par défaut, il n'y a aucune indication lors d'une nouvelle
réinitialisation d'usine. 

2) Tous les paramètres de configuration seront réinitialisés après la réinitialisation de l'appareil ou sa
déconnexion du réseau.

Étape 4 : Le voyant de connexion clignotera 5 fois puis restera allumé en
continu, puis l’appareil apparaîtra dans le menu de votre contrôleur et pourra
être contrôlé via le contrôleur ou l’interface du hub.

Étape 3 : Mettez l’appareil sous tension ; il passera en mode de couplage réseau (le voyant de connexion
clignote deux fois lentement). 
Le mode de couplage réseau restera actif jusqu'à ce que l'appareil soit ajouté à un réseau Zigbee.

Étape 4 : Un signal s'affichera sur la télécommande pour
indiquer la réussite de la connexion, et le voyant de
connexion clignotera deux fois.

Étape 2 : Approchez la télécommande ou le panneau tactile à moins de 10 cm du dispositif d'éclairage.
Étape 3 : Configurez la télécommande ou l’écran tactile en mode de mise en service Touchlink. 
Veuillez vous référer au manuel de la télécommande ou de l'écran tactile correspondant pour savoir comment
procéder.

Étape 1 : Méthode 1 : Mettez l’appareil sous tension 4 fois pour lancer immédiatement la mise en service
Touchlink. Après 180 secondes, répétez l’opération. 
Méthode 2 : Si l’appareil est déjà connecté au réseau, il sera immédiatement mis en service Touchlink après
180 secondes. Une fois ce délai écoulé, mettez l’appareil sous tension pour relancer la mise en service Touchlink.

Étape 2 : Mettez l’interrupteur
d’alimentation vert en mode
apprentissage. 
Veuillez vous référer à son manuel.

:Activez le jumelage via l'application NFC ou rallumez l'appareil 5 fois de suite. 

Étape 3 : Le voyant de connexion
clignote deux fois pour indiquer que
l’apprentissage a réussi. L’interrupteur
peut alors servir à contrôler l’appareil.

Depuis l'interface de votre contrôleur ou concentrateur ZigBee, supprimez
ou réinitialisez le dispositif d'éclairage en suivant les instructions. Le voyant
clignote 3 fois pour indiquer que la réinitialisation a réussi.

Étape 2 : Le voyant connecté clignotera 3 fois pour
indiquer que la réinitialisation a réussi.
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10. COMMANDE
L'appareil prend en charge la mise à jour du firmware via OTA et téléchargera automatiquement le nouveau
firmware depuis le contrôleur ou le hub Zigbee toutes les 10 minutes. 

8. Supprimer l'apprentissage d'un interrupteur d'alimentation vert Zigbee

9. Les clusters ZigBee pris en charge par l'appareil sont les suivants :

Schéma de câblage

Groupes d'entrée
• 0x0000 : Basique •
0x0008 : Contrôle de
niveau 
Clusters de sortie •
0x0019 : OTA

Application 2 (Avec PUSH)

Application 1 (Sans PUSH)

Étape 2 : Mettez l’interrupteur d’alimentation
vert apparié en mode d’apprentissage, veuillez
vous référer à son manuel.

• 0x0003 : Identification • 0x0004 : Groupes • 0x0005 : Scènes
• 0x0300 : Contrôle des couleurs • 0x0b05 : Diagnostics

•0x0006 : Marche/Arrêt

Étape 1 : Mettez l’appareil sous tension 3 fois pour démarrer la suppression. Apprentissage du mode de commutation
GP (le voyant connecté clignote lentement), délai d’expiration de 180 secondes, répétez l’opération.

Étape 3 : Le voyant de connexion
clignotera 4 fois pour indiquer
que la suppression a réussi. 
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4. 2

 Remarque : Également disponible avec des luminaires à 3 fils CCT. 
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EAN : 5712716554634

Importé par :
Bradico ApS 

Fåborgvej 15A - 9220 Aalborg Øst Danemark 
CVR/TVA : DK-39445409 

E-mail : support@plusled.dk
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Avec les dispositifs de programmation NFC

Utilisation de l'application « SR NFC Tool »

Remarque 1) Effectuez le câblage
conformément au schéma de câblage.

2) Il est recommandé de paramétrer les appareils sans les mettre sous tension.

2) Veuillez vous assurer que votre téléphone portable possède la fonction NFC et l'activer.

Télécharg
er « SR
NFC Tool
»

2) Copier
depuis un
appareil.

1) Appuyez sur «
+ » pour ajouter
des appareils.

Fermé

Temps de fondu

État de mise sous tension

Paramètre actuel cible

Appariement

Rémunération
actuelle

Déverrouillez-le

Courbe de gradation
1. Veuillez vous assurer que vous avez activé la fonction NFC sur votre téléphone portable/tablette.

2. Veuillez vérifier que la position NFC est correcte. 3. Veuillez
ne pas allumer l'appareil avant la configuration. 4. Si vous ne
parvenez pas à télécharger l'outil « SR NFC Tool », veuillez
nous contacter.

1. Vous devez déverrouiller l'appareil, puis effectuer quelques réglages.
2. L'interface de la fonction ne s'affichera que lorsque la fonction correspondante sera sélectionnée.

Note 

Note 

Étape 2 : Ajoutez un appareil et nommez-le comme vous le souhaitez. 

Étape 1 : Téléchargez l'application (en recherchant « SR NFC Tool » sur l'App Store et Google
Play Store). Ouvrez ensuite l'application. 

Étape 3 : Déverrouillez l’appareil et accédez à la page de configuration des paramètres. 

Étape 4 : Interface à quelques paramètres, vous pouvez choisir le réglage en fonction de vos besoins. 

Bradico ApS



fonction de
débit lumineux
constant

Sélectionnez le
type de
commutateur
externe

Fonction de
dim du
couloir

Niveau de puissance activé

*Dans ce mode,
veuillez vous
assurer que le
mode CD est
activé.

Saisir les fonctions Zigbee 

B. De plus, vous pouvez redémarrer l'appareil 3 fois pour activer également cette section.

 B. De plus, vous pouvez redémarrer l'appareil 4 fois pour activer également cette section.

 C. De plus, vous pouvez redémarrer l'appareil 5 fois pour activer également cette section.

 B. Réinitialisation d'usine. Activez le pilote NFC Zigbee configuré en mode de configuration. 

 A. Activez les pilotes NFC Zigbee, passez en mode appariement et ajoutez-les au réseau Zigbee. 

4 réglages différents.

 A. Sélectionnez cette section et écrivez-la dans le pilote NFC Zigbee ; le pilote passera alors en mode
Touchlink et en mode GP.

Remarque : Vous pouvez disposer à la fois des fonctions Touchlink et GP à condition d'avoir d'abord configuré la
fonction Touchlink.

 A. Sélectionnez cette section et écrivez-la dans le pilote NFC Zigbee, le pilote entrera en mode Find&Bind et
supprimera l'association GP précédente.

 A. N'oubliez pas que, lorsque vous devrez écrire d'autres paramètres dans le pilote NFC, vous devrez
sélectionner cette section afin de ne pas modifier l'état du pilote. 

Étape 5 : Après la configuration, veuillez enregistrer la configuration sélectionnée via NFC et allumer l’appareil.

2. De nombreuses fonctions peuvent être configurées par NFC. 
Veuillez cocher les fonctions souhaitées.

1. La fonction NFC ne nécessite aucun pilote d'alimentation.

3. Vous pouvez créer un profil par défaut avec le bouton « + ».

Conseils

Paramétrage des fonctions via « SR NFC TOOL »

2) Ignorer

1) Activer le jumelage

3) Activer le mode Touchlink et GP

4) Activer la recherche et la liaison / supprimer la stratégie de groupe

Bradico ApS
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Boîtier de connexion rapide (en option)
SRP-Loopbox-01
Conception en boucle d'entrée et de sortie
1 entrée DALI, 1 sortie DALI

Boîtier de connexion rapide (en option)
SRP-Loopbox-02
Conception Plug & Play (Terminal Wago)

Combiné (Vue de dessus)

Capacité de câblage :
0,5-2,5 mm² (AWG 14-
20) 

Vue combinée (de côté) Combiné (Vue de dessus)

Compatible avec Wago 770-1105/022-

000 http://www.wago.com/770-

1105/022-000

Vue combinée (de côté)

Capacité de câblage :
0,5-2,5 mm² (AWG 14-
20) 

1 entrée de boucle CA, 1 sortie de
boucle CA

Remarque : Étant donné que la hauteur du boîtier 45W est légèrement inférieure à celle du boîtier
Loop (en raison de sa conception compacte), il peut être nécessaire d'ajouter un joint sur le plan
(pour maintenir l'équilibre), cela ne dépend pas nécessairement des conditions du site. 

Remarque : Étant donné que la hauteur du boîtier 45W est légèrement inférieure à celle du boîtier
Loop (en raison de sa conception compacte), il peut être nécessaire d'ajouter un joint sur le plan
(pour maintenir l'équilibre), cela ne dépend pas nécessairement des conditions du site. Bradico ApS


	45W 2CH Zigbee NFC Enabled LED Driver(Constant Current)
	Read All Instructions Prior to Installation
	Important:
	Function introduction

	EN
	Zigbee Dimmable Driver
	Product Data
	LED Channel
	DC Voltage
	6-54V, Max.60V
	Current
	Output
	Current Accuracy
	±3%(
	±1%@Certain full load) @ full load
	Rated Power
	Max. 45W
	Input
	Frequency Range Power Factor (Typ.) Total Harmonic Distortion
	Efficiency (Typ.)
	AC Current (Typ.)
	Inrush Current (Typ.) Leakage Current Anti Surge Dimming Interface
	220-240VAC/220-240VDC 196-264VAC/196-264VDC
	0/50/60Hz > 0.95 @ 230VAC Full load* THD ≤ 12% (@ full load / 230VAC)* ＞85% @ 230VAC full load*  0.3A Max.
	Max. 8.56A at 230VAC; 88μs duration < 5mA /230VAC L-N:2KV
	Zigbee
	Dimming Range
	Control
	Dimming Method
	0.01%-100%@ Max current
	Amplitude/CCR dimming
	Dimming Curve
	Linear/ Logarithmic optional
	Short Circuit
	Yes, remove the fault conditions and re-power the device
	Protection
	Over Current
	Yes, remove the fault conditions and re-power the device
	Over Temperature
	Yes, remove the fault conditions and re-power the device
	Working Temp.
	-25℃ ~ +45℃
	Max. Case Temp.
	Environment
	Working Humidity

	℃ (T
	TC=85
	a=45℃)
	10% ~ 95% RH non-condensing
	Storage Temp.
	& Humidity Safety Standards

	-40℃ ~ +80℃, 10% ~ 95% RH
	Withstand Voltage

	I/P-O/P: 3.75KVAC
	Safety &

	EMC
	Isolation Resistance
	70%

	RH
	I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25
	EMC Emission
	EMC Immunity

	EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
	Others

	MTBF
	Dimension Warranty
	191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC full load and 25℃ ambient temperature
	145x45x28mm (L*W*H)
	5 Years
	Safety & Warnings •



	Operation--Zigbee Network
	1.Do wiring according to connection diagram correctly.
	2.This ZigBee device is a wireless receiver that communicates with a variety of ZigBee compatible systems. This receiver receives and is controlled by wireless radio signals from the compatible ZigBee system.

	3. Zigbee Network Pairing through Coordinator or Hub (Added to a
	Zigbee Network)
	Step 1: Remove the device from previous zigbee network if it has already been added to, otherwise pairing will fail Step 2: From your ZigBee Controller or hub interface, choose to add lighting device and enter Pairing mode as instructed by the controller.
	Step 3: power on the device, it will be set into network pairing mode (connected light flashes twice slowly), the  network pairing mode will last until the device is added to a zigbee network.
	Zigbee Dimmable Driver
	CCT LED


	Step 4: Connected light will blink 5 times and then stay solid on, then the device will appear in your controller's menu and can be controlled through controller or hub interface.

	4. TouchLink to a Zigbee Remote
	Step 1: Method 1: re-power on the device 4 times to start Touchlink commissioning immediately, 180S timeout, repeat the operation. Method 2: If the device is already added to a network, it will be set into Touchlink commissioning immediately, 180S timeout. Once timeout, re-power on the device to set it into touchlink commissioning again.

	5. Removed from a Zigbee Network through Coordinator or Hub Interface
	From your ZigBee controller or hub interface, choose to delete or reset the lighting device as instructed. The connected light blinks 3 times to indicate successful reset.

	6. Factory Reset Manually
	Step 1
	:Enable Pairing via NFC App or re-power on the device for 5 times continuously .
	Zigbee Dimmable Driver
	CCT LED


	Step 2: Connected light will blink 3 times to indicate successful reset.

	Note: 1) If the device is already at factory default setting, there is no indication when factory reset again .
	2) All configuration parameters will be reset after the device is reset or removed from the network.
	Zigbee Dimmable Driver
	CCT LED

	< 10cm
	Zigbee Remote
	Step 4: There shall be indication on the remote for successful link and connected light will flash twice.
	Step 2: Bring the remote or touch panel within 10cm of the lighting device. Step 3: Set the remote or touch panel into Touchlink commissioning,  please refer to corresponding remote or touch panel manual to learn how.

	Note: 1) Directly TouchLink (both not added to a ZigBee network), each device can link with 1 remote.
	2) TouchLink after both added to a ZigBee network, each device can link with max. 30 remotes. 3) To control by both gateway and remote, add remote and device to network first then TouchLink. 4) After TouchLink, the device can be controlled by the linked remotes.
	7. Learning to a Zigbee Green Power Switch Step 1: Re-power on the device 4 times to start Learning to GP switch mode (connected light flashes twice), 180 seconds timeout, repeat the operation.
	Zigbee
	Green Power
	Switch
	Zigbee Dimmable Driver
	CCT LED



	Step 3: Connected light will flash twice to indicate successful learning. Then the switch can control the device.
	Step 2: Set the green power switch into Learning mode,  please refer to its manual.

	Note: Each device can learn to max. 20 zigbee green power switches.
	8. Delete Learning to a Zigbee Green Power Switch
	Wiring Diagram
	Zigbee Dimmable Driver
	Note: Avaliable with 3-wire CCT luminaries as well

	9. ZigBee Clusters the device supports are as follows:
	Product Dimension
	133.2
	4.2
	145.0
	34.0
	45.0
	28.0
	Zigbee Dimmable Driver



	EAN: 5712716554634
	Imported by: Bradico ApS Fåborgvej 15A - 9220 Aalborg Øst Denmark CVR/VAT: DK-39445409 E-mail: support@plusled.dk

	With NFC Programming devices
	Note 1) Do wiring according to the wiring diagram .
	2) Recommend setting parameters without power-on devices .
	2) Please make sure your mobile phone has NFC function and enable it .
	Working with “SR NFC Tool” APP
	Step 1: Download the APP (searching “SR NFC Tool” from App Store and Google Playstore) .
	Then open the APP .
	1) Tap “+” to add devices.
	Download “SR NFC Tool ”
	2) Copy from a device.
	Note


	Step 2: Add device, and name it as you wish.
	Step 3: Unlock device, enter parameters configuring page.
	Unlock it
	Locked
	Note


	Step 4: Few parameter interface, you can choose the setting based on your requirements.
	Target Current setting
	Dimming Curve
	Power-on state
	Pairing
	Fade time
	Current Compensation
	Step 5: After setting, please save the selected configuration via NFC and power on the device.


	Tips
	1. NFC function doesn’t require any power driver.
	2. Many functions can be configured by NFC.
	Kindly check your desired functions.
	3. You can create a default profile with the “+” button.
	Function setting Via “SR NFC TOOL”


	1) Enable pairing
	2) Ignore
	3) Enable Touchlink & GP mode
	4) Enable Find&Bind / Delete GP
	Date
	2025-7-7
	Version

	V1.1
	Update content NFC Function Update
	Update by
	Romeo

	Quick Connector Box ( Optional for Order） SRP-Loopbox-01 Loop in & Loop Out design 1x DALI Loop in 1x DALI Loop out
	1x AC Loop in 1x AC Loop out
	Wiring capability: 0.5-2.5mm²(AWG 14-20)
	108.9mm

	Combined(Top View)
	Combined(Side View)
	Note: Because the height of the 45W enclosure is slightly lower than that of the Loop box（Due to its own compact design）, it may be necessary to add a gasket on the plane (to maintain balance)， not necessarily depending on site conditions.


	Quick Connector Box ( Optional for Order） SRP-Loopbox-02 Plug & Play design （Wago Terminal）
	Wiring capability: 0.5-2.5mm²(AWG 14-20)
	Combined(Top View)
	Combined(Side View)
	Note: Because the height of the 45W enclosure is slightly lower than that of the Loop box（Due to its own compact design）, it may be necessary to add a gasket on the plane (to maintain balance)， not necessarily depending on site conditions.
	Mated with Wago 770-1105/022-000 http://www.wago.com/770-1105/022-000

	45W 2CH Zigbee NFC-aktiveret LED-driver (konstant strøm)
	Læs alle instruktioner før installation
	Vigtig:


	DK
	Funktionsintroduktion
	Zigbee dæmpbar driver
	Produktdata
	±3%(
	220-240VAC/220-240VDC 196-264VAC/196-264VDC
	0/50/60Hz > 0,95 @ 230VAC Fuld belastning* THD ≤ 12% (@ fuld belastning / 230VAC)* >85% @  230VAC fuld belastning*  0,3A Maks.
	Maks. 8,56A ved 230VAC; 88μs varighed < 5mA /230VAC L-N: 2KV
	Zigbee
	Lineær/logaritmisk valgfri
	Kortslutning
	Overstrøm
	Ja, fjern fejltilstandene og tænd for enheden igen
	Overtemperatur
	Ja, fjern fejltilstandene og tænd for enheden igen
	Arbejdstemperatur
	Maks. kabinettemp.
	Miljø
	Arbejdsfugtighed

	TC=85
	Sikkerhedsstandarder
	Modstå spænding
	I/P-O/P: 3,75 kVAC

	EMC
	Isolationsmodstand

	RH
	I/P-O/P: 100M ohm / 500VDC / 25
	EMC-emission

	EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
	Andre

	MTBF
	DimensionGaranti
	191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC fuld belastning og 25℃ omgivelsestemperatur
	145x45x28mm (L*B*H)
	5 år



	Drift - Zigbee-netværk
	1. Foretag ledningsføringen korrekt i henhold til tilslutningsdiagrammet.
	2. Denne ZigBee-enhed er en trådløs modtager, der kommunikerer med en række forskellige ZigBee-kompatible systemer. Denne modtager modtager og styres af trådløse radiosignaler fra det kompatible ZigBee-system.

	3. Zigbee-netværksparring via koordinator eller hub (tilføjet til en
	Zigbee-netværk)
	Trin 1: Fjern enheden fra det tidligere ZigBee-netværk, hvis den allerede er tilføjet, ellers vil parringen mislykkes Trin 2: Fra din ZigBee-controller eller hub-grænseflade skal du vælge at tilføje en belysningsenhed og aktivere parringstilstand som anvist af controlleren.
	Trin 3: Tænd enheden, den vil være indstillet til netværksparringstilstand (tilsluttet lys blinker to gange langsomt),  Netværksparringstilstanden varer, indtil enheden tilføjes til et ZigBee-netværk.


	5. Fjernet fra et Zigbee-netværk via koordinator- eller hub-grænseflade
	Fra din ZigBee-controller eller hub-grænseflade skal du vælge at slette eller nulstille belysningsenheden som anvist. Den tilsluttede lampe blinker 3 gange for at indikere en vellykket nulstilling.
	Zigbee dæmpbar driver

	Trin 4: Den tilsluttede lampe blinker 5 gange og lyser derefter konstant. Derefter vises enheden i din controllers menu og kan styres via controller- eller hub-grænsefladen.
	4. TouchLink til en Zigbee-fjernbetjening
	Trin 1: Metode 1: Gentænd enheden 4 gange for at starte Touchlink-idriftsættelse med det samme, 180S timeout, gentag handlingen. Metode 2: Hvis enheden allerede er tilføjet til et netværk, vil den straks blive sat i Touchlink-idriftsættelse, 180S timeout. Når timeout er udløbet, skal du tænde enheden igen for at sætte den i Touchlink-idriftsættelse igen.
	6. Manuel nulstilling af fabriksindstillinger

	Trin 1
	Aktiver parring via NFC-appen, eller gentænd enheden 5 gange i træk.
	Zigbee dæmpbar driver


	Trin 2: Den tilsluttede lampe blinker 3 gange for at indikere en vellykket nulstilling.
	Bemærk: 1) Hvis enheden allerede har fabriksindstillingerne, er der ingen indikation, når den nulstilles til fabriksindstillingerne igen.
	2) Alle konfigurationsparametre nulstilles, når enheden er nulstillet eller fjernet fra netværket.
	Zigbee dæmpbar driver
	< 10 cm
	Zigbee-fjernbetjening


	Trin 4: Fjernbetjeningen skal indikere, at forbindelsen er oprettet, og forbindelseslampen blinker to gange.
	Bemærk: 1) Direkte TouchLink (begge er ikke tilføjet til et ZigBee-netværk), hver enhed kan forbindes med 1 fjernbetjening.
	2) Når begge er tilføjet til et ZigBee-netværk med TouchLink, kan hver enhed forbindes med maks. 30 fjernbetjeninger. 3) For at styre via både gateway og fjernbetjening, skal du først tilføje fjernbetjening og enhed til netværket og derefter TouchLink. 4) Efter TouchLink kan enheden styres af de linkede fjernbetjeninger.
	7. Lær at bruge en Zigbee Green Power Switch Trin 1: Gentænd enheden 4 gange for at starte indlæring til GP-skifttilstand (tilsluttet lys blinker to gange), 180 sekunders timeout, gentag handlingen.
	Zigbee
	Grøn strøm
	Skifte
	Zigbee dæmpbar driver



	Trin 3: Den tilsluttede lampe blinker to gange for at indikere vellykket indlæring. Derefter kan kontakten styre enheden.
	Bemærk: Hver enhed kan lære at bruge maksimalt 20 ZigBee grønne strømafbrydere.
	8. Slet læring til en Zigbee Green Power Switch
	Zigbee dæmpbar driver
	Bemærk: Fås også med 3-tråds CCT-armaturer

	9. Følgende ZigBee-klynger understøttes af enheden:

	Produktdimension
	133,2
	4.2
	145,0
	34,0
	45,0
	28,0
	Zigbee dæmpbar driver




	EAN: 5712716554634
	Imported by: Bradico ApS Fåborgvej 15A - 9220 Aalborg Øst Denmark CVR/VAT: DK-39445409 E-mail: support@plusled.dk

	Med NFC-programmeringsenheder
	Bemærk 1) Foretag ledningsføringen i henhold til ledningsdiagrammet.
	2) Anbefaler at indstille parametre uden tændte enheder.
	2) Sørg for, at din mobiltelefon har NFC-funktion, og at du har aktiveret den.
	Arbejder med appen “SR NFC Tool”
	Trin 1: Download appen (søg efter "SR NFC Tool" i App Store og Google Playstore).
	Åbn derefter APPEN.
	1) Tryk på “+” for at tilføje enheder.
	2) Kopier fra en enhed.
	Note
	:1. Sørg for, at du har aktiveret NFC-funktionen på din mobiltelefon/tablet.
	2. Sørg for, at "NFC-positionen" stemmer overens. 3. Tænd ikke enheden, før du har indstillet den. 4. Hvis du ikke kan downloade "SR NFC Tool", bedes du kontakte os.

	Trin 2: Tilføj enhed, og navngiv den, som du ønsker.


	Trin 3: Lås enheden op, indtast parametre på konfigurationssiden.
	Lås den op
	Låst
	Note
	2. Funktionsgrænsefladen vises først, når den tilsvarende funktion er valgt.



	Trin 4: Få parametergrænseflader, du kan vælge indstillingen baseret på dine krav.
	Målstrømsindstilling
	Dæmpningskurve

	Tændt tilstand
	Parring
	Fade-tid
	Nuværende kompensation
	Vælg ekstern kontakttype
	Tændt niveau
	Korridordæmpningsfunktion
	*Sørg for, at CD-tilstanden er aktiveret i denne tilstand.
	Trin 5: Gem den valgte konfiguration via NFC efter indstillingen, og tænd enheden.


	Tips
	1. NFC-funktionen kræver ingen strømdriver.
	2. Mange funktioner kan konfigureres via NFC.
	Venligst marker dine ønskede funktioner.
	3. Du kan oprette en standardprofil med knappen “+”.
	Funktionsindstilling via “SR NFC TOOL”
	Indtast Zigbee-funktioner
	4 forskellige indstillinger.



	1) Aktivér parring
	A. Aktivér Zigbee NFC-driverne, gå i parringstilstand, og tilføj den til Zigbee-netværket.
	B. Fabriksnulstilling. Aktiver den konfigurerede Zigbee NFC-driver i konfigurationstilstand.
	C. Derudover kan du gentænde enheden 5 gange for at aktivere denne sektion.

	2) Ignorer
	A. Husk, at når du har brug for at skrive andre parametre i NFC-driveren, skal du vælge dette afsnit for ikke at ændre driverens tilstand.

	3) Aktivér Touchlink og GP-tilstand
	A. Vælg denne sektion og skriv den ind i Zigbee NFC-driveren. Driveren vil gå i Touchlink-tilstand og GP-tilstand.
	Bemærk: Du kan have både Touchlink- og GP-funktioner, så længe du først matcher Touchlink-funktionen.
	B. Derudover kan du gentænde enheden 4 gange for at aktivere denne sektion.

	4) Aktivér Find og indbind / Slet GP
	A. Vælg denne sektion, og skriv den ind i Zigbee NFC-driveren. Driveren vil gå i Find&Bind-tilstand, og den vil slette tidligere GP-bindinger.
	B. Derudover kan du gentænde enheden 3 gange for at aktivere denne sektion.
	SRP-ZG9105N-45CC500-1400
	SRP-ZG9105N-45CCT500-1400
	Dato
	2025-7-7
	Version

	V1.1
	Romeo
	Lynkoblingsboks (valgfri ved bestilling) SRP-Loopbox-01 Loop in & Loop Out-design 1x DALI Loop ind  1x DALI Loop ud
	Ledningskapacitet: 0,5-2,5 mm² (AWG 14-20)
	108,9 mm
	Kombineret (set ovenfra)
	Kombineret (sidevisning)
	Bemærk: Da højden på 45W-kabinettet er en smule lavere end Loop-boksens (på grund af dets kompakte design), kan det være nødvendigt at tilføje en pakning på planet (for at opretholde balancen), ikke nødvendigvis afhængigt af forholdene på stedet.



	Lynkoblingsboks (valgfri ved bestilling) SRP-Loopbox-02 Plug & Play-design (Wago-terminal)
	Ledningskapacitet: 0,5-2,5 mm² (AWG 14-20)
	Kombineret (set ovenfra)
	Kombineret (sidevisning)
	Bemærk: Da højden på 45W-kabinettet er en smule lavere end Loop-boksens (på grund af dets kompakte design), kan det være nødvendigt at tilføje en pakning på planet (for at opretholde balancen), ikke nødvendigvis afhængigt af forholdene på stedet.

	Parret med Wago 770-1105/022-000 http://www.wago.com/770-1105/022-000
	45W 2-kanalig Zigbee NFC-aktiverad LED-drivrutin (konstant ström)
	Läs alla instruktioner före installation
	Viktig:
	Funktionsintroduktion


	SE
	Zigbee dimbar drivrutin
	Produktdata
	LED-kanal
	Nuvarande
	Input
	Frekvensområde Effektfaktor (typ.) Total harmonisk distorsion
	AC-ström (typ.)
	Läckström
	Dimningsmetod
	Dimningskurva
	±3%(
	Max. 45W
	220–240 VAC/220–240 VDC 196–264 VAC/196–264 VDC

	0/50/60Hz > 0,95 vid 230VAC full belastning* THD ≤ 12% (@ full belastning / 230VAC)* >85% vid 230VAC full belastning*  0,3A max.
	Max. 8,56A vid 230VAC; 88μs varaktighet < 5mA /230VAC L-N: 2KV
	Zigbee
	0,01%-100% vid maxström
	Amplitud-/CCR-dimning
	Linjär/logaritmisk valfri
	Kortslutning
	Skydd
	Överström
	Övertemperatur
	Miljö
	℃ (T

	TC=85
	-40℃ ~ +80℃, 10% ~ 95% RF
	EN61347-1, EN61347-2-13, GB/T 19510.1-2023, GB/T 19510.213-2023
	Motstå spänning
	I/P-O/P: 3,75 kVAC

	EMC
	RH
	I/P-O/P: 100M ohm / 500VDC / 25
	EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021


	EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
	Andra
	MTBF

	191350H, MIL-HDBK-217F vid 230VAC full belastning och 25℃ omgivningstemperatur
	145x45x28mm (L*B*H)
	5 år



	Drift -- Zigbee-nätverk
	1. Dra kablarna korrekt enligt kopplingsschemat.
	2. Denna ZigBee-enhet är en trådlös mottagare som kommunicerar med en mängd olika ZigBee-kompatibla system. Mottagaren tar emot och styrs av trådlösa radiosignaler från det kompatibla ZigBee-systemet.

	3. Zigbee-nätverksparning via koordinator eller hubb (tillagd till en  Zigbee-nätverk)
	Steg 1: Ta bort enheten från det tidigare ZigBee-nätverket om den redan har lagts till, annars misslyckas parkopplingen. Steg 2: Från din ZigBee-kontrollenhet eller hubbgränssnitt, välj att lägga till belysningsenhet och gå in i parkopplingsläge enligt instruktionerna från kontrollenheten.
	Steg 3: slå på enheten, den kommer att ställas in i nätverksparningsläge (anslutningslampan blinkar långsamt två gånger), Nätverksparningsläget varar tills enheten läggs till i ett ZigBee-nätverk.


	5. Borttagen från ett Zigbee-nätverk via koordinator- eller hubbgränssnitt
	Från din ZigBee-kontroll eller hubbgränssnitt, välj att ta bort eller återställa belysningsenheten enligt instruktionerna. Den anslutna lampan blinkar 3 gånger för att indikera att återställningen har lyckats.
	Zigbee dimbar drivrutin

	Steg 4: Den anslutna lampan blinkar 5 gånger och lyser sedan med fast sken. Enheten visas sedan i handkontrollens meny och kan styras via handkontroll- eller hubbgränssnittet.
	4. TouchLink till en Zigbee-fjärrkontroll
	Steg 1: Metod 1: Slå på enheten igen fyra gånger för att starta Touchlink-driftsättningen omedelbart, 180S timeout, upprepa åtgärden. Metod 2: Om enheten redan är tillagd i ett nätverk kommer den att ställas in på Touchlink-driftsättning omedelbart, 180S timeout. När timeouten har gått ut, slå på enheten igen för att ställa in den på Touchlink igen.
	6. Fabriksåterställning manuellt
	Steg 1
	Aktivera parkoppling via NFC-appen eller starta om enheten 5 gånger i sträck.
	Zigbee dimbar drivrutin


	Steg 2: Den anslutna lampan blinkar 3 gånger för att indikera att återställningen har genomförts.
	Obs: 1) Om enheten redan har fabriksinställningarna visas ingen indikation när den återställs till fabriksinställningarna igen.

	2) Alla konfigurationsparametrar återställs efter att enheten har återställts eller tagits bort från nätverket.
	Zigbee dimbar drivrutin
	< 10 cm
	Zigbee-fjärrkontroll
	Steg 4: Det ska finnas en indikation på fjärrkontrollen för att anslutningen är lyckad och anslutningslampan blinkar två gånger.

	Steg 2: Placera fjärrkontrollen eller pekskärmen inom 10 cm från belysningsenheten. Steg 3: Ställ in fjärrkontrollen eller pekskärmen i Touchlink-driftsättning,  Se motsvarande fjärrkontrolls- eller pekskärmsmanual för att lära dig hur.

	Obs: 1) Direkt via TouchLink (båda är inte tillagda till ett ZigBee-nätverk), varje enhet kan länkas med 1 fjärrkontroll.

	2) Efter att båda har lagts till i ett ZigBee-nätverk med TouchLink kan varje enhet länkas till max 30 fjärrkontroller. 3) För att styra via både gateway och fjärrkontroll, lägg först till fjärrkontroll och enhet i nätverket och sedan TouchLink. 4) Efter TouchLink kan enheten styras av de länkade fjärrkontrollerna.
	7. Lära sig en Zigbee Green Power Switch Steg 1: Slå på enheten igen fyra gånger för att starta inlärning till GP-växlingsläge (den anslutna lampan blinkar två gånger), 180 sekunders timeout, upprepa operationen.
	Zigbee
	Grön kraft
	Växla
	Zigbee dimbar drivrutin

	Steg 3: Den anslutna lampan blinkar två gånger för att indikera lyckad inlärning. Sedan kan brytaren styra enheten.
	Steg 2: Ställ den gröna strömbrytaren i inlärningsläge,  vänligen se dess manual.

	Obs: Varje enhet kan lära sig max. 20 ZigBee Green-strömbrytare.
	8. Ta bort inlärning till en Zigbee Green strömbrytare
	Zigbee dimbar drivrutin
	Obs: Finns även med 3-tråds CCT-armaturer

	9. Följande ZigBee-kluster stöds av enheten:
	Produktdimension
	133,2
	4.2
	145,0
	34,0
	45,0
	28,0
	Zigbee dimbar drivrutin




	EAN: 5712716554634
	Imported by: Bradico ApS Fåborgvej 15A - 9220 Aalborg Øst Denmark CVR/VAT: DK-39445409 E-mail: support@plusled.dk

	Med NFC-programmeringsenheter
	Obs 1) Dra ledningarna enligt kopplingsschemat.
	2) Rekommenderar att parametrarna ställs in utan att strömförsörjningen är påslagen.

	2) Se till att din mobiltelefon har NFC-funktion och aktivera den.
	Arbeta med appen ”SR NFC Tool”
	Steg 1: Ladda ner appen (sök efter "SR NFC Tool" från App Store och Google Playstore).
	Öppna sedan APPEN.
	1) Tryck på “+” för att lägga till enheter.
	Ladda ner “SR NFC-verktyget”
	2) Kopiera från en enhet.
	:1. Se till att du har aktiverat NFC-funktionen på din mobiltelefon/surfplatta.
	2. Se till att "NFC-positionen" matchar. 3. Slå inte på enheten innan inställningarna är klara. 4. Om du inte kan ladda ner "SR NFC Tool". Kontakta oss.


	Steg 2: Lägg till enhet och namnge den som du vill.
	Steg 3: Lås upp enheten, ange parametrar på konfigurationssidan.
	Lås upp den
	Låst
	:1. Du måste låsa upp enheten och sedan göra några inställningar
	2. Funktionsgränssnittet visas först när motsvarande funktion har valts.


	Steg 4: Få parametergränssnitt, du kan välja inställningen baserat på dina krav.
	Inställning för målström
	Dimningskurva
	Strömpåslaget tillstånd
	Parning
	Blekningstid


	Nuvarande ersättning
	Välj extern brytartyp
	Ström på-nivå
	Korridordämpningsfunktion
	*I det här läget, se till att CD-läget är aktiverat.

	Steg 5: Efter inställningen, spara den valda konfigurationen via NFC och slå på enheten.

	Tips
	1. NFC-funktionen kräver ingen strömförsörjning.
	2. Många funktioner kan konfigureras med NFC.
	Vänligen markera dina önskade funktioner.

	3. Du kan skapa en standardprofil med knappen “+”.
	Funktionsinställning via “SR NFC TOOL”
	Ange Zigbee-funktioner
	4 olika inställningar.

	1) Aktivera parkoppling
	A. Aktivera Zigbee NFC-drivrutinerna, gå in i parningsläge och lägg till den i Zigbee-nätverket.


	2) Ignorera
	A. Kom ihåg att när du behöver skriva andra parametrar i NFC-drivrutinen bör du välja det här avsnittet för att inte ändra drivrutinens tillstånd.


	3) Aktivera Touchlink och GP-läge
	A. Välj det här avsnittet och skriv det i Zigbee NFC-drivrutinen, drivrutinen kommer att gå in i Touchlink-läge och GP-läge.
	Obs: Du kan ha både Touchlink- och GP-funktioner så länge du matchar med Touchlink-funktionen först.
	B. Dessutom kan du slå på enheten igen fyra gånger för att aktivera den här sektionen.

	4) Aktivera Sök och bind / Ta bort GP
	A. Markera det här avsnittet och skriv det i Zigbee NFC-drivrutinen. Drivrutinen kommer att gå in i Find&Bind-läge och radera tidigare GP-bindning.
	SRP-ZG9105N-45CC500-1400
	SRP-ZG9105N-45CCT500-1400
	2025-7-7
	Version

	V1.1
	Uppdatera innehåll NFC-funktionsuppdatering
	Uppdatera av
	Romeo
	Snabbkopplingsbox (valfritt för beställning) SRP-Loopbox-01 Loop in & Loop Out-design 1x DALI Loop in  1x DALI Loop ut
	1x AC-slinga in 1x AC-slinga ut
	Kabeldragningskapacitet: 0,5–2,5 mm² (AWG 14–20)
	108,9 mm

	Kombinerad (uppifrån)
	Kombinerad (sidovy)
	Obs: Eftersom höjden på 45W-höljet är något lägre än Loop-boxens (på grund av dess kompakta design) kan det vara nödvändigt att lägga till en packning på planet (för att bibehålla balansen), vilket inte nödvändigtvis beror på förhållandena på platsen.



	Snabbkopplingsbox (valfritt för beställning) SRP-Loopbox-02 Plug & Play-design (Wago-terminal)
	Kabeldragningskapacitet: 0,5–2,5 mm² (AWG 14–20)
	Kombinerad (uppifrån)
	Kombinerad (sidovy)
	Obs: Eftersom höjden på 45W-höljet är något lägre än Loop-boxens (på grund av dess kompakta design) kan det vara nödvändigt att lägga till en packning på planet (för att bibehålla balansen), vilket inte nödvändigtvis beror på förhållandena på platsen.

	Kopplad med Wago 770-1105/022-000 http://www.wago.com/770-1105/022-000
	45W 2-Kanal Zigbee NFC-fähiger LED-Treiber (Konstantstrom)
	Wichtig:


	DE
	ZigBee-Dimmtreiber
	Produktdaten
	LED-Kanal
	Gleichspannung
	Aktuell
	Nennleistung
	Gesamtklirrfaktor
	Effizienz (typ.)
	Wechselstrom (typ.)
	Einschaltstrom (typ.)
	Dimmschnittstelle
	Dimmbereich
	Dimmverfahren
	Dimmkurve
	±3%(
	0/50/60 Hz > 0,95 bei 230 V AC Volllast* THD ≤ 12 % (bei Volllast / 230 V AC)* > 85 % bei 230 V AC Volllast*  0,3 A Max.
	Max. 8,56 A bei 230 V AC; 88 µs Dauer < 5 mA / 230 V AC L-N:2KV
	Kurzschluss
	Schutz
	Überstrom
	Übertemperatur
	Umfeld
	TC=85
	Isolationswiderstand

	RH
	EMV-Emission

	EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
	MTBF
	Abmessung
	191350H, MIL-HDBK-217F bei 230 V AC Volllast und 25 °C Umgebungstemperatur
	5 Jahre
	Sicherheitshinweise und Warnhinweise



	Betrieb – ZigBee-Netzwerk
	1. Führen Sie die Verdrahtung gemäß dem Anschlussplan korrekt durch.
	2. Dieses ZigBee-Gerät ist ein drahtloser Empfänger, der mit einer Vielzahl von ZigBee-kompatiblen Systemen kommuniziert. Der Empfänger empfängt und wird durch drahtlose Funksignale des kompatiblen ZigBee-Systems gesteuert.
	3. ZigBee-Netzwerkkopplung über Koordinator oder Hub (Hinzugefügt zu einem  ZigBee-Netzwerk)
	Schritt 1: Entfernen Sie das Gerät aus dem vorherigen ZigBee-Netzwerk, falls es bereits hinzugefügt wurde, da die Kopplung sonst fehlschlägt. Schritt 2: Wählen Sie auf der Benutzeroberfläche Ihres ZigBee-Controllers oder Hubs die Option zum Hinzufügen eines Beleuchtungsgeräts und wechseln Sie in den Kopplungsmodus, wie vom Controller angewiesen.
	5. Über eine Koordinator- oder Hub-Schnittstelle aus einem ZigBee-Netzwerk entfernt.
	Wählen Sie über die Benutzeroberfläche Ihres ZigBee-Controllers oder Hubs die Option zum Löschen oder Zurücksetzen des Beleuchtungsgeräts gemäß den Anweisungen. Die angeschlossene Leuchte blinkt dreimal, um eine erfolgreiche Zurücksetzung anzuzeigen.
	ZigBee-Dimmtreiber
	Schritt 4: Die Kontrollleuchte blinkt 5 Mal und leuchtet dann dauerhaft. Anschließend wird das Gerät im Menü Ihres Controllers angezeigt und kann über die Controller- oder Hub-Schnittstelle gesteuert werden.
	4. TouchLink zu einer ZigBee-Fernbedienung
	Schritt 1: Methode 1: Schalten Sie das Gerät viermal ein und aus, um die Touchlink-Inbetriebnahme sofort zu starten. Nach 180 Sekunden ist eine automatische Verlängerung erforderlich. Wiederholen Sie den Vorgang. Methode 2: Wenn das Gerät bereits mit einem Netzwerk verbunden ist, wird die Touchlink-Inbetriebnahme sofort gestartet. Nach 180 Sekunden ist eine automatische Verlängerung erforderlich. Schalten Sie das Gerät nach Ablauf der Verlängerung erneut ein, um die Touchlink-Inbetriebnahme erneut zu starten.


	Schritt 1
	:Aktivieren Sie die Kopplung über die NFC-App oder schalten Sie das Gerät 5 Mal hintereinander neu ein.
	ZigBee-Dimmtreiber

	Schritt 2: Die Kontrollleuchte blinkt 3 Mal, um anzuzeigen, dass der Reset erfolgreich war.
	Hinweis: 1) Befindet sich das Gerät bereits im Werkszustand, erfolgt keine Anzeige, wenn es erneut auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.

	2) Alle Konfigurationsparameter werden zurückgesetzt, nachdem das Gerät zurückgesetzt oder aus dem Netzwerk entfernt wurde.
	ZigBee-Dimmtreiber
	< 10 cm
	Zigbee-Fernbedienung
	2) Nach der Einbindung beider Geräte in ein ZigBee-Netzwerk kann jedes Gerät über TouchLink mit bis zu 30 Fernbedienungen verbunden werden. 3) Zur Steuerung über Gateway und Fernbedienung fügen Sie zuerst Fernbedienung und Gerät zum Netzwerk hinzu, anschließend TouchLink. 4) Nach der Einrichtung von TouchLink kann das Gerät über die verbundenen Fernbedienungen gesteuert werden.



	7. Erlernen eines ZigBee-Green-Power-Switches Schritt 1: Schalten Sie das Gerät 4 Mal ein, um den Lernmodus für GP-Schalter zu starten (die verbundene Leuchte blinkt zweimal). Nach 180 Sekunden wiederholen Sie den Vorgang.
	ZigBee
	Ökostrom
	ZigBee-Dimmtreiber
	Schritt 3: Die Kontrollleuchte blinkt zweimal, um den erfolgreichen Lernvorgang anzuzeigen. Anschließend kann das Gerät über den Schalter gesteuert werden.

	Hinweis: Jedes Gerät kann maximal 20 ZigBee Green-Stromschalter anlernen.
	Schaltplan
	ZigBee-Dimmtreiber
	CCT-LED
	Hinweis: Auch mit 3-Draht-CCT-Leuchten erhältlich.

	9. Das Gerät unterstützt folgende ZigBee-Cluster:
	Produktabmessungen
	133.2
	4.2
	145,0
	34,0
	45,0
	28.0
	ZigBee-Dimmtreiber
	CCT-LED




	EAN: 5712716554634
	Imported by: Bradico ApS Fåborgvej 15A - 9220 Aalborg Øst Denmark CVR/VAT: DK-39445409 E-mail: support@plusled.dk

	Mit NFC-Programmiergeräten
	Hinweis 1) Die Verdrahtung muss gemäß dem Schaltplan erfolgen.
	2) Es wird empfohlen, die Parameter ohne eingeschaltete Geräte einzustellen.
	2) Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon über eine NFC-Funktion verfügt und aktivieren Sie diese.


	Arbeiten mit der „SR NFC Tool“-App
	Schritt 1: Laden Sie die App herunter (suchen Sie im App Store und Google Playstore nach „SR NFC Tool“).
	2) Von einem Gerät kopieren.
	Notiz
	1. Bitte stellen Sie sicher, dass die NFC-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon/Tablet aktiviert ist.

	Schritt 3: Gerät entsperren, Parameterkonfigurationsseite aufrufen.
	Entsperre es

	Notiz
	2. Die Funktionsoberfläche wird erst angezeigt, wenn die entsprechende Funktion ausgewählt ist.
	Schritt 4: Wenige Parameter-Benutzeroberfläche, Sie können die Einstellungen nach Ihren Anforderungen auswählen.



	Zielstromeinstellung
	Dimmkurve
	Eingeschalteter Zustand
	Aktuelle Vergütung
	Externen Schaltertyp auswählen
	Strom auf Ebene
	Korridor-Dimmfunktion
	*Bitte stellen Sie in diesem Modus sicher, dass der CD-Modus aktiviert ist.
	Schritt 5: Nach der Einstellung speichern Sie bitte die ausgewählte Konfiguration per NFC und schalten Sie das Gerät ein.
	Tipps
	1. Für die NFC-Funktion wird kein Stromtreiber benötigt.
	2. Viele Funktionen können über NFC konfiguriert werden.
	Bitte wählen Sie die gewünschten Funktionen aus.

	3. Mit der Schaltfläche „+“ können Sie ein Standardprofil erstellen.

	Funktionseinstellung über „SR NFC TOOL“
	ZigBee-Funktionen eingeben
	4 verschiedene Einstellungen.

	1) Kopplung aktivieren
	C. Darüber hinaus können Sie das Gerät 5 Mal neu starten, um auch diesen Abschnitt zu aktivieren.

	2) Ignorieren
	A. Denken Sie daran: Wenn Sie weitere Parameter in den NFC-Treiber schreiben müssen, sollten Sie diesen Abschnitt auswählen, um den Zustand des Treibers nicht zu verändern.


	3) Touchlink- und GP-Modus aktivieren
	A. Wählen Sie diesen Abschnitt aus und schreiben Sie ihn in den Zigbee NFC-Treiber. Der Treiber wechselt dann in den Touchlink-Modus und den GP-Modus.
	B. Darüber hinaus können Sie das Gerät 4 Mal neu starten, um auch diesen Abschnitt zu aktivieren.
	A. Wählen Sie diesen Abschnitt aus und schreiben Sie ihn in den Zigbee NFC-Treiber. Der Treiber wechselt dann in den Find&Bind-Modus und löscht die vorherige GP-Kopplung.
	SRP-ZG9105N-45CC500-1400
	SRP-ZG9105N-45CCT500-1400
	2025-7-7
	Version

	V1.1
	Aktualisierung der NFC-Funktion
	Romeo
	Schnellanschlusskasten (optional bestellbar) SRP-Loopbox-01 Schleifenein- und Schleifenaus-Design 1x DALI-Schleife Eingang,  1x DALI-Schleife Ausgang
	1x Wechselstrom-Schleife Eingang  1x Wechselstrom-Schleife Ausgang
	Verdrahtungsfähigkeit: 0,5-2,5 mm² (AWG 14-20)
	108,9 mm

	Kombiniert (Draufsicht)
	Kombiniert (Seitenansicht)
	Hinweis: Da die Höhe des 45W-Gehäuses etwas geringer ist als die des Loop-Gehäuses (bedingt durch die kompakte Bauweise), kann es erforderlich sein, eine Dichtung auf der Ebene anzubringen (um das Gleichgewicht zu halten), dies ist jedoch nicht unbedingt von den Gegebenheiten vor Ort abhängig.



	Schnellanschlusskasten (optional bestellbar) SRP-Loopbox-02 Plug & Play-Design (Wago Terminal)
	Verdrahtungsfähigkeit: 0,5-2,5 mm² (AWG 14-20)
	Kombiniert (Draufsicht)
	Kombiniert (Seitenansicht)
	Hinweis: Da die Höhe des 45W-Gehäuses etwas geringer ist als die des Loop-Gehäuses (bedingt durch die kompakte Bauweise), kann es erforderlich sein, eine Dichtung auf der Ebene anzubringen (um das Gleichgewicht zu halten), dies ist jedoch nicht unbedingt von den Gegebenheiten vor Ort abhängig.

	Passend für Wago 770-1105/022-000 http://www.wago.com/770-1105/022-000
	Omgeving
	℃ (T


	TC=85
	-40℃ ~ +80℃, 10% ~ 95% RH

	EMC
	EN61347-1, EN61347-2-13, GB/T 19510.1-2023, GB/T 19510.213-2023

	RH
	I/P-O/P: 100M Ohm / 500VDC / 25
	EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021


	EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
	MTBF
	191350H, MIL-HDBK-217F bij 230VAC vollast en 25℃ omgevingstemperatuur
	145x45x28mm (L*B*H)
	5 jaar

	45W 2-kanaals Zigbee NFC-compatibele LED-driver (constante stroom)

	NL
	Lees alle instructies vóór de installatie.
	Belangrijk:
	Functie-introductie
	Zigbee dimbare driver
	Productgegevens
	±3%(
	220-240VAC/220-240VDC 196-264VAC/196-264VDC

	Zigbee
	Amplitude/CCR-dimmen


	Werking - Zigbee-netwerk
	1. Voer de bedrading correct uit volgens het aansluitschema.
	2. Dit ZigBee-apparaat is een draadloze ontvanger die communiceert met diverse ZigBee-compatibele systemen. Deze ontvanger ontvangt en wordt aangestuurd door draadloze radiosignalen van het compatibele ZigBee-systeem.
	3. Koppelen van een Zigbee-netwerk via een coördinator of hub (toegevoegd aan een Zigbee-netwerk)
	Stap 1: Verwijder het apparaat uit het vorige Zigbee-netwerk als het daar al aan toegevoegd is, anders mislukt het koppelen. Stap 2: Kies via de interface van uw ZigBee-controller of hub ervoor om een ​​verlichtingsapparaat toe te voegen en ga naar de koppelingsmodus zoals aangegeven door de controller.
	Stap 3: schakel het apparaat in. Het wordt dan in de netwerkkoppelingsmodus gezet (het verbindingslampje knippert twee keer langzaam).  De netwerkkoppelingsmodus blijft actief totdat het apparaat aan een Zigbee-netwerk wordt toegevoegd.
	Zigbee dimbare driver


	4. TouchLink verbinden met een Zigbee-afstandsbediening
	Stap 4: Het aangesloten lampje knippert 5 keer en blijft daarna continu branden. Vervolgens verschijnt het apparaat in het menu van je controller en kan het worden bediend via de controller- of hub-interface.
	Stap 1: Methode 1: Schakel het apparaat 4 keer opnieuw in om de Touchlink-configuratie direct te starten. Wacht 180 seconden en herhaal deze procedure.  Methode 2: Als het apparaat al aan een netwerk is toegevoegd, wordt de Touchlink-configuratie direct gestart. Wacht 180 seconden. Schakel het apparaat na afloop van de time-out opnieuw in om de Touchlink-configuratie opnieuw te starten.
	Zigbee dimbare driver
	< 10 cm
	Zigbee-afstandsbediening
	Stap 4: Op de afstandsbediening verschijnt een indicatie dat de verbinding tot stand is gebracht en het verbindingslampje knippert twee keer.


	Opmerking: 1) Directe TouchLink (beide apparaten zijn niet toegevoegd aan een ZigBee-netwerk): elk apparaat kan met 1                                               afstandsbediening worden verbonden.
	2) Na het toevoegen van beide apparaten aan een ZigBee-netwerk via TouchLink, kan elk apparaat met maximaal 30  a          fstandsbedieningen worden verbonden.  3) Om zowel de gateway als de afstandsbediening te bedienen, voegt u eerst de afstandsbediening en het apparaat toe aan het netwerk en vervolgens TouchLink.  4) Na TouchLink kan het apparaat worden bediend met de gekoppelde afstandsbedieningen.


	5. Verwijderd uit een Zigbee-netwerk via de interface van de coördinator of hub
	Kies via de interface van je ZigBee-controller of -hub de optie om het verlichtingsapparaat te verwijderen of te resetten zoals aangegeven. De aangesloten lamp knippert 3 keer om aan te geven dat de reset is gelukt.
	6. Fabrieksinstellingen handmatig herstellen
	Stap 1
	Schakel koppelen in via de NFC-app of schakel het apparaat 5 keer achter elkaar in en uit.
	Zigbee dimbare driver

	Stap 2: Het aangesloten lampje knippert 3 keer om aan te geven dat de reset is gelukt.
	Opmerking: 1)  Als het apparaat al is teruggezet naar de fabrieksinstellingen, wordt er geen indicatie gegeven wanneer                                                  het apparaat opnieuw naar de fabrieksinstellingen wordt teruggezet.
	2) Alle configuratieparameters worden gereset nadat het apparaat is gereset of van het netwerk is verwijderd.

	7. Leren hoe je een Zigbee Green Power Switch gebruikt Stap 1: Schakel het apparaat 4 keer opnieuw in om de leerfase voor de GP-schakelaar te starten (het verbindingslampje knippert twee keer). Wacht 180 seconden en herhaal de procedure.
	Zigbee
	Zigbee dimbare driver
	Stap 3: Het aangesloten lampje knippert twee keer om aan te geven dat het inleerproces is geslaagd. Daarna kan de schakelaar het apparaat bedienen.
	Stap 2: Zet de groene aan/uit-schakelaar in de leermodus.  Raadpleeg de handleiding.

	Let op: Elk apparaat kan maximaal 20 Zigbee Green-stroomschakelaars leren.
	8. Verwijder de leerfunctie naar een Zigbee Green Power Switch
	Zigbee dimbare driver
	Let op: Ook verkrijgbaar met 3-draads CCT-armaturen.

	Productafmetingen
	133.2
	4.2
	145.0
	34.0
	45.0
	28.0
	Zigbee dimbare driver




	EAN: 5712716554634
	Imported by: Bradico ApS Fåborgvej 15A - 9220 Aalborg Øst Denmark CVR/VAT: DK-39445409 E-mail: support@plusled.dk

	Met NFC-programmeerapparaten
	Opmerking  1) Voer de bedrading uit volgens het bedradingsschema.
	2) Het wordt aanbevolen om parameters in te stellen zonder de apparaten in te schakelen.
	2) Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon over een NFC-functie beschikt en schakel deze in.

	Werken met de “SR NFC Tool”-app
	Stap 1: Download de app (zoek naar "SR NFC Tool" in de App Store en Google Play Store).
	Open vervolgens de app.
	Download “SR NFC Tool”
	2) Kopiëren vanaf een apparaat.
	1. Zorg ervoor dat de NFC-functie op uw mobiele telefoon/tablet is ingeschakeld.
	2. Zorg ervoor dat de "NFC-positie" overeenkomt. 3. Schakel het apparaat niet in voordat u de instellingen uitvoert. 4. Als u de "SR NFC Tool" niet kunt downloaden, neem dan contact met ons op.
	Stap 2: Voeg het apparaat toe en geef het een naam naar keuze.

	Vergrendeld
	2. De functie-interface wordt alleen weergegeven wanneer de bijbehorende functie is geselecteerd.
	Stap 4: De interface met enkele parameters biedt u de mogelijkheid om de instellingen aan uw wensen aan te passen.


	Doel Huidige instelling
	Dimcurve
	Inschakelstand
	Vervagingstijd
	Huidige vergoeding
	Selecteer het type externe schakelaar
	Schakel het niveau in
	Constante lumenuitstroomfunctie
	Gang dimfunctie
	*Zorg ervoor dat in deze modus de cd-modus is ingeschakeld.


	Tips
	1. De NFC-functie vereist geen voedingsadapter.
	3. Met de knop "+" kunt u een standaardprofiel aanmaken.
	Functie-instellingen via “SR NFC TOOL”
	Voer Zigbee-functies in
	4 verschillende instellingen.



	1) Koppelen inschakelen
	A. Schakel de Zigbee NFC-stuurprogramma's in, ga naar de koppelingsmodus en voeg het apparaat toe aan het Zigbee-netwerk.
	B. Fabrieksinstellingen herstellen. Schakel het geconfigureerde Zigbee NFC-stuurprogramma in de configuratiemodus in.
	C. Daarnaast kunt u het apparaat 5 keer opnieuw opstarten om dit gedeelte ook te activeren.

	2) Negeer
	A. Houd er rekening mee dat u dit gedeelte moet selecteren wanneer u andere parameters in het NFC-stuurprogramma wilt schrijven, zodat de status van het stuurprogramma niet verandert.

	3) Schakel Touchlink en GP-modus in
	A. Selecteer dit gedeelte en schrijf het naar het Zigbee NFC-stuurprogramma. Het stuurprogramma zal dan overschakelen naar de Touchlink-modus en de GP-modus.
	Let op: u kunt zowel Touchlink- als GP-functies gebruiken, zolang u de Touchlink-functie maar eerst hebt gekoppeld.
	B. Daarnaast kunt u het apparaat 4 keer opnieuw opstarten om dit gedeelte ook te activeren.

	4) Groepsgroep Zoeken & Koppelen / Verwijderen inschakelen
	A. Selecteer dit gedeelte en schrijf het naar het Zigbee NFC-stuurprogramma. Het stuurprogramma zal dan in de modus 'Zoeken en koppelen' gaan en de vorige GP-koppeling verwijderen.
	B. Daarnaast kunt u het apparaat 3 keer opnieuw opstarten om dit gedeelte ook te activeren.
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	Versie

	V1.1
	Inhoud bijwerken NFC-functie bijwerken
	Update door

	Romeo
	Snelkoppelingsbox (optioneel bij bestelling) SRP-Loopbox-01 Loop in & Loop Out ontwerp 1x DALI-lus in 1x DALI-lus uit
	Kabeldoorsnede: 0,5-2,5 mm² (AWG 14-20)
	108,9 mm
	Gecombineerd (bovenaanzicht)
	Gecombineerd (zijaanzicht)

	Let op: Omdat de hoogte van de 45W-behuizing iets lager is dan die van de Loop-box (vanwege het compacte ontwerp), kan het nodig zijn om een ​​pakking op het vlak aan te brengen (om de balans te bewaren), afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse.



	Snelkoppelingsbox (optioneel bij bestelling) SRP-Loopbox-02 Plug & Play-ontwerp (Wago-terminal)
	Kabeldoorsnede: 0,5-2,5 mm² (AWG 14-20)
	Gecombineerd (bovenaanzicht)
	Gecombineerd (zijaanzicht)

	Let op: Omdat de hoogte van de 45W-behuizing iets lager is dan die van de Loop-box (vanwege het compacte ontwerp), kan het nodig zijn om een ​​pakking op het vlak aan te brengen (om de balans te bewaren), afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse.
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